
 (Peso Neto 2,147.0 kg / sin panel)
Alfa Laval Lynx decantador centrífugo

Equipo de renta mientras el
suyo está en el Centro de Servicio

Proceso de alta temperatura: 95ºC.

Recuperación de sangre en tanque de baja 
temperatura.

Coagulador con inyección directa de vapor para 
coagular todas las proteínas.

Macerador, si es necesario.

2 fases, decantación para separar la harina de 
sangre del agua de sangre.

Secador de discos para secar la harina de sangre.

Agua de sangre reutilizada para precalentamiento 
de la sangre.

Pelos, plumas... pueden obstruir las tuberías/el tubo 
de alimentación al decantador.

Se puede usar un macerador después del 
coagulador. Se recomiendan codos de tubería 5D, 
incluso después del macerador. 

Riesgo de flujo de vapor directo al decantador en 
caso de canalización libre en el coagulador: 
Recomendamos una trampa de vapor (tubería en U 
invertida) en la tubería de alimentación del 
decantador.

Notas

Procesamiento de Sangre (2 fase)
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(2 fase) Rendering Seco  130 °C y 100 °C.
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(2 fase)Rendering Seco  100°C
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Carnes blandas y huesos
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NX3651

NX3651NX3651

NX3651

Prensa de tornillo expulsor.
Separando la carne y las grasas.

Licorera.
Aclarar grasa (fracción lipídica) de prensa.

Flujo de agua* 1 – 15 m3/h (4-66 GPM)

Flujo de aceite* 1 – 10 m3/h (4-44 GPM)

Flujo de sólidos* 1 – 5 m3/h (4-22 GPM)

Velocidad Máxima 3,650 rpm

Fuerza centrífuga arriba de 3,574 G

Rango diferencial de velocidad 2-40 rpm

Capacidad sólida arriba de 12 ton/h (26,000 lbs)

Fuente de alimentación 90 kW (125 Hp)

Fuerza de retroceso 15 kW (20 Hp)

Peso seco unidad de decantador 5,000 kg (11,000 lbs)

Información Técnica

Calefacción y secado.
Calentamiento indirecto en la cocción / secado.
Alta temperatura y largo tiempo de espera.

Rendering seco 
Vapor Vapor de agua

Materia prima

Comida

Comida
desgrasada

Fracción
lipídica

clarificada

Dimensiones reales con peso 

Capacidades de tratamiento

Detalle de la aplicación

Decantadora centrífuga
de tres fases NX3651

Sangre
cruda y fria

Vapor

HE tubular

Decantador de dos fases

Sangre
Agua

Secadora de disco

Comida

Coagulador

Línea de sangre

Galería Fotográfica 

Para más información por favor 
comunicarse al correo

 
info.colombia@alfalaval.com

Alfa Laval comprometido con el éxito de nuestros clientes, coloca 
a su disposición un decantador centrífugo de tres fases para renta 
para la industria de Protein (rendering). Este equipo está disponible 
para nuestros clientes que envíen maquinaria de nuestra marca a 
reparar al taller de Alfa Laval y así se garantice la continuidad de la 
operación de su planta (confiabilidad).


