
Alfa Laval en bref
Alfa Laval, leader mondial, fournit des 
équipements spécifiques et apporte 
des solutions globales de procédés.
Nos équipements, systèmes et 
services permettent à nos clients 
d’optimiser la performance de leurs 
process. Jour après jour. 
     Nous sommes à leurs côtés 
pour réchauffer, réfrigérer, séparer 
et transférer des produits tels 
que le pétrole, l’eau, les produits 
chimiques, les boissons, les produits 
alimentaires, l’amidon et les produits 
pharmaceutiques.
     Dans près de 100 pays, notre 
organisation mondiale met à la 
disposition de nos clients un réseau 
de proximité afin qu’ils conservent 
une longueur d’avance.

Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour 
sur notre site Internet 
www.alfalaval.fr

Alfa Laval France & NWA
Division Génie climatique, Réfrigération, 
Fluides & utilités
97 allée Alexandre Borodine 
69792 Saint-Priest Cedex 
www.alfalaval.fr 

Tél. : +33 4 69 16 77 53 
Fax : +33 4 69 16 77 92 
hvac@alfalaval.com 

Equipements et solutions pour le Génie climatique
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Alfa Laval AquaEffi ciency série 200 
Instantané ou semi-instantané, plaques et joints

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire 

• Masse : 177 kg à 199 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur M6, plaques inox 316, joints EPDMFF clip-on aisément démontables

• Jaquette d’isolation 50 mm laine de roche fi nition tôle isoxale démontable

• Pompe primaire Grundfos : (2 x) Magna25-60 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna25-60 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-25, Kvs10 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54 avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température  entrée secondaire et sortie 
primaire, pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80 % d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation incluse de la variation de vitesse des pompes secondaires bronze ou inox

• Sondes type NTC20K immersion 

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Consommations électriques : Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 

P (W) I (A)

EFP200-IS 100 1,1

EFP200-ID 185 1,7

EFP200-SS 185 1,1

EFP200-DS 270 2,3

EFP200-DD 270 2,3

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

1
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Alfa Laval AquaEfficiency série 200 
instantané ou semi-instantané, plaques et joints

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané  Double Double  
      

EFP213-IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Nombre de plaques 
 Série 200
 AquaEfficiency

EFP213-DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Nombre de plaques 
 Série 200
 AquaEfficency plaques et joints

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

EFP
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Consommations électriques :

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Alfa Laval AquaEfficiency Plans 

1

Alfa Laval AquaEffi ciency série 400 
instantané ou semi-instantané, plaques et joints

P (W) I (A)

EFP400-IS 195 1,75

EFP400-ID 375 3

EFP400-SS 265 2,35

EFP400-DS 460 3,6

EFP400-DD 460 3,6

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire 

• Masse : 195 kg à 234 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four 

• Echangeur M6, plaques inox 316, joints EPDMFF clip-on aisément démontables  

• Jaquette d’isolation 50 mm laine de roche fi nition tôle isoxale démontable  

• Pompe primaire Grundfos : Magna (D) 40-100 à variation de vitesse  

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna25-60 N à variation de vitesse  

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-32, Kvs16 & servomoteur SQS 65  

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire 

• Soupape secondaire 10 bar eff  

• Coffret électrique IP54  avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T  

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave  

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour  

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C 

• Régulation de la variation de la vitesse des pompes secondaires ou inox incluse

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon 

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 



Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans 
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Alfa Laval AquaEfficiency 

Alfa Laval AquaEfficiency série 400 
instantané ou semi-instantané, plaques et joints

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFP425-IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Nombre de plaques 
 Série 400
 AquaEfficiency

EFP425-DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Nombre de plaques 
 Série 400
 AquaEfficency plaques et joints
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Consommations électriques :

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Alfa Laval AquaEfficiency Plans 

1

P (W) I (A)

EFP600-IS 465 2,5

EFP600-ID 915 4,5

EFP600-SS 605 3,5

EFP600-DS 1055 5,5

EFP600-DD 1055 5,5

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 218 kg à 261 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur M6, plaques inox 316, joints EPDMFF clip-on aisément démontables

• Jaquette d’isolation 50 mm laine de roche fi nition tôle isoxale démontable

• Pompe primaire Grundfos : Magna (D) 40-120 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna32-80 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-40, Kvs25 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54  avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation de la variation de la vitesse des pompes secondaires ou inox incluse

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Alfa Laval AquaEffi ciency série 600 
instantané ou semi-instantané, plaques et joints

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 



Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans 
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Alfa Laval AquaEfficiency 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFP637-IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Nombre de plaques 
 Série 600
 AquaEfficiency

EFP637-DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Nombre de plaques 
 Série 600
 AquaEfficency plaques et joints

Alfa Laval AquaEfficiency série 600 
instantané ou semi-instantané, plaques et joints
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Consommations électriques :

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 

1

P (W) I (A)

EFP800-IS 465 2,5

EFP800-ID 915 4,5

EFP800-SS 645 3,75

EFP800-DS 1095 5,75

EFP800-DD 1095 5,75

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 232 kg à 276 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur M6, plaques inox 316, joints EPDMFF clip-on aisément démontables

• Jaquette d’isolation 50 mm laine de roche fi nition tôle isoxale démontable

• Pompe primaire Grundfos : Magna (D) 40-120 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna32-100 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-40, Kvs25 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54  avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation de la variation de la vitesse des pompes secondaires ou inox incluse

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Alfa Laval AquaEffi ciency série 800 
Instantané ou semi-instantané, plaques et joints

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 



Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans 

12

Alfa Laval AquaEfficiency 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFP849-IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Nombre de plaques 
 Série 800
 AquaEfficiency

EFP849-DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Nombre de plaques
 Série 800
 AquaEfficency plaques et joints

Alfa Laval AquaEfficiency série 800 
instantané ou semi-instantané, plaques et joints
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Consommations électriques :

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 

1

P (W) I (A)

EFP900-IS 465 2,5

EFP900-ID 915 4,5

EFP900-SS 895 4,3

EFP900-DS 1345 6,3

EFP900-DD 1345 6,3

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 242 kg à 324 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur M6, plaques inox 316, joints EPDMFF clip-on aisément démontables

• Jaquette d’isolation 50 mm laine de roche fi nition tôle isoxale démontable

• Pompe primaire Grundfos : Magna (D) 40-120 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna32-120 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-40, Kvs25 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54  avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation de la variation de la vitesse des pompes secondaires ou inox incluse

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Alfa Laval AquaEffi ciency série 900 
instantané ou semi-instantané, plaques et joints

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 



Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans 
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Alfa Laval AquaEfficiency 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFP961-IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Nombre de plaques 
 Série 900
 AquaEfficiency

EFP961-DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Nombre de plaques 
 Série 900
 AquaEfficency plaques et joints

Alfa Laval AquaEfficiency série 900 
instantané ou semi-instantané, plaques et joints
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Consommations électriques :

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 

1

P (W) I (A)

EFF200-IS 100 1,1

EFF200-ID 185 1,7

EFF200-SS 185 1,1

EFF200-DS 270 2,3

EFF200-DD 270 2,3

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 103 kg à 123 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur AlfaNova 52 Fusionné tout inox 316, calorifugé, plaques type H AISI 316 0,4 mm

• Equipé de 2 piquages en 20/27 côté sanitaire pour nettoyage en place (NEP)

• Echangeur grand Δ T, démontable facilement sur raccord hydraulique à joint plat

• Vannes d’isolement au secondaire pour nettoyage en place sur site si nécessaire

• Pompe primaire Grundfos :  (2 x) Magna25-60 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna25-60 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-25, Kvs10 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54  avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation de la variation de vitesse des pompes secondaires bronze ou inox incluse

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Alfa Laval AquaEffi ciency série 200 
Instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFF2 52-40 IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Echangeur type AN52, nombre de plaques 40
 Série 200
 AquaEfficiency fusionné

EFF2 52-50 DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Echangeur type AN52, nombre de plaques 50
 Série 200
 AquaEfficiency fusionné

Cold water Inlet 
Kaltwasserzulauf
Entrée Eau 
froide

DHW outlet
Trinkwarmwasser zum 
Netz 
Départ ECS

Primary inlet
Heizungsvorlauf
Entrée primaire Primary outlet

Heizungsrücklauf
Sortie primaire

 





Rp 
1"

Rp 
1"

Rp 
1"

Rp 
1"

37,5225

500

634

142,5 50 142,5

21
2

46
6

134 141

275

96
6

10
07

671

45
6

335

13
89

79
,5

Alfa Laval AquaEfficiency série 200 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox
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Consommations électriques :

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 

1

P (W) I (A)

EFF400-IS 195 1,75

EFF400-ID 375 3

EFF400-SS 265 2,35

EFF400-DS 460 3,6

EFF400-DD 460 3,6

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 121 kg à 154 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur AlfaNova 76 Fusionné tout inox, calorifugé, plaques type H AISI 316 0,4 mm

• Equipé de 2 piquages en 40/49 côté sanitaire pour nettoyage en place (NEP)

• Echangeur grand Δ T, démontable facilement sur raccord hydraulique à joint plat

• Vannes d’isolement au secondaire pour nettoyage en place sur site si nécessaire

• Pompe primaire Grundfos : Magna (D) 40-100 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna25-60 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-32, Kvs16 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54  avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation de la variation de vitesse des pompes secondaires bronze ou inox incluse

• Sondes type NTC20K immersion 

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Alfa Laval AquaEffi ciency série 400 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFF4 76-40 IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Echangeur type AN76, nombre de plaques 40
 Série 400
 AquaEfficiency fusionné

EFF4 76-50 DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Echangeur type AN76, nombre de plaques 50
 Série 400
 AquaEfficiency fusionné

Alfa Laval AquaEfficiency série 400 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 

1

Alfa Laval AquaEffi ciency série 600 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 148 kg à 185 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur AlfaNova 76 Fusionné tout inox, calorifugé, plaques type H AISI 316 0,4 mm

• Equipé de 2 piquages  en 40/49 côté sanitaire pour nettoyage en place (NEP)

• Echangeur grand Δ T, démontable facilement sur raccord hydraulique à joint plat

• Vannes d’isolement au secondaire pour nettoyage en place sur site si nécessaire

• Pompe primaire Grundfos : Magna (D) 40-120 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna32-80 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-40, Kvs25 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54 avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation de la variation de vitesse des pompes secondaires bronze ou inox incluse

• Sondes type NTC20K immersion 

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Consommations électriques :

P (W) I (A)

EFP600-IS 465 2,5

EFP600-ID 915 4,5

EFP600-SS 605 3,5

EFP600-DS 1055 5,5

EFP600-DD 1055 5,5

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFF6 76-70 IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Echangeur type AN76, nombre de plaques 70
 Série 600
 AquaEfficiency fusionné

EFF6 76-70 DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Echangeur type AN76, nombre de plaques 70
 Série 600
 AquaEfficiency fusionné

Alfa Laval AquaEfficiency série 600 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 

1

Alfa Laval AquaEffi ciency série 800 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 153 kg à 200 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur AlfaNova 76 Fusionné tout inox, calorifugé, plaques type H AISI 316 0,4 mm

• Equipé de 2 piquages en 40/49 côté sanitaire pour nettoyage en place (NEP)

• Echangeur grand Δ T, démontable facilement sur raccord hydraulique à joint plat

• Vannes d’isolement au secondaire pour nettoyage en place sur site si nécessaire

• Pompe primaire Grundfos : Magna (D) 40-120 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna32-100 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-40, Kvs25 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54 avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation de la variation de vitesse des pompes secondaires bronze ou inox incluse

• Sondes type NTC20K immersion 

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Consommations électriques :

P (W) I (A)

EFP800-IS 465 2,5

EFP800-ID 915 4,5

EFP800-SS 645 3,75

EFP800-DS 1095 5,75

EFP800-DD 1095 5,75

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFF8 76-80 IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Echangeur type AN76, nombre de plaques 80
 Série 800
 AquaEfficiency fusionné

EFF8 76-80 DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Echangeur type AN76, nombre de plaques 80
 Série 800
 AquaEfficiency fusionné

Alfa Laval AquaEfficiency série 800 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 

1

Alfa Laval AquaEffi ciency série 900 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 158 kg à 225 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur AlfaNova 76 Fusionné tout inox, calorifugé, plaques type H AISI 316 0,4 mm

• Equipé de 2 piquages  en 40/49 côté sanitaire pour nettoyage en place (NEP)

• Echangeur grand Δ T,  démontable facilement sur raccord hydraulique à joint plat

• Vannes d’isolement au secondaire pour nettoyage en place sur site si nécessaire

• Pompe primaire Grundfos : Magna (D) 40-120 à variation de vitesse

• Pompe secondaire inox Grundfos : (2 x) Magna32-120 N à variation de vitesse

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-40, Kvs25 & servomoteur SQS 65

• 3 sondes de température par immersion NTC20K : entrée et sortie secondaires, sortie primaire

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54  avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé, ModBus RTU RS 485 esclave

•  Régulation auto-adaptative des pompes primaires en fonction du differentiel de température entrée secondaire et sortie primaire, 
pour optimisation de la température retour

•  Préparateur à faible consommation électrique : 80% d’économie sur la consommation électrique par rapport à un préparateur 
pompe fi xe ; retour basse température pour chaudière à condensation : 30°C

• Régulation de la variation de vitesse des pompes secondaires bronze ou inox incluse

• Sondes type NTC20K immersion 

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Alarme haute et autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge

• Relais additionnel pour gestion d’une vanne de vidange ballon

Consommations électriques :

P (W) I (A)

EFP900-IS 465 2,5

EFP900-ID 915 4,5

EFP900-SS 895 4,3

EFP900-DS 1345 6,3

EFP900-DD 1345 6,3

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

EFF9 76-90 IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Echangeur type AN76, nombre de plaques 90
 Série 900
 AquaEfficiency fusionné

EFF9 76-90 DS
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Echangeur type AN76, nombre de plaques 90
 Série 900
 AquaEfficiency fusionné

Alfa Laval AquaEfficiency série 900 
instantané ou semi-instantané, échangeurs fusionnés tout inox
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

Serie Température primaire 90°C Température primaire 80°C Température primaire 70°C Température primaire 65°C 

Code article 
Inst. Simple

Code article 
Inst. Double

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

200 3,4 240 76 51 3,1 200 64 30 3,3 150 48 20 3,1 120 38 13 EFP213IS EFP213ID

3,9 285 91 41 3,9 239 76 29 3,8 182 58 7 3,7 151 48 11 EFP217IS EFP217ID

4,4 335 107 30 4,4 282 90 21 4,4 219 70 13 4,4 183 58 9 EFP223IS EFP223ID

400 6,8 490 156 54 6,9 410 131 38 6,6 305 97 22 5,9 234 75 13 EFP425IS EFP425ID

7,1 525 167 46 6,9 430 137 31 6,9 335 107 17 6,9 280 89 13 EFP429IS EFP429ID

7,5 570 182 37 7,5 475 151 26 7,0 352 112 14 7,6 313 100 11 EFP435IS EFP435ID

7,9 620 197 22 8,0 530 169 16 8,0 420 134 11 8,0 356 113 8 EFP449IS EFP449ID

600 12,5 875 279 77 12,5 725 231 53 12,2 545 174 30 12,0 449 143 21 EFP637IS EFP637ID

13,4 965 307 64 13,4 803 256 44 13,0 605 193 25 13,3 515 164 21 EFP645IS EFP645ID

800 13,7 1005 320 58 13,6 835 266 40 13,5 645 205 24 13,2 530 169 16 EFP849IS EFP849ID

14,2 1060 338 52 14,3 879 280 36 14,2 685 218 22 14,2 571 182 15 EFP855IS EFP855ID

900 14,4 1095 349 45 14,7 917 292 32 14,7 715 228 19 14,6 597 190 14 EFP961IS EFP961ID

15,1 1175 374 34 15,3 995 317 24 14,9 770 245 15 15,2 653 208 11 EFP977IS EFP977ID

15,5 1225 390 24 15,6 1055 336 18 15,5 830 264 11 15,6 702 224 8,3 EFP997IS EFP997ID

Serie Température primaire 90°C Température primaire 80°C Température primaire 70°C Température primaire 65°C 

Code article 
Inst. Simple

Code article 
Inst. Double

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

AN52 2,9 219 70 69 2,7 171 54 48 2,9 142 45 30 2,9 117 37 20 EFF25230IS EFF25230ID

3,5 265 84 58 3,2 210 67 40 3,5 174 55 25 3,4 144 46 17 EFF25240IS EFF25240ID

3,8 300 96 48 3,7 242 77 33 3,8 196 62 20 3,8 165 53 15 EFF25250IS EFF25250ID

AN76 7,5 528 168 31 7,4 432 138 21 6,6 304 97 11 5,2 213 68 6 EFF47640IS EFF47640ID

7,8 570 182 24 7,8 471 150 16 7,7 360 115 10 6,9 277 88 6 EFF47650IS EFF47650ID

8,0 596 190 18 7,9 495 158 13 8,0 385 123 8 7,8 317 101 6 EFF47660IS EFF47660ID

14,4 1010 322 39 14,5 835 266 27 12,4 565 180 13 9,9 395 126 7 EFF67670IS EFF67670ID

14,8 1062 338 34 14,8 873 278 23 14,1 645 205 13 11,3 453 144 7 EFF87680IS EFF87680ID

15,1 1100 350 30 15,1 910 290 21 15,0 697 222 12 12,7 511 163 7 EFF97690IS EFF97690ID

15,3 1132 360 27 15,4 939 299 19 15,3 725 231 11 14,0 566 180 7 EFF976100IS EFF976100ID

Alfa Laval AquaEfficiency INSTANTANE 10-55°C Plaques et Joints

Alfa Laval AquaEfficiency INSTANTANE  10-55°C Fusionnés

* HMT (hauteur manométrique) disponible au primaire : 0,5 mce
** PDC = perte de charge

1
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Serie Température primaire 90°C Température primaire 80°C Température primaire 70°C Température primaire 65°C 

Code article 
Inst. Simple

Code article 
Inst. Double

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

200 3,3 227 65 37 2,9 163 47 19 2,2 100 29 11 2,2 77 22 5 EFP213IS EFP213ID

3,7 273 78 30 3,9 225 64 21 3,3 150 43 9 3,3 115 33 6 EFP217IS EFP217ID

4,4 328 94 23 4,7 267 77 16 4,2 200 57 9 4,2 153 44 5 EFP223IS EFP223ID

400 6,8 474 136 41 6,7 377 108 26 5,5 250 72 9 5,5 191 55 7 EFP425IS EFP425ID

7,1 508 146 35 7,0 413 118 23 6,7 300 86 13 6,7 232 66 8 EFP429IS EFP429ID

7,5 546 156 27 7,5 448 128 19 7,5 350 100 12 7,6 263 75 7 EFP435IS EFP435ID

8,0 613 176 18 8,0 507 145 12 8,0 400 115 8 8,0 310 89 5 EFP449IS EFP449ID

600 12,5 845 242 58 10,5 595 171 29 10,2 450 129 15 9,3 310 89 10 EFP637IS EFP637ID

13,5 935 268 48 13,0 738 212 30 11,0 510 146 15 11,6 387 111 9 EFP645IS EFP645ID

800 13,8 971 278 44 13,8 788 226 29 12,1 550 158 15 12,1 419 120 9 EFP849IS EFP849ID

14,2 1017 291 39 14,2 828 237 26 13,2 600 172 14 13,2 463 133 8 EFP855IS EFP855ID

900 14,5 1053 302 34 14,5 860 246 22 14,1 640 183 14 14,1 501 144 8 EFP961IS EFP961ID

15,2 1140 327 26 15,1 931 267 17 14,7 700 201 11 14,7 553 158 6 EFP977IS EFP977ID

15,6 1209 347 19 15,5 1000 287 14 15,1 750 215 11 15,1 600 172 5 EFP997IS EFP997ID

Serie Température primaire 90°C Température primaire 80°C Température primaire 70°C Température primaire 65°C 

Code article 
Inst. Simple

Code article 
Inst. Double

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puissance 
KW

Débit 
secondaire  

L/min

PDC ** 
secondaire 

Kpa

AN52 2,9 211 60 52 2,9 172 49 35 2,0 100 29 13 1,7 65 19 5 EFF25230IS EFF25230ID

3,4 256 73 44 3,4 208 60 30 3,0 150 43 12 2,2 86 25 5 EFF25240IS EFF25240ID

3,8 289 83 36 3,8 236 68 24 3,8 190 54 16 3,0 114 33 6 EFF25250IS EFF25250ID

AN76 7,5 507 145 23 7,0 385 110 14 5,0 240 69 6 2,9 112 32 1 EFF47640IS EFF47640ID

7,8 550 158 18 7,2 418 120 11 7,1 340 97 8 3,6 139 40 1 EFF47650IS EFF47650ID

8,0 575 165 14 8,0 470 135 10 8,1 390 112 8 4,4 171 49 1 EFF47660IS EFF47660ID

14,5 975 279 29 12,7 706 202 16 11,0 500 143 9 5,2 203 58 2 EFF67670IS EFF67670ID

14,9 1023 293 26 14,7 819 235 17 13,2 600 172 10 6,0 233 67 2 EFF87680IS EFF87680ID

15,2 1060 304 23 15,2 852 244 15 14,3 650 186 10 6,8 265 76 2 EFF97690IS EFF97690ID

15,2 1083 310 20 15,3 883 253 14 14,8 690 198 9 7,6 297 85 2 EFF976100IS EFF976100ID

Alfa Laval AquaEfficiency INSTANTANE 10-60°C Plaques et Joints

Alfa Laval AquaEfficiency INSTANTANE  10-60°C Fusionnés

* HMT (hauteur manométrique) disponible au primaire : 0,5 mce
** PDC = perte de charge

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 
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Serie Température primaire 
90°C

Température primaire 
80°C 

Température primaire 
70°C 

Température primaire 
65°C 

Code 
article 
SI SS

Code 
article 
SI DS

Code article
SI DDDébit 

primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
disponible 

secon-
daire 
Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
disponible 

secon-
daire 
Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
disponible 

secon-
daire 
Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
disponible 

secon-
daire 
Kpa

200 3,4 204 65 6 3,5 200 64 7 3,3 150 48 31 3,1 120 38 43 EFP213SS EFP213DS EFP213DD

3,3 245 78 6 3,9 239 76 8 3,8 182 58 27 3,8 151 48 39 EFP217SS EFP217DS EFP217DD

3,8 293 93 6 4,4 282 90 9 4,4 219 70 27 4,4 183 58 37 EFP223SS EFP223DS EFP223DD

400 3,9 305 97 6 4,8 305 97 6 6,6 305 97 5 5,9 234 75 25 EFP425SS EFP425DS EFP425DD

4,1 324 103 6 5,1 328 104 5 6,8 328 104 5 6,9 280 89 17 EFP429SS EFP429DS EFP429DD

4,4 352 112 5 5,3 352 112 5 7 352 112 5 7,6 313 100 15 EFP435SS EFP435DS EFP435DD

4,6 382 122 6 5,6 382 122 6 7,2 382 122 6 8 356 113 11 EFP449SS EFP449DS EFP449DD

600 5,7 449 143 6 7 449 143 6 9,4 450 143 6 12 449 143 6 EFP637SS EFP637DS EFP637DD

6 480 153 5 7,3 480 153 5 9,7 480 153 5 12,1 480 153 6 EFP645SS EFP645DS EFP645DD

800 6,6 531 169 5 8 531 169 5 10,7 531 169 5 13,4 531 169 5 EFP849SS EFP849DS EFP849DD

6,8 549 175 5 8,2 549 175 5 10,8 549 175 6 13,5 549 175 5 EFP855SS EFP855DS EFP855DD

900 11,5 894 285 7 14,2 894 285 7 14,7 715 228 41 14,6 597 190 60 EFP961SS EFP961DS EFP961DD

12 950 303 7 14,6 950 303 7 14,9 770 245 38 15,2 653 208 56 EFP977SS EFP977DS EFP977DD

12,4 1000 318 6 14,9 1000 318 6 15,5 830 264 45 15,6 702 224 52 EFP997SS EFP997DS EFP997DD

Serie Température primaire 
90°C

Température primaire 
80°C 

Température primaire 
70°C 

Température primaire 
65°C 

Code article 
SI SS

Code 
article 
SI DS

Code article
SI DDDébit 

primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
dispo-

nible se-
condaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
dispo-

nible se-
condaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
dispo-

nible se-
condaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
dispo-

nible se-
condaire 

Kpa

AN52 2,2 171 54 5 2,7 171 54 5 2,9 142 45 22 2,9 117 37 36 EFF25230SS EFF25230DS EFF25230DD

2,7 209 67 5 3,2 210 67 5 3,5 174 55 22 3,4 144 46 35 EFF25240SS EFF25240DS EFF25240DD

3 241 77 6 3,7 242 77 5 3,8 196 62 23 3,8 165 53 34 EFF25250SS EFF25250DS EFF25250DD

AN76 4,7 353 112 5 5,8 353 112 5 6,6 304 97 16 5,2 213 68 36 EFF47640SS EFF47640DS EFF47640DD

4,8 376 120 5 6 376 120 5 7,7 360 115 8 6,9 277 88 25 EFF47650SS EFF47650DS EFF47650DD

5 390 124 5 6 391 125 5 8 385 123 6 7,8 317 101 19 EFF47660SS EFF47660DS EFF47660DD

6,5 510 162 5 8 512 163 5 11 513 163 5 9,9 395 126 29 EFF67670SS EFF67670DS EFF67670DD

7,4 578 184 5 9 578 184 5 12,3 578 184 5 11,3 453 144 26 EFF87680SS EFF87680DS EFF87680DD

12,8 955 304 5 15,1 910 290 13 15 697 222 50 12,7 511 163 77 EFF97690SS EFF97690DS EFF97690DD

12,9 975 310 5 15,4 939 299 11 15,3 725 231 48 14 566 180 70 EFF976100SS EFF976100DS EFF976100DD

Alfa Laval AquaEfficiency SEMI-INSTANTANE 10-55°C Plaques et Joints

Alfa Laval AquaEfficiency SEMI-INSTANTANE 10-55°C Fusionnés

* HMT (hauteur manométrique) disponible au primaire : 0,5 mce
** PDC = perte de charge
*** HMT = Hauteur Manométrique Disponible

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 

1
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Serie Température primaire 
90°C

Température primaire 
80°C 

Température primaire 
70°C 

Température primaire 
65°C 

Code 
article 
SI SS

Code 
article 
SI DS

Code article
SI DDDébit 

primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
disponible 

secon-
daire 
Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
disponible 

secon-
daire 
Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
disponible 

secon-
daire 
Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
disponible 

secon-
daire 
Kpa

200 3,3 227 65 5 2,9 163 47 32 2,2 100 29 52 2,2 77 22 59 EFP213SS EFP213DS EFP213DD

3,7 273 78 6 3,9 225 64 23 3,3 150 43 44 3,3 115 33 52 EFP217SS EFP217DS EFP217DD

4,4 295 85 6 4,4 267 77 21 4,2 200 57 37 4,2 153 44 48 EFP223SS EFP223DS EFP223DD

400 4,6 342 98 5 5,9 342 98 5 5,5 250 72 27 5,7 193 55 40 EFP425SS EFP425DS EFP425DD

4,8 364 104 5 6 364 104 5 6,7 300 86 20 6,7 232 66 34 EFP429SS EFP429DS EFP429DD

5,1 392 112 5 6,4 392 112 5 7,5 350 100 14 7,6 263 75 30 EFP435SS EFP435DS EFP435DD

5,4 428 123 5 6,6 428 123 5 8 400 115 10 8 301 86 27 EFP449SS EFP449DS EFP449DD

600 6,7 502 144 5 8,5 502 144 5 10,2 450 129 17 9,3 310 89 46 EFP637SS EFP637DS EFP637DD

7 533 153 5 8,7 533 153 5 11 510 146 10 11,6 387 111 34 EFP645SS EFP645DS EFP645DD

800 7,7 588 169 5 9,6 588 169 5 12,1 550 158 13 12,5 419 120 39 EFP849SS EFP849DS EFP849DD

7,8 610 175 5 9,8 610 175 5 13,2 600 172 6 13,2 463 133 31 EFP855SS EFP855DS EFP855DD

900 13,6 1000 287 5 14,5 860 246 29 14,1 640 183 63 14,1 501 144 82 EFP961SS EFP961DS EFP961DD

14,1 1065 305 6 15,1 931 267 27 14,7 700 201 60 14,7 553 158 79 EFP977SS EFP977DS EFP977DD

14,3 1113 319 5 15,5 1000 287 23 15,1 750 215 57 15,1 600 172 75 EFP997SS EFP997DS EFP997DD

Serie Température primaire 
90°C

Température primaire 
80°C 

Température primaire 
70°C 

Température primaire 
65°C 

Code article 
SI SS

Code 
article 
SI DS

Code article
SI DDDébit 

primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
dispo-

nible se-
condaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
dispo-

nible se-
condaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
dispo-

nible se-
condaire 

Kpa

Débit 
primaire  
m3/h*

Puis-
sance 

KW

Débit se-
condaire  

L/min

HMT*** 
dispo-

nible se-
condaire 

Kpa

AN52 2,6 189 54 6 2,9 172 49 15 2 100 29 32 1,7 65 19 60 EFF25230SS EFF25230DS EFF25230DD

3 232 66 6 3,4 208 60 15 3 150 43 30 2,2 86 25 57 EFF25240SS EFF25240DS EFF25240DD

3,5 266 76 6 3,8 236 68 17 3,8 190 54 26 3,0 114 33 52 EFF25250SS EFF25250DS EFF25250DD

AN76 5,4 387 111 6 7 385 110 6 5 240 69 32 2,9 112 32 58 EFF47640SS EFF47640DS EFF47640DD

5,7 417 120 5 7,2 418 120 6 7,1 340 97 17 3,6 139 40 54 EFF47650SS EFF47650DS EFF47650DD

5,8 435 125 6 7,3 435 125 5 8,1 390 112 12 4,4 171 49 49 EFF47660SS EFF47660DS EFF47660DD

7,7 569 163 5 9,7 569 163 5 11 500 143 16 5,2 203 58 68 EFF67670SS EFF67670DS EFF67670DD

8,6 642 184 5 11 643 184 5 13,2 600 172 10 6 233 67 82 EFF87680SS EFF87680DS EFF87680DD

15,2 1060 304 5 15,2 852 244 38 14,3 650 186 64 6,8 265 76 109 EFF97690SS EFF97690DS EFF97690DD

15,2 1083 310 5 15,3 883 253 36 14,8 690 198 59 7,6 297 85 107 EFF976100SS EFF976100DS EFF976100DD

Alfa Laval AquaEfficiency SEMI-INSTANTANE 10-60°C Plaques et Joints

Alfa Laval AquaEfficiency SEMI-INSTANTANE 10-60°C Fusionnés

* HMT (hauteur manométrique) disponible au primaire : 0,5 mce
** PDC = perte de charge
*** HMT = Hauteur Manométrique Disponible

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaEfficiency Dimensionnement Spécifications Plans 
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Consommations électriques :

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans 

P (W) I (A)

FI2000-IS 85 1,2

FI2000-ID 160* 1,8*

FI2000-SS 305 2,2

FI2000-DS 380* 2,8*

FI2000-DD 500* 3,8*

FI4000-IS 160 1,8

FI4000-ID 310* 3*

FI4000-SS 381 2,72

FI4000-DS 530* 4,5*

FI4000-DD 750* 5,72*

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 57 kg à 91 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur M3, plaques inox 316, joints EPDMFF clip-on aisément démontables

• Pompe primaire Class A: Magna1 et Magna1D 32-40 pour Alfa Laval AquaFirst FI2000

• Pompe primaire Class A : Magna1 et Magna1D 32-80 pour Alfa Laval AquaFirst FI4000

• Pompe secondaire corps inox : (2 x) UPS 32-80N 

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type V5833 DN32 Kvs16 & servomoteur 15 secondes

• Equipement tuyauterie primaire et secondaire laiton à raccordement par joints plats pour éviter toute soudure et fuite

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54 avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulateur communiquant ModBus RTU RS485

• Régulation PID, écran rétro éclairé

• Gestion de la température de consigne avec sonde par immersion type NTC20K

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Alarmes haute

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster et secours

• Autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes primaires et secondaires sur l’horloge et sur défaut thermique si celui-ci est disponible

• 2 Contacts secs programmables pour transmission au choix: 

Défaut Général, Alarme Haute,fonction Eco, Booster ou Traitement thermique, défaut pompe, et fin de charge ballon secondaire 

• Sortie 230V AC additionnelle pour activation vanne de vidange ou pompe suivant programme horaire

AquaFirst série 2000-4000
Instantané ou semi-instantané, plaques et joints

AquaFirst

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie 

* avec fonction Booster et Secours activées
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans 
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Alfa Laval AquaFirst série 2000-4000
Instantané ou semi-instantané, plaques et joints

Alfa Laval AquaFirst
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Consommations électriques :

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans 

P (W) I (A)

FI6000-IS 380 2,2

FI6000-ID 750* 3,8*

FI6000-SS 600 3,15

FI6000-DS 751* 4,15*

FI6000-DD 971* 5,15*

FI8000-IS 380 2,2

FI8000-ID 750* 3,8*

FI8000-SS 725 3,67

FI8000-DS 1095* 5,32*

FI8000-DD 1140* 6,84*

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Masse : 153 kg à 225 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

• Echangeur M6M, plaques inox 316, joints EPDMFF clip-on aisément démontables

• Pompe primaire Class A: Magna1 et Magna1D 40-100 

• Pompe secondaire corps inox : (2 x) UPS 32-80N pour Alfa Laval AquaFirst FI6000

• Pompe secondaire corps inox : (2 x) UPS 32-100N pour Alfa Laval AquaFirst FI8000

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type V5833 DN40 Kvs25 & servomoteur 15 secondes

• Equipement tuyauterie primaire et secondaire laiton à raccordement par joints plats pour éviter toute soudure et fuite

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Coffret électrique IP54 avec régulateur ECS Micro 3000 mono 230V+T

• Régulateur communiquant ModBus RTU RS485

• Régulation PID, écran rétro éclairé

• Gestion de la température de consigne avec sonde par immersion type NTC20K

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Alarmes haute

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster et secours

• Autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes primaires et secondaires sur l’horloge et sur défaut thermique si celui-ci est disponible 

• En plus de la communication ModBus RTU RS485, 2 Contacts secs programmables pour transmission au choix: 

Défaut Général, Alarme Haute,fonction Eco, Booster ou Traitement thermique, défaut pompe, et fin de charge ballon secondaire 

• Sortie 230V AC additionnelle pour activation vanne de vidange ou pompe suivant programme horaire

Alfa Laval AquaFirst série 6000-8000
Instantané ou semi-instantané, plaques et joints

Alfa Laval AquaFirst

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie 

* avec fonction Booster et Secours activées
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans 
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Alfa Laval AquaFirst série 6000-8000
Instantané ou semi-instantané, plaques et joints

Alfa Laval AquaFirst
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Alfa Laval AquaFirst 2000, 4000, 6000 et 8000 - Instantané (Direct)

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaFirst Dimensionnement Spécifications Plans 

1

Secondaire ECS: 10°C-55°C
HMT disponible au primaire: 5KPa

Secondaire ECS: 10°C-60°C
HMT disponible au primaire: 5KPa

Pri-
maire

90°C 
Prim.

Secondaire 82°C 
Prim. 

Secondaire 80°C 
Prim. 

Secondaire 70°C 
Prim. 

Secondaire 65°C 
Prim.

Secondaire Codes Articles

Débit 
Primaire 
(m3/h)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Inst. Simple Inst. Double

1,1 45 14,0 23 35 11,0 15 35 11,0 15 22 7,0 6 17 5,0 2 FI2007IS FI2007ID

2,9 135 43,0 30 110 35,0 20 105 34,0 19 75 24,0 10 57 18,0 6 FI2017IS FI2017ID

5,2 250 80,0 39 210 67,0 28 195 62,0 25 140 45,0 13 108 35,0 8 FI4027IS FI4027ID

6,3 360 115,0 30 305 98,0 23 285 91,0 20 210 67,0 11 165 53,0 7 FI4045IS FI4045ID

9,5 420 133,7 40 340 109,0 26 320 102,5 24 220 70,5 11 170 54,5 7 FI6011IS FI6011ID

12 600 190,9 32 470 150,5 20 470 150,5 20 330 105,7 10 260 83,3 7 FI6017IS FI6017ID

14 800 254,6 17 680 217,8 12 650 208,2 12 470 150,5 6 370 118,5 4 FI8031IS FI8031ID

15,3 1000 320,3 10 850 271,0 7 800 256,3 7 600 192,2 7 485 155,3 3 FI8055IS FI8055ID

Pri-
maire

90°C 
Prim.

Secondaire 82°C 
Prim. 

Secondaire 80°C 
Prim. 

Secondaire 70°C 
Prim. 

Secondaire 65°C 
Prim.

Secondaire Codes Articles

Débit 
Primaire 
(m3/h)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte de 
Ch. Sec. 

(Kpa)

Inst. Simple Inst. Double

1,1 40 12,0 15 30 9,0 9 30 9,0 9 18 5,0 4 12 3,0 2 FI2007IS FI2007ID

2,9 125 36,0 21 100 29,0 14 95 27,0 13 60 17,0 5 42 12,0 3 FI2017IS FI2017ID

5,2 235 68,0 29 190 55,0 19 175 50,0 16 115 33,0 8 80 23,0 4 FI4027IS FI4027ID

6,3 340 98,0 23 280 81,0 16 260 75,0 14 175 50,0 7 125 36,0 4 FI4045IS FI4045ID

9,8 400 114,7 29 320 91,7 19 295 84,5 16 185 53,0 7 120 34,3 3 FI6011IS FI6011ID

12,2 565 161,8 23 460 131,8 16 430 123,2 14 260 74,5 5 180 51,7 3 FI6017IS FI6017ID

14,3 770 220,5 13 640 183,5 9 600 172,0 8 400 114,7 4 280 80,3 2 FI8031IS FI8031ID

15,4 950 273,3 7 790 226,5 6 750 215,0 5 520 149,0 3 380 108,8 2 FI8055IS FI8055ID
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 Alfa Laval AquaFirst 2000, 4000, 6000 et 8000 - Semi-Instantané (Indirect)

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaFirst Dimensionnement Spécifications Plans 

Secondaire ECS: 10°C-55°C
HMT disponible au primaire: 5KPa

Secondaire ECS: 10°C-60°C
HMT disponible au primaire: 5KPa

Pri-
maire

90°C 
Prim.

Secondaire 82°C 
Prim. 

Secondaire 80°C 
Prim. 

Secondaire 70°C 
Prim. 

Secondaire 65°C 
Prim.

Secondaire Codes Articles

Débit 
Primaire 
(m3/h)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de 
Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Pompes 
Simple / 
Simple

Pompes 
Double / 
Simple

Pompes 
Double / 
Double

1,1 45 14,0 50 35 11,0 59 35 11,0 59 22 7,0 69 17 5,0 73 FI2007SS FI2007DS FI2007DD

2,9 135 43,0 36 110 35,0 48 105 34,0 49 75 24,0 61 57 18,0 66 FI2017SS FI2017DS FI2017DD

5,2 250 80,0 14 210 67,0 30 195 62,0 35 140 45,0 52 108 35,0 60 FI4027SS FI4027DS FI4027DD

6,3 360 115,0 9 305 98,0 23 285 91,0 29 210 67,0 47 165 53,0 55 FI4045SS FI4045DS FI4045DD

9,5 390 125,0 5 340 109,0 16 320 102,5 21 220 70,5 46 170 54,5 55 FI6011SS FI6011DS FI6011DD

12 470 150,0 5 470 150,5 5 470 150,5 5 330 105,7 34 260 83,3 45 FI6017SS FI6017DS FI6017DD

13,1 700 223,3 5 680 217,8 7 650 208,2 13 470 150,5 49 370 118,5 65 FI8031SS FI8031DS FI8031DD

15,3 750 238,3 5 750 238,3 5 750 238,3 5 600 192,2 27 485 155,3 50 FI8055SS FI8055DS FI8055DD

Pri-
maire

90°C 
Prim.

Secondaire 82°C 
Prim. 

Secondaire 80°C 
Prim. 

Secondaire 70°C 
Prim. 

Secondaire 65°C 
Prim.

Secondaire Codes Articles

Débit 
Primaire 
(m3/h)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Puis-
sance 
(KW)

Débit 
ECS (l/

min)

Perte 
de 
Ch. 
Sec. 
(Kpa)

Pompes 
Simple / 
Simple

Pompes 
Double / 
Simple

Pompes 
Double / 
Double

1,1 40 12,0 59 30 9,0 65 30 9,0 65 18 5,0 71 12 3,0 74 FI2007SS FI2007DS FI2007DD

2,9 125 36,0 47 100 29,0 55 95 27,0 57 60 17,0 68 42 12,0 71 FI2017SS FI2017DS FI2017DD

5,2 235 68,0 28 190 55,0 43 175 50,0 47 115 33,0 60 80 23,0 67 FI4027SS FI4027DS FI4027DD

6,3 340 98,0 23 280 81,0 37 260 75,0 41 175 50,0 56 125 36,0 64 FI4045SS FI4045DS FI4045DD

9,8 400 114,7 11 320 91,7 30 295 84,5 36 185 53,0 56 120 34,3 65 FI6011SS FI6011DS FI6011DD

12,2 520 150,0 5 460 131,8 16 430 123,2 22 260 74,5 51 180 51,7 60 FI6017SS FI6017DS FI6017DD

14,3 770 220,5 5 640 183,5 30 600 172,0 37 400 114,7 66 280 80,3 80 FI8031SS FI8031DS FI8031DD

15,4 820 235,0 5 790 226,5 8 750 215,0 16 520 149,0 53 380 108,8 70 FI8055SS FI8055DS FI8055DD
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1

Dimensionnement Plans 

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaGenius

Alfa Laval AquaGenius série 25
instantané ou semi-instantané

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire 

• Masse : de 44 kg à 59kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

•  Echangeur AlfaNova 25 Fusionné 100% inox 316, isolation jaquette démontable  équipé de 2 piquages en 20/27 côté sanitaire 
pour nettoyage en place (NEP) 

• Pompe primaire Grundfos : UPS(D)32-80 

• Pompe secondaire Grundfos : (2 x) UPS 32-80 

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-25, Kvs10 & servomoteur SQS 65 

• Soupape secondaire 10 bar eff 

• Sonde primaire de contrôle d’encrassement 

• Coffret électrique IP43 avec régulateur ECS Micro 2000 mono 230V+T 

• Régulation PID, écran rétro éclairé

• Gestion de la température de consigne avec sonde à réaction par immersion PT100 rapide

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Alarmes haute et basse

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge 

Consommations électriques :

P (W) I (A)

AQG25-IS 270 1,5

AQG25-ID 425 2,5

AQGS25-SS 505 2,5

AQGS25-DS 745 3,5

AQGS25-DD 745 3,5

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 

Spécifications 

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Dimensionnement 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

AQG25-10IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Nombre de plaques 10 
 Echangeur série AN25 
 AquaGénius

AQGS25-10DS        
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Nombre de plaques 10 
 Echangeur série AN25 
 AquaGénius

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Spécifications 

Alfa Laval AquaGenius série 25
instantané ou semi-instantané

Alfa Laval AquaGenius Plans 

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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1

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Plans Spécifications Alfa Laval AquaGenius 

Alfa Laval AquaGenius série 50
instantané ou semi-instantané

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire 

• Masse : 58 kg à 87 kg, peinture poudre EPOXY, cuit au four

•  Echangeur AlfaNova 52 Fusionné 100% inox 316, isolation jaquette démontable équipé de 2 piquages  en20/27 côté sanitaire 
pour nettoyage en place (NEP)

• Pompe primaire Grundfos : UPS(D)32-80

• Pompe secondaire Grundfos : (2 x) UPS 32-80

• Vanne 3 voies 24V signal 0-10V type VXG48-40, Kvs25 & servomoteur SQS 65

• Soupape secondaire 10 bar eff

• Sonde primaire de contrôle d’encrassement

• Coffret électrique IP43 avec régulateur ECS Micro 2000 mono 230V+T

• Régulation PID, écran rétro éclairé

• Gestion de la température de consigne avec sonde à réaction par immersion PT100 rapide

• Toute sonde à applique sera à écarter

• Alarmes haute et basse

• Traitement thermique programmable

• Fonction ECO, booster, secours et standby

• Fonction détection encrassement échangeur

• Autotest

• Enregistrement de températures / historique

• Permutation cyclique des pompes sur défaut thermique et horloge 

Consommations électriques :

P (W) I (A)

AQG50-IS 270 1,5

AQG50-ID 425 2,5

AQGS50-SS 510 2,5

AQGS50-DS 760 3,6

AQGS50-DD 760 3,6

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Plans Spécifications Alfa Laval AquaGenius 

Exemples de décompositions de référence 
avec schéma d’un module semi-instantané Double Double   
     

AQG50-40IS        
 Pompe primaire Simple
 Instantané
 Nombre de plaques 40 
 Echangeur série AN52 
 AquaGénius

AQGS50-40DS        
 Pompe primaire Double, pompe secondaire Simple
 Semi-instantané
 Nombre de plaques 40 
 Echangeur série AN52
 AquaGénius

Alfa Laval AquaGenius série 50
instantané ou semi-instantané

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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1

Alfa Laval AquaGenius INSTANTANE 10-55°C

Alfa Laval AquaGenius INSTANTANE 10-60°C

Alfa Laval AquaGenius SEMI-INSTANTANE 10-55°C

Alfa Laval AquaGenius SEMI-INSTANTANE 10-60°C

* HMT (hauteur manométrique) disponible au primaire : 0,5 mce
** PDC = perte de charge
*** HMT = Hauteur Manométrique Disponible
Code article en bleu = Modèle à privilégier pour stockage distributeur éventuel

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Alfa Laval AquaGenius Dimensionnement Spécifications Plans 

Série

Débit 
pri-

maire  
m3/h*

Température primaire 
90°C 

Température primaire 
80°C 

Température primaire 
70°C 

Température primaire 
65°C 

Code article 
Inst. Simple

Code article 
Inst. DoublePuis-

sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

25

1,5 65 20 31 50 16 19 39 13 11 30 10 7 AQG2510IS AQG2510ID

3,1 157 50 32 124 40 19 90 29 11 77 25 8 AQG2524IS AQG2524ID

4,4 255 82 22 210 67 16 155 50 9 131 42 6 AQS2550IS AQG2550ID

50
4,5 270 87 60 260 83 57 215 68 44 195 62 33 AQG5040IS AQG5040ID

5,3 400 128 60 350 112 50 275 88 30 240 77 24 AQG5060IS AQG5060ID

Série

Débit 
pri-

maire  
m3/h*

Température primaire 
90°C 

Température primaire 
80°C 

Température primaire 
70°C 

Température primaire 
65°C 

Code article 
Inst. Simple

Code article 
Inst. DoublePuis-

sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

25

1,5 63 18 24 45 13 12 32 10 6 22 7 3 AQG2510IS AQG2510ID

3,1 150 43 24 115 33 15 80 23 7 58 17 4 AQG2524IS AQG2524ID

4,4 250 72 18 200 57 11 140 40 6 103 30 3 AQS2550IS AQG2550ID

50
4,5 300 87 60 250 72 43 200 57 28 163 47 19 AQG5040IS AQG5040ID

5,3 440 127 60 340 98 38 255 73 22 210 60 15 AQG5060IS AQG5060ID

Série

Débit 
pri-

maire  
m3/h*

Température primaire 
90°C 

Température primaire 
80°C 

Température primaire 
70°C 

Température primaire 
65°C 

Code article 
SI SS

Code article 
SI DS

Code article 
SI DDPuis-

sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

25

1,5 65 20 42 50 16 54 39 13 63 30 10 67 AQGS2510SS AQGS2510DS AQGS2510DD

3,1 157 50 33 124 40 49 90 29 60 77 25 63 AQGS2524SS AQGS2524DS AQGS2524DD

4,4 255 82 31 210 67 43 155 50 56 131 42 61 AQGS2550SS AQGS2550DS AQGS2550DD

50
4,5 243 77 5 243 77 5 215 68 15 195 62 28 AQGS5040SS AQGS5040DS AQGS5040ID

5,3 310 98 7 315 100 5 275 88 21 240 77 31 AQGS5060SS AQGS5060DS AQGS5060DD

Série

Débit 
pri-

maire  
m3/h*

Température primaire 
90°C 

Température primaire 
80°C 

Température primaire 
70°C 

Température primaire 
65°C 

Code article 
SI SS

Code article 
SI DS

Code article 
SI DDPuis-

sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

Puis-
sance 
KW

Débit 
secon-
daire  
L/min

PDC ** 
secon-
daire 
Kpa

25

1,5 63 18 49 45 13 20 32 10 12 22 7 7 AQGS2510SS AQGS2510DS AQGS2510DD

3,1 150 43 43 115 33 21 80 23 12 58 17 10 AQGS2524SS AQGS2524DS AQGS2524DD

4,4 250 72 39 200 57 20 140 40 12 103 30 9 AQGS2550SS AQGS2550DS AQGS2550DD

50
4,5 265 77 7 250 72 52 200 57 48 163 47 38 AQGS5040SS AQGS5040DS AQGS5040ID

5,3 350 100 5 340 98 41 255 73 36 210 60 30 AQGS5060SS AQGS5060DS AQGS5060DD

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaProtect

Les principales caractéristiques de l’AQUAPROTECT T1-I sont :

• Double régulation : une pour la pasteurisation + une pour la sortie ECS régulée

• Traitement INTEGRAL et CONTINU de la boucle recyclage

• Pompe primaire double avec permutation cyclique ou permutation sur défaut ipsothermique

• Affi chage direct et en clair sur écran LCD de la température de pasteurisation

•  Echangeurs à plaques inox 316 et joints EPDMFF démontables, option jaquette d’isolation 50 mm laine de roche fi nition tôle 
isoxale démontable 

•  Circuit secondaire réalisé en inox, laiton et bronze selon les diamètres, vannes papillons d’isolement seules capables de résister 
aux phénomènes d’encrassement 

• Orifi ce d’inspection sur les ballons de chambrage

• Appareil muni de multiples thermomètres amovibles pour contrôle des différents étages de températures

•  Régulateur principal Alfa Laval MICRO2000 : affi chage en clair des consignes, mesures, messages d’informations, historique 
évènementiel, fonction booster

• Ensemble constitué de 2 parties : un ensemble échangeurs, tubulures et régulation et un ensemble stockage (et chambrage)

• La plateforme «échangeurs» est testée hydrauliquement et électriquement ; la régulation est pré-réglée, prête à l’emploi

• Le raccordement plateforme échangeur / stockage est à réaliser sur site

Caractéristiques communes :

• 10 bar eff 110°C maxi primaire, 10 bar eff 90°C maxi secondaire

• Température de distribution ECS : 60°c

• Température de pasteurisation : 70°c

• Recyclage IMPERATIF

• Débit=1/3 du débit ECS. La pompe de recyclage doit être présente sur le circuit de bouclage.

• Sinon, choisir une pompe type PR45/PR55/PR80 en inox ou bronze

•  Chute de température de 5°C minimum dans la boucle de recyclage afi n d’éviter la hausse progressive de la température

Alfa Laval AquaProtect T1-I
Système instantané de lutte contre la légionelle

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 

Consommations électriques :

P (W) I (A)

3P 495 2,3

5P 775 3,7

7P 775 3,7

9P 935 5,2

11P 1455 8

13P 1455 8

Poids : 280 Kg à 560 Kg

1

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaProtect 

Alfa Laval AquaProtect T1-I
Système instantané de lutte contre la légionelle

Exemples de chiffrage : 
Besoin N°1 : 1 AquaProtect T1 instantané pour 85° C primaire 250 KW, avec carte 8 relais et jaquette d’isolation 
Sélection : AquaProtect T1 - 5P  avec régulateur, jaquette et ballon 300 émaillé trou de poing 300 litres pour le 
chambrage       
Codes pour commande : 
AQPRT1I05P ........................... > AQUAPROTECT T1 - 5P   
OPTARMAQPROT8R............... > Coffret de régulation avec en plus la carte 8 relais   
OPTJAQAQPR51 .................... > Jaquette d’isolation laine de roche tôle isoxale / échangeurs   
AQT030EB1 ............................ > Ballon Emaillé 300 litres trou de poing 110mm jaquette M1 50 mm

Besoin N°2 : 1 AquaProtect T1 instantané pour 80° C primaire 250 KW, standard      
Sélection : AquaProtect T1 - 5P  avec régulateur et ballon 300 émaillé trou de poing 300 litres pour le chambrage  
Codes pour commande :
AQPRT1I05P ........................... > AQUAPROTECT T1 - 5P   
OPTARMAQPROT ................... > Coffret de régulation    
AQT030EB1 ............................ > Ballon Emaillé 300 litres trou de poing 110mm jaquette M1 50 mm

A / HS : Primary inlet / Entrée primaire
B / HR : Primary outlet / Sortie primaire
V : Manual gate valve / Vanne d’isolement manuelle
VA1 : Primary control valve / Vanne de régulation 
primaire
PP : Primary pump / Pompe primaire
G : To top of tank / Vers le haut du ballon

F : Disinfected water out, from bottom of tank / Eau 
désinfectée en provenance du ballon
VA2 : Bypass control valve + actuator with integrated 
controller / Vanne de régulation bypass + servomo-
teur avec régulateur départ ECS intégré
AQ : Safety aquastat / Aquastat de sécurité
D : DHW Outlet / Sortie ECS

PR : Recycling pump / Pompe de recyclage
E : Recycling / Recyclage
C : Inlet cold water / Entrée eau froide
SV : Balancing valve to adjust secondary flow rate / 
Vanne de réglage du débit secondaire
PRV : Pressure relief valve / Soupape de sécurité

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaProtect 

Alfa Laval AquaProtect T1-SI
Système semi-instantané de lutte contre la légionelle

Les principales caractéristiques de l’AquaProtect T1-I sont :

• Double régulation : une pour la pasteurisation + une pour la sortie ECS régulée

• Traitement INTEGRAL et CONTINU de la boucle recyclage

• Pompe primaire double avec permutation cyclique ou permutation sur défaut ipsothermique

• 2 pompes de charge, montée en série pour éviter les bras morts

• Affi chage direct et en clair sur écran LCD de la température de pasteurisation

•  Echangeurs à plaques inox 316 et joints EPDMFF démontables, option jaquette d’isolation 50 mm laine de roche fi nition tôle 
isoxale démontable 

•  Circuit secondaire réalisé en Inox, laiton et bronze selon les diamètres, vannes papillons d’isolement seules capables de résister 
aux phénomènes d’encrassement 

• Orifi ce d’inspection sur les ballons de stockage

• Appareil muni de multiples thermomètres amovibles pour contrôle des différents étages de températures

•  Régulateur principal Alfa Laval MICRO2000 : affi chage en clair des consignes, mesures, messages d’informations, historique 
évènementiel, fonction booster

• Ensemble constitué de 2 parties : un ensemble échangeurs, tubulures et régulation et un ensemble stockage (et chambrage)

• La plateforme «échangeurs» est testée hydrauliquement et électriquement ; la régulation est pré-réglée, prête à l’emploi

• Le raccordement plateforme échangeur / stockage est à réaliser sur site

• Pression minimum disponible en sortie ECS > 1 mCE (la pompe de charge compense les pertes de charge côté ECS)

Caractéristiques communes :

• 10 bar eff 110°C maxi primaire, 10 bar eff 90°C maxi secondaire

• Température de distribution ECS : 60°c

• Température de pasteurisation : 70°c

• Recyclage IMPERATIF

• Débit=1/3 du débit ECS. La pompe de recyclage doit être présente sur le circuit de bouclage.

• Sinon, choisir une pompe type PR45/PR55/PR80 en inox ou bronze

•  Chute de température de 5°C minimum dans la boucle de recyclage afi n d’éviter la hausse progressive de la température

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
      
 

Consommations électriques :

P (W) I (A)

3P 735 3,4

5P 1015 4,8

7P 1015 4,8

9P 1395 7,7

11P 1915 10,5

13P 1915 10,5

Poids : 300 Kg à 600 Kg

1

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaProtect 

Alfa Laval AquaProtect T1-SI
Système semi-instantané de lutte contre la légionelle

Exemples de chiffrage :       
Besoin N°1 : 1 AquaProtect T1 semi-instantané pour 85° C primaire 250 KW, avec  carte 8 relais et jaquette d’isola-
tion, stockage 700 litres et sécurité sur le chambrage
Sélection : AquaProtect T1 SI 5P  avec régulateur, jaquette et ballon 750 émaillé trou de poing et ballon 300 litres 
émaillé trou de poing  pour le chambrage      
Codes pour commande : 
AQPRT1SI05P ......................... > AQUAPROTECT T1 - 5P
OPTARMAQPROT8R............... >  Coffret de régulation avec en plus la carte 8 relais
OPTJAQAQPR51 .................... > Jaquette d’isolation laine de roche tôle isoxale / échangeurs
AQT075EB1 ............................ > Ballon émaillé 750 litres trou de poing 110mm jaquette M1 50 mm
AQT030EB1 ............................ > Ballon émaillé 300 litres trou de poing 110mm jaquette M1 50 mm

Besoin N°2 : 1 AquaProtect T1 semi-instantané pour 80° C primaire 250 KW, standard prix raisonnable
Sélection : AquaProtect T1 SI 5P  avec régulateur avec ballon 750 émaillé trou de poing 
AQPRT1SI05P ......................... > AQUAPROTECT T1 - 5P
OPTARMAQPROT ................... > Coffret de régulation 
AQT075EB1 ............................ > Ballon émaillé 750 litres trou de poing 110mm jaquette M1 50 mm

A / HS : Primary inlet / Entrée primaire
B / HR : Primary outlet / Sortie primaire
V : Manual gate valve / Vanne d’isolement manuelle
VA1 : Primary control valve / Vanne de régulation 
primaire
PP : Primary pump / Pompe primaire
G : To top of tank / Vers le haut du ballon

F : Disinfected water out, from bottom of tank / Eau 
désinfectée en provenance du ballon
VA2 : Bypass control valve + actuator with integrated 
controller / Vanne de régulation bypass + servomo-
teur avec régulateur départ ECS intégré
AQ : Safety aquastat / Aquastat de sécurité
D : DHW Outlet / Sortie ECS

PR : Recycling pump / Pompe de recyclage
E : Recycling / Recyclage
C : Inlet cold water / Entrée eau froide
SV : Setting valve to adjust secondary flow rate / 
Vanne de régulation du débit secondaire
PRV : Pressure relief valve / Soupape de sécurité

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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1

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaProtect

Alfa Laval AquaProtect INSTANTANES 80°C

Modèle

PRIMAIRE SECONDAIRE

Type 
échangeur 2

Type 
échangeur 1

CHAMBRAGE

DP maxi
sur ECS

(mce)
Débit
(m3/
hr)

P
(kW)

H 
dispo
(mCE)

Débit 
ECS

(m3/hr)

Q recy-
clage
(m3/hr)

Capacité Chambrage (minutes)

LITRES
Mini          

(Débit de 
pointe )

Maxi 
(Débit de 
recyclage)

AQUAPROTECT T1 - 3P 5 174 4 3 1 T5M-FG 20H T5M-FG 8H 300* 6 18 4

AQUAPROTECT T1 - 5P 8,3 291 4,6 5 1,67 T5M-FG 30H T5M-FG 14H 300* 4 11 5,5

AQUAPROTECT T1 - 7P 11,7 407 2,1 7 2,3 T5M-FG 40H T5M-FG 20H 300* 3 8 4,9

AQUAPROTECT T1 - 9P 15 523 2,1 9 3 T5M-FG 54H T5M-FG 24H 300* 2 6 6,4

AQUAPROTECT T1 - 11P 18,3 640 3,6 11 3,67 M6-FG 46M M6-FG 18L 300* 2 5 5,1

AQUAPROTECT T1 - 13P 21,7 756 2,9 13 4,33 M6-FG 56L M6-FG 20L 300* 1 4 5,8

Modèle

Raccordements Dimensions
hors ballon
lxLxH (mm)

Codes
Articles

Primaire Secondaire Chambreur Recyclage

DN DN DN DN

AQUAPROTECT T1 - 3P 1”1/2 DN32 DN 32 DN 20 870x1005x1325 AQPRT1I03P

AQUAPROTECT T1 - 5P 1”1/2 DN40 DN 40 DN 20 875x1240x1325 AQPRT1I05P

AQUAPROTECT T1 - 7P 2” DN50 DN 50 DN 25 900x1220x1325 AQPRT1I07P

AQUAPROTECT T1 - 9P 2” DN50 DN 50 DN 32 940x1345x1325 AQPRT1I09P

AQUAPROTECT T1 - 11P DN65 DN65 DN 65 DN 32 950x1371x1440 AQPRT1I11P

AQUAPROTECT T1 - 13P DN80 DN65 DN 65 DN 32 970x1371x1440 AQPRT1I13P

* Ballons munis d’un orifice de visite

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaProtect

Alfa Laval AquaProtect SEMI-INSTANTANES 80°C

Modèle Capacité
ballon de 
stockage

PRIMAIRE SECONDAIRE Type 
échangeur 2

Type 
échangeur 1

Stockage

Débit
(m3/hr)

P
(kW)

H 
dispo
(mce)

Q 
continu
(m3/hr)

Q pointe
(m3/hr)

Q recy-
clage
(m3/hr)

Capacité
LITRES

Tps de
charge

AQUAPROTECT T1 SI 3P 500 5 174 4 3 6 1 T5M-FG 20H T5M-FG 8H 500 15

AQUAPROTECT T1 SI 3P 750 5 174 4 3 7,5 1 T5M-FG 20H T5M-FG 8H 750 22,5

AQUAPROTECT T1 SI 5P 750 8,3 291 4,6 5 9,5 1,7 T5M-FG 30H T5M-FG 14H 750 13,6

AQUAPROTECT T1 SI 5P 1000 8,3 291 4,6 5 11 1,7 T5M-FG 30H T5M-FG 14H 1000 18,2

AQUAPROTECT T1 SI 7P 1000 11,7 407 2,1 7 13 2,3 T5M-FG 40H T5M-FG 20H 1000 12,8

AQUAPROTECT T1 SI 7P 1500 11,7 407 2,1 7 16 2,3 T5M-FG 40H T5M-FG 20H 1500 19,1

AQUAPROTECT T1 SI 9P 1000 15 523 2,1 9 15 3 T5M-FG 54H T5M-FG 24H 1000 10

AQUAPROTECT T1 SI 9P 1500 15 523 2,1 9 18 3 T5M-FG 54H T5M-FG 24H 1500 15

AQUAPROTECT T1 SI 11P 1500 18,3 640 3,6 11 20 3,7 M6-FG 46M M6-FG 18L 1500 12,3

AQUAPROTECT T1 SI 11P 2000 18,3 640 3,6 11 23 3,7 M6-FG 46M M6-FG 18L 2000 16,4

AQUAPROTECT T1 SI 13P 1500 21,7 756 2,9 13 22 4,3 M6-FG 56L M6-FG 20L 1500 10,3

AQUAPROTECT T1 SI 13P 2000 21,7 756 2,9 13 25 4,3 M6-FG 56L M6-FG 20L 2000 13,8

* Ballons munis d’un orifice de visite

Sur 10 min Minutes

Modèle

Raccordements Dimensions
hors ballon
lxLxH (mm)

Codes
Articles

Primaire Secondaire Chambreur Recyclage

DN DN DN DN

AQUAPROTECT T1 SI 3P 1"1/2 DN32 DN 32 DN 20 872x1164x1325 AQPRT1SI03P

AQUAPROTECT T1 SI 3P 1"1/2 DN32 DN 32 DN 20 872x1164x1325 AQPRT1SI03P

AQUAPROTECT T1 SI 5P 1"1/2 DN40 DN 40 DN 20 845x1243x1325 AQPRT1SI05P

AQUAPROTECT T1 SI 5P 1"1/2 DN40 DN 40 DN 20 845x1243x1325 AQPRT1SI05P

AQUAPROTECT T1 SI 7P 2" DN50 DN 50 DN 25 900x1280x1325 AQPRT1SI07P

AQUAPROTECT T1 SI 7P 2" DN50 DN 50 DN 25 900x1280x1325 AQPRT1SI07P

AQUAPROTECT T1 SI 9P 2" DN50 DN 50 DN 32 940x1630x1325 AQPRT1SI09P

AQUAPROTECT T1 SI 9P 2" DN50 DN 50 DN 32 940x1630x1325 AQPRT1SI09P

AQUAPROTECT T1 SI 11P DN65 DN65 DN 65 DN 32 950x1450x1440 AQPRT1SI11P

AQUAPROTECT T1 SI 11P DN65 DN65 DN 65 DN 32 950x1450x1440 AQPRT1SI11P

AQUAPROTECT T1 SI 13P DN80 DN65 DN 65 DN 32 950x1450x1440 AQPRT1SI13P

AQUAPROTECT T1 SI 13P DN80 DN65 DN 65 DN 32 950x1450x1440 AQPRT1SI13P

Modèle

Si ballon de chambrage additionnel demandé

Capacité du 
ballon

Q continu
(m3/hr)

Chambrage (min)

AQUAPROTECT T1 SI 3P 300* 3 6

AQUAPROTECT T1 SI 3P 300* 3 6

AQUAPROTECT T1 SI 5P 300* 5 4

AQUAPROTECT T1 SI 5P 300* 5 4

AQUAPROTECT T1 SI 7P 300* 7 3

AQUAPROTECT T1 SI 7P 300* 7 3

AQUAPROTECT T1 SI 9P 300* 9 2

AQUAPROTECT T1 SI 9P 300* 9 2

AQUAPROTECT T1 SI 11P 300* 11 2

AQUAPROTECT T1 SI 11P 300* 11 2

AQUAPROTECT T1 SI 13P 300* 13 1

AQUAPROTECT T1 SI 13P 300* 13 1

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Courbes de sélection

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0
12

0
13

0
14

0
15

0
20

0
25

0
30

0

In
st

an
ta

né
10

0
12

5
14

5
16

4
18

1
21

3
24

3
27

0
29

6
32

1
34

5
36

8
39

0
41

1
43

2
45

3
47

2
56

6
65

5
73

4

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

32
54

73
89

10
5

13
5

16
0

18
5

20
8

23
0

25
2

27
2

29
2

31
2

33
0

34
9

36
7

45
1

53
0

60
2

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

18
28

37
51

66
95

12
1

14
6

17
0

19
2

21
3

23
4

25
4

27
3

29
2

31
0

32
8

41
3

49
0

56
3

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

12
23

33
42

50
65

79
97

12
1

14
3

16
5

18
6

20
5

22
4

24
3

26
2

28
0

36
4

44
2

51
5

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L
7

19
29

38
46

62
76

89
10

2
11

5
12

7
13

8
15

7
17

6
19

5
21

3
23

1
31

6
39

4
46

7

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

L
o

g
em

en
ts

 t
yp

e 
T

3/
T

4

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
'h

ô
te

l *
* 

/ *
**

H
ô

te
l *

* 
/ *

**

In
st

an
ta

né

S
im

e 
In

st
an

ta
né

 a
ve

c 
ba

llo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

on
 7

50
L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
e 

m
ai

so
n

 d
e 

re
tr

ai
te

 
(u

n
 li

t 
p

ar
 c

h
am

b
re

)

M
ai

so
n

 d
e 

re
tr

ai
te

In
st

an
ta

né

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
'H

ô
p

it
al

 (
u

n
 li

t 
p

ar
 c

h
am

b
re

)

H
ô

p
it

al

In
st

an
ta

né

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

N
o

m
b

re
 

d
e 

lo
g

em
en

ts

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

P
ui

ss
an

ce
 e

n 
kW



48

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Courbes de sélection

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0
12

0
13

0
14

0
15

0
20

0
25

0
30

0

In
st

an
ta

né
10

0
12

5
14

5
16

4
18

1
21

3
24

3
27

0
29

6
32

1
34

5
36

8
39

0
41

1
43

2
45

3
47

2
56

6
65

5
73

4

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

32
54

73
89

10
5

13
5

16
0

18
5

20
8

23
0

25
2

27
2

29
2

31
2

33
0

34
9

36
7

45
1

53
0

60
2

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

18
28

37
51

66
95

12
1

14
6

17
0

19
2

21
3

23
4

25
4

27
3

29
2

31
0

32
8

41
3

49
0

56
3

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

12
23

33
42

50
65

79
97

12
1

14
3

16
5

18
6

20
5

22
4

24
3

26
2

28
0

36
4

44
2

51
5

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L
7

19
29

38
46

62
76

89
10

2
11

5
12

7
13

8
15

7
17

6
19

5
21

3
23

1
31

6
39

4
46

7

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

L
o

g
em

en
ts

 t
yp

e 
T

3/
T

4

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
'h

ô
te

l *
* 

/ *
**

H
ô

te
l *

* 
/ *

**

In
st

an
ta

né

S
im

e 
In

st
an

ta
né

 a
ve

c 
ba

llo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

on
 7

50
L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
e 

m
ai

so
n

 d
e 

re
tr

ai
te

 
(u

n
 li

t 
p

ar
 c

h
am

b
re

)

M
ai

so
n

 d
e 

re
tr

ai
te

In
st

an
ta

né

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
'H

ô
p

it
al

 (
u

n
 li

t 
p

ar
 c

h
am

b
re

)

H
ô

p
it

al

In
st

an
ta

né

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

N
o

m
b

re
 

d
e 

lo
g

em
en

ts

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

P
ui

ss
an

ce
 e

n 
kW



49

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

1

Courbes de sélection

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0
12

0
13

0
14

0
15

0
20

0
25

0
30

0

In
st

an
ta

né
10

0
12

5
14

5
16

4
18

1
21

3
24

3
27

0
29

6
32

1
34

5
36

8
39

0
41

1
43

2
45

3
47

2
56

6
65

5
73

4

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

32
54

73
89

10
5

13
5

16
0

18
5

20
8

23
0

25
2

27
2

29
2

31
2

33
0

34
9

36
7

45
1

53
0

60
2

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

18
28

37
51

66
95

12
1

14
6

17
0

19
2

21
3

23
4

25
4

27
3

29
2

31
0

32
8

41
3

49
0

56
3

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

12
23

33
42

50
65

79
97

12
1

14
3

16
5

18
6

20
5

22
4

24
3

26
2

28
0

36
4

44
2

51
5

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L
7

19
29

38
46

62
76

89
10

2
11

5
12

7
13

8
15

7
17

6
19

5
21

3
23

1
31

6
39

4
46

7

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

L
o

g
em

en
ts

 t
yp

e 
T

3/
T

4

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
'h

ô
te

l *
* 

/ *
**

H
ô

te
l *

* 
/ *

**

In
st

an
ta

né

S
im

e 
In

st
an

ta
né

 a
ve

c 
ba

llo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

on
 7

50
L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
e 

m
ai

so
n

 d
e 

re
tr

ai
te

 
(u

n
 li

t 
p

ar
 c

h
am

b
re

)

M
ai

so
n

 d
e 

re
tr

ai
te

In
st

an
ta

né

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

10
15

20
25

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

am
b

re
s 

d
'H

ô
p

it
al

 (
u

n
 li

t 
p

ar
 c

h
am

b
re

)

H
ô

p
it

al

In
st

an
ta

né

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

30
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

50
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

75
0L

S
em

i I
ns

ta
nt

an
é 

av
ec

 b
al

lo
n 

10
00

L

N
o

m
b

re
 

d
e 

lo
g

em
en

ts

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

P
ui

ss
an

ce
 e

n 
kW



50

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Courbes de sélection
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1

Outils 

Fiche d’aide à la détermination d’un préparateur ECS

Fiche de détermination
Préparateurs

eau chaude sanitaire (ECS)
1. Type de préparateurs ECS

2. Données de calcul

3. Applications

Afin de sélectionner un préparateur d’eau chaude sanitaire, 
il faut au minimum 4 paramètres:
- Puissance (et/ou débit secondaire souhaité)
- Régime primaire
- Régime secondaire
- Type de pompes (primaire et secondaire)
- Mode de fonctionnement : instantané ou semi-instantané

Puissance kW

Température primaire   90°C         80°C         70°C         65°C

Température secondaire  10-55°C         10-60°C         10-65°C
 
Type de pompe   Simple au primaire         Doubles au primaire

  Simple au primaire & secondaire SS

  Doubles au primaire et simple secondaire DS

  Doubles au primaire & secondaire DD

En semi-instantané    Trappe de visite, diamètre 110 mm
Volume du ballon secondaire    Trappe de visite, diamètre 260 mm
    Trappe de visite, diamètre 400 mm

Stockage primaire    Jaquette d’isolation type M1
Volume du ballon primaire    Jaquette d’isolation type M0
    Epaisseur de l’isolation 50 mm
    Epaisseur de l’isolation 100 mm

Immeubles
résidentiels
Nombre d’appartements
(Type Studio, T1, T2, T3,
T4, T5, T6, T7, T8)

Hôtels
Nombre de chambres 
d’Hôtel (Deux, trois ou 
quatre étoiles)

Etablissements de santé
Nombre de chambres
dans l’hôpital/la clinique/la maison 
de retraite (1 lit par chambre) 

 
  AQUAFIRST

 
 

 
 AQUAEFFICIENCY

 
 

 
 AQUAPROTECT

Pour contacter Alfa Laval 
Alfa Laval France & Afrique du Nord et de l’Ouest Division Equipements Industriels / Génie climatique

97 Allée Alexandre Borodine / 69792 Saint-Priest Cedex -Tél : +33 4 69 16 77 53 / Fax : +33 4 69 16 77 92 - E-mail : hvac@alfalaval.com
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Outils 

Préparateur Type de plaques Autres appellations Cas particulier Plaques Code article Prix €

V2000 et BIO T2 V2 - H2 T2 PLAT26E4B débutante 52,88

PLAT26E4F terminale 42,71

PLAT26EST intermédiaire 40,68

UB - Baby 100 / 500 VH4 V4 VH4 0047A002LR débutante 80,06

0095A302LQ terminale 61,59

0047A302LQ intermédiaire 61,59

UJ - Junior TU5 U8 - VU8 - G30 - UR U8A Avant 06/2001 (Avant le N° 29347) TU5 TU5CH316E4B débutante 137,59

TU5CH316E4F terminale 111,13

TU5CH316EST intermédiaire 105,84

UJ - Junior T5 V8 Après 06/2001 (A partir du N° 29352) T5 PLAT5H316E4B débutante 137,59

PLAT5H316E4F terminale 111,13

PLAT5H316EST intermédiaire 105,84

US - Senior VU12 G50 - U12 Avant 02/1999 (Avant le N° 26090) VU12 1003Z01001Y débutante 162,45

1006Z11001Y terminale 124,96

1003Z21001Y intermédiaire 124,96

1003Z11001Y intermédiaire 124,96

US - Senior VH13 V13 Après 02/1999 (A partir du N° 26125) VH13 1122A012S7 débutante 161,00

1188A31851 terminale 123,85

1122A31851 intermédiaire 123,85

TS 1032 M3 H M3 H PLAM3H316E4B débutante 70,64

PLAM3H316E4F terminale 54,34

PLAM3H316EST intermédiaire 54,34

TS 1040 M6M H+L M6M H+L PLAM6MH316E4B débutante 155,06

TS 1050 M6M H+L PLAM6MH316E4F terminale 125,24

PLAM6MH316EST intermédiaire 119,28

PLAM6ML316EST intermédiaire 119,28

Aqua Uranus M6M H+L M6M H+L PLAM6MH316E4B débutante 155,06

Inst : 200-600 PLAM6MH316E4F terminale 125,24

S. Inst : 200-400-600 PLAM6MH316EST intermédiaire 119,28

800-900 PLAM6ML316EST intermédiaire 119,28

Aqua Uranus M3 H M3 H PLAM3H316E4B débutante 70,64

Inst : 100-300 PLAM3H316E4F terminale 54,34

S. Inst : 100-300-500 PLAM3H316EST intermédiaire 54,34

Prix des plaques

Emplacement

Identification des plaques d’échangeursIdentification des plaques d’échangeurs
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Outils 

Côtes des plaques d’échangeurs
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Outils 

Equivalences anciennes gammes
avec nouvelles gamme de préparateurs

Année
Ancienne Gamme 

10°C-55°C              
Secondaire

Version 
pompe

Puissance en  KW pour une tempéra-
ture primaire

Equivalence 
AquaUranus

Equivalence 
AquaGenius

Equivalence 
AquaFirst 

2013   
(I=inst, 

S=semi)

Aqua-
Efficiency  

(I=inst, S=-
semi) P&J

Aqua-
Efficiency  

(I=inst, 
S=semi) 

Fusionnés

Equivalence 
AquaFirst 

2014   
(I=inst, 

S=semi)
90°C 80°C 70°C

De 1994 
à 1996

 Baby 

UB 114 58 45 31 AU 109 AQG2510 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UB 212 87 65 43 AU 113 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UB 216 114 86 58 AU 113 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UBS 310 68 50 33 AUS 109 AQGS2510 FI1017S EFP213I EFF25230I FI2017S

UBS 314 94 71 47 AUS 113 AQGS2524 FI1017S EFP213I EFF25230I FI2017S

UBS 320 128 97 66 AUS 119 AQGS2524 FI1017S EFP213I EFF25230I FI2017S

De 1996 
à 2006

 Baby                     
instantanné

UBV 109 IS/ID 94 71 47 AU 113 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UBV 111 IS/ID 114 86 58 AU 113 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UBV 113 IS/ID 126 98 66 AU 119 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UBV 115 IS/ID 173 132 86 AU 125 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

UBV 117 IS/ID 189 136 97 AU 125 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

UBV 119 IS/ID 200 155 105 AU 129 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

UBV 125 IS/ID 230 180 125 AU 137 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

UBV 131 IS/ID 265 210 145 AU 137 AQG5040 FI1045I EFP213I EFF25230I FI4045I

 Baby                     
instantanné

UBV 509 IS/ID 94 71 47 AU 113 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UBV 511 IS/ID 114 86 58 AU 113 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UBV 513 IS/ID 126 98 66 AU 119 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

UBV 515 IS/ID 173 132 86 AU 125 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

UBV 517 IS/ID 189 136 97 AU 125 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

UBV 519 IS/ID 200 155 105 AU 129 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

UBV 525 IS/ID 230 180 125 AU 137 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

UBV 531 IS/ID 265 210 145 AU 137 AQG5040 FI1045I EFP213I EFF25230I FI4045I

 Baby                   
semi-

instantanné

UBSV 109 SS/DS/DD 94 71 47 AUS 113 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

UBSV 111 SS/DS/DD 114 86 58 AUS 113 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

UBSV 113 SS/DS/DD 126 98 66 AUS 119 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

UBSV 115 SS/DS/DD 173 132 86 AUS 125 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UBSV 117 SS/DS/DD 189 136 97 AUS 125 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UBSV 119 SS/DS/DD 200 155 105 AUS 129 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UBSV 125 SS/DS/DD 230 180 125 AUS 137 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UBSV 131 SS/DS/DD 265 210 145 AUS 137 AQGS5060 FI1045S EFP213S EFF25230S FI4045S

 Baby                   
semi-

instantanné

UBSV 509 SS/DS/DD 94 71 47 AUS 113 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

UBSV 511 SS/DS/DD 114 86 58 AUS 113 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

UBSV 513 SS/DS/DD 126 98 66 AUS 119 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

UBSV 515 SS/DS/DD 173 132 86 AUS 125 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UBSV 517 SS/DS/DD 189 136 97 AUS 125 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UBSV 519 SS/DS/DD 200 155 105 AUS 129 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UBSV 525 SS/DS/DD 230 180 125 AUS 137 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UBSV 531 SS/DS/DD 265 210 145 AUS 137 AQGS5060 FI1045S EFP213S EFF25230S FI4045S

De 1999 
à 2006

V 2000            
instantanné

V 2011 IS/ID 50 40 26 AU 107 AQG2510 FI1007I EFP213I EFF25230I FI2007I

V 2015 IS/ID 80 56 35 AU 109 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

V 2021 IS/ID 110 78 49 AU 113 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

V 2027 IS/ID 140 100 64 AU 119 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I

V 2037 IS/ID 170 123 83 AU 125 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

V 2047 IS/ID 200 140 94 AU 125 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I

VS 2000               
semi-

instantanné  

 VS 2011 SS/DS/DD 50 40 26 AUS 107 AQGS2510 FI1007S EFP213S EFF25230S FI2007S

 VS 2015 SS/DS/DD 80 56 35 AUS 109 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

 VS 2021 SS/DS/DD 110 78 49 AUS 113 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

 VS 2027 SS/DS/DD 140 100 64 AUS 119 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S

 VS 2037 SS/DS/DD 170 123 83 AUS 125 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

 VS 2047 SS/DS/DD 200 140 94 AUS 125 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S
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Outils 

Année
Ancienne Gamme               

10°C-55°C Secondaire
Version 
pompe

Puissance en  KW pour une 
température primaire

Equivalence 
AquaUranus

Equivalence 
AquaGenius

Equivalence 
AquaFirst 

2013    
(I=inst, 

S=semi)

Aqua-
Efficiency  

(I=inst, S=-
semi) P&J

Aqua-
Efficiency  

(I=inst, 
S=semi) 

Fusionnés

Equivalence 
AquaFirst 

2014    
(I=inst, 

S=semi)
90°C 80°C 70°C

De 1986 
à 1996

 Junior 
Instantanné

UJ 106 IS/ID 85 50 AU 113 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI2017I
UJ 110 IS/ID 163 132 94 AU 125 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I
UJ 114 IS/ID 236 188 141 AU 137 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I
UJ 118 IS/ID 295 236 176 AU 147 AQG5060 FI1045I EFP217I EFF25240I FI4045I
UJ 122 IS/ID 345 276 207 AU 155 AQG5060 FI1045I EFP223I EFF47640I FI4045I
UJ 324 IS/ID 443 352 257 AU 355 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
UJ 326 IS/ID 484 377 270 AU 215 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
UJ 330 IS/ID 534 424 301 AU 221 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
UJ 334 IS/ID 581 452 323 AU 221 - - EFP435I EFF47650I FI6017I
UJ 338 IS/ID 634 502 361 AU 221 - - EFP435I EFF47650I FI8031I
UJ 344 IS/ID 722 565 393 AU 227 - - EFP449I EFF47660I FI8031I
UJ 360 IS/ID 791 628 477 AU 237 - - EFP637I EFF67670I FI8031I

Junior 
semi-

instantanné

 UJS106 SS/DS/DD 75 56 38 AUS 113 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI2017S
UJS 110 ou UJS 10 SS/DS/DD 165 135 100 AUS 125 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S
UJS 114 ou UJS 14 SS/DS/DD 235 190 140 AUS 137 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S

UJS 118 SS/DS/DD 295 235 176 AUS 147 AQGS5060 FI1045S EFP217S EFF25240S FI4045S
UJS 122 SS/DS/DD 324 268 208 AUS 155 - FI1045S EFP223S EFF47640S FI4045S
UJS 326 SS/DS/DD 364 318 270 AUS 347 - - EFP425S EFF47640S FI4045S
UJS 330 SS/DS/DD 400 350 300 AUS 355 - - EFP425S EFF47640S FI6011S
UJS 334 SS/DS/DD 417 374 323 AUS 413 - - EFP435S EFF47650S FI6011S
UJS 338 SS/DS/DD 440 400 360 AUS 413 - - EFP435S EFF47650S FI6017S
UJS 344 SS/DS/DD 469 430 390 AUS 413 - - EFP449S EFF47660S FI6017S
UJS 726 SS/DS/DD 479 430 390 AUS 415 - - EFP449S EFF47660S FI6017S
UJS 730 SS/DS/DD 529 464 390 AUS 415 - - EFP449S EFF67660S FI8031S
UJS 734 SS/DS/DD 580 490 390 AUS 421 - - EFP449S EFF47660S FI8031S
UJS 738 SS/DS/DD 625 512 390 AUS 421 - - EFP449S EFF47660S FI8031S
UJS 744 SS/DS/DD 710 564 415 AUS 821 - - EFP449S EFF67670S FI8055S
UJS 760 SS/DS/DD 780 615 471 AUS827 - - EFP637S EFF67670S -

De 1996 
à 2006

 Junior 
Instantanné

UJV 111 IS/ID 202 156 109 AU 129 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I
UJV 113 IS/ID 265 204 138 AU 137 AQG5040 FI1045I EFP213I EFF25230I FI4045I
UJV 115 IS/ID 300 230 160 AU 147 AQG5060 FI1045I EFP217I EFF25240I FI4045I
UJV 117 IS/ID 332 258 179 AU 155 AQG5060 FI1045I EFP217I EFF25240I FI4045I
UJV 119 IS/ID 350 267 192 AU 155 AQG5060 FI1045I EFP223I EFF25250I FI4045I
UJV 123 IS/ID 395 312 220 AU347 AQG5060 - EFP223I EFF47640I FI6011I
UJV 125 IS/ID 422 326 239 AU 355 - - EFP425I EFF47640I FI6011I
UJV 319 IS/ID 455 349 242 AU 213 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
UJV 323 IS/ID 520 395 280 AU 215 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
UJV 325 IS/ID 551 420 298 AU 221 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
UJV 329 IS/ID 563 442 310 AU 221 - - EFP435I EFF47650I FI6017I
UJV 335 IS/ID 620 489 346 AU 221 - - EFP435I EFF47650I FI8031I
UJV 347 IS/ID 681 542 387 AU 227 - - EFP449I EFF47660I FI8031I
UJV 361 IS/ID 718 581 421 AU 227 - - EFP449I EFF67670I FI8031I

Junior 
semi-

instantanné

UJSV 111 SS/DS/DD 190 161 106 AUS 125 AQGS2550 FI1027S EFP213S EFF25230S FI4027S
UJSV 113 SS/DS/DD 265 204 138 AUS 137 AQGS5040 FI1045S EFP213S EFF25230S FI4045S
UJSV 115 SS/DS/DD 295 230 165 AUS 147 AQGS5060 FI1045S EFP217S EFF25240S FI4045S
UJSV 117 SS/DS/DD 325 252 179 AUS 155 - FI1045S EFP217S EFF25250S FI4045S
UJSV 119 SS/DS/DD 343 274 192 AUS 347 - FI1045S EFP223S EFF25250S FI4045S
UJSV 123 SS/DS/DD 380 304 220 AUS 347 - - EFP223S EFF47640S FI6011S
UJSV 125 SS/DS/DD 398 326 239 AUS 355 - - EFP425S EFF47640S FI6017S
UJSV 135 SS/DS/DD 442 367 267 AUS 413 - - EFP425S EFF47640S FI6017S
UJSV 329 SS/DS/DD 430 420 304 AUS 413 - - EFP425S EFF47640S FI6017S
UJSV 335 SS/DS/DD 453 453 346 AUS 413 - - EFP435S EFF47650S FI6017S
UJSV 347 SS/DS/DD 507 507 384 AUS 415 - - EFP449S EFF47660S FI8031S
UJSV 719 SS/DS/DD 455 349 242 AUS 413 - - EFP425S EFF47640S FI6017S
UJSV 725 SS/DS/DD 553 420 298 AUS 421 - - EFP425S EFF47640S FI8031S
UJSV 737 SS/DS/DD 630 506 371 AUS 421 - - EFP449S EFF47660S FI8031S
UJSV 747 SS/DS/DD 663 530 386 AUS 821 - - EFP449S EFF47660S FI8031S
UJSV 761 SS/DS/DD 713 578 393 AUS 821 - - EFP449S EFF67670S FI8055S
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Année
Ancienne Gamme 

10°C-55°C Secondaire
Version 
pompe

Puissance en  KW pour une 
température primaire Equivalence 

AquaUranus
Equivalence 
AquaGenius

Equivalence 
AquaFirst 2013     
(I=inst, S=semi)

AquaEfficiency  
(I=inst, S=se-

mi) P&J

AquaEfficiency  
(I=inst, S=semi) 

Fusionnés

Equivalence 
AquaFirst 2014     
(I=inst, S=semi)90°C 80°C 70°C

De 1965 
à 1999

US de 
1965 à 
1999

US 206 IS/ID 150 AU 119 AQG2524 FI1017I EFP213I EFF25230I FI4027I
US 208 IS/ID 220 AU 129 AQG2550 FI1027I EFP213I EFF25230I FI4027I
US 210 IS/ID 290 127 AU 147 AQG5060 FI1045I EFP213I EFF25230I FI4045I
US 212 IS/ID 353 180 AU 155 AQG5060 FI1045I EFP217I EFF25250I FI1045I
US 214 IS/ID 417 220 AU 355 - - EFP223I EFF47640I FI6011I
US 216 IS/ID 481 266 AU 215 - - EFP223I EFF47640I FI6017I
US 218 IS/ID 545 307 AU 221 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
US 220 IS/ID 609 348 AU 221 - - EFP435I EFF47650I FI6017I
US 222 IS/ID 667 377 AU 227 - - EFP449I EFF47660I FI8031I
US 224 IS/ID 719 406 AU 227 - - EFP449I EFF67670I FI8031I
US 226 IS/ID 765 435 AU 237 - - EFP637I EFF67670I FI8031I
US 228 IS/ID 812 464 AU 237 - - EFP637I EFF67670I FI8055I
US 230 IS/ID 870 493 AU 247 - - EFP637I EFF67670I FI8055I
US 234 IS/ID 957 551 AU 257 - - EFP645I EFF67670I FI8055I
US 238 IS/ID 1044 609  AU 647 - - EFP645I EFF87680I FI8055I
US 242 IS/ID 1131 655 AU 657 - - EFP849I EFF97690I -
US 246 IS/ID 1194 696 - - - EFP849I EFF97690I -
US 250 IS/ID 1276 742 - - - EFP977I - -
US 260 IS/ID 1421 841 - - - - - -
US 270 IS/ID 1566 928 - - - - - -

USS  de 
1965 à 
1999

USS 208 SS/DS/DD 150 138 125 AUS 119 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI4027S
USS 212 SS/DS/DD 221 205 190 AUS 129 AQGS2550 FI1027S EFP223S EFF25250S FI4027S
USS 216 SS/DS/DD 290 285 280 AUS 147 AQGS5060 FI1045S EFP425S EFF47640S FI4045S
USS 220 SS/DS/DD 341 341 341 AUS 155 - FI1045S EFP435S EFF47650S FI4045S
USS 224 SS/DS/DD 370 370 370 AUS 347 - - EFP449S EFF47660S FI6011S
USS 820 SS/DS/DD 442 409 344 AUS 413 - - EFP435S EFF47650S FI6017S
USS 824 SS/DS/DD 527 444 383 AUS 415 - - EFP449S EFF47660S FI8031S
USS 828 SS/DS/DD 584 520 456 AUS 421 - - EFP637S EFF67670S FI8031S
USS 832 SS/DS/DD 622 568 515 AUS 421 - - EFP637S EFF67670S FI8031S
USS 836 SS/DS/DD 660 625 590 AUS 421 - - EFP645S EFF87680S FI8031S

De 1999 
à 2003

USV de 
1999 à 
2003

USV 216 IS/ID 480 377 267 AU 215 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
USV 218 IS/ID 546 427 308 AU 221 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
USV 220 IS/ID 609 496 349 AU 221 - - EFP435I EFF47650I FI6017I
USV 222 IS/ID 669 534 377 AU 227 - - EFP449I EFF47660I FI8031I
USV 224 IS/ID 722 565 408 AU 227 - - EFP449I EFF67670I FI8031I
USV 226 IS/ID 766 598 436 AU 237 - - EFP637I EFF67670I FI8031I
USV 228 IS/ID 813 644 465 AU 237 - - EFP637I EFF67670I FI8031I
USV 230 IS/ID 870 666 493 AU 247 - - EFP637I EFF67670I FI8055I
USV 234 IS/ID 958 754 553 AU 257 - - EFP645I EFF67670I FI8055I
USV 238 IS/ID 1046 832 609  AU 647 - - EFP645I EFF87680I FI8055I
USV 242 IS/ID 1134 895 656 AU 657 - - EFP855I EFF97690I -
USV 246 IS/ID 1196 942 697 - - - EFP961I EFF97690I -
USV 250 IS/ID 1278 1005 744 - - - EFP977I - -
USV 260 IS/ID 1422 1130 842 - - - - - -
USV 270 IS/ID 1570 1256 929 - - - - - -

USSV de 
1999 à 
2003

USSV 208 SS/DS/DD 150 138 125 AUS 119 AQGS2524 FI1017S EFP213S EFF25230S FI4027S
USSV 212 SS/DS/DD 221 205 190 AUS 129 AQGS2550 FI1027S EFP223S EFF25250S FI4027S
USSV 216 SS/DS/DD 290 285 280 AUS 147 AQGS5060 FI1045S EFP425S EFF47640S FI4045S
USSV 220 SS/DS/DD 341 341 341 AUS 155 - FI1045S EFP435S EFF47650S FI4045S
USSV 224 SS/DS/DD 370 370 370 AUS 347 - - EFP449S EFF47660S FI6011S
USSV 820 SS/DS/DD 442 409 344 AUS 413 - - EFP435S EFF47650S FI6017S
USSV 824 SS/DS/DD 527 444 383 AUS 415 - - EFP449S EFF47660S FI8031S
USSV 828 SS/DS/DD 584 520 456 AUS 421 - - EFP637S EFF67670S FI8031S
USSV 832 SS/DS/DD 622 568 515 AUS 421 - - EFP637S EFF67670S FI8031S
USSV 836 SS/DS/DD 660 625 590 AUS 421 - - EFP645S EFF87680S FI8031S
USSV 924 SS/DS/DD 722 565 408 AUS 821 - - EFP449S EFF67670S FI8055S
USSV926 SS/DS/DD 766 598 436 AUS 827 - - EFP637S EFF67670S FI8055S
USSV928 SS/DS/DD 813 644 465 AUS 827 - - EFP637S EFF67670S -
USSV930 SS/DS/DD 870 666 493 AUS 931 - - EFP637S EFF67670S -
USSV934 SS/DS/DD 958 754 553 AUS 937 - - EFP645S EFF67670S -
USSV938 SS/DS/DD 1046 832 609 AUS 947 - - EFP645S EFF87680S -

De 2003 
à 2006

USV de 
2003 à 
2006

USV 213 IS/ID 500 390 262 AU 215 - - EFP425I EFF47640I FI6017I
USV215 IS/ID 580 450 310 AU 221 - - EFP429I EFF47640I FI6017I
USV 217 IS/ID 650 510 349 AU 221 - - EFP435I EFF47650I FI8031I
USV 219 IS/ID 730 560 394 AU 227 - - EFP449I EFF47660I FI8031I
USV 221 IS/ID 790 615 431 AU 237 - - EFP637I EFF67670I FI8031I
USV 223 IS/ID 860 660 470 AU 247 - - EFP637I EFF67670I FI8055I
USV 225 IS/ID 910 705 497 AU 247 - - EFP637I EFF67670I FI8055I
USV 227 IS/ID 970 750 535 AU 637 - - EFP637I EFF67670I FI8055I
USV 229 IS/ID 1019 790 564 AU 647 - - EFP645I EFF67670I FI8055I
USV 235 IS/ID 1147 895 638 AU657 - - EFP849I EFF87680I -
USV 241 IS/ID 1254 985 710 - - - EFP961I EFF976100I -
USV 247 IS/ID 1330 1050 760 - - - EFP977I - -
USV 257 IS/ID 1455 1153 843 - - - - - -
USV 273 IS/ID 1595 1270 940 - - - - - -

USSV

USSV 813 SS/DS/DD 500 390 262 AUS 415 - - EFP425S EFF47640S FI8031S
USSV 817 SS/DS/DD 583 510 349 AUS 421 - - EFP435S EFF47650S FI8031S
USSV 821 SS/DS/DD 635 615 431 AUS 421 - - EFP637S EFF67670S FI8031S
USSV 825 SS/DS/DD 675 675 497 AUS 821 - - EFP637S EFF67670S FI8031S
USSV 835 SS/DS/DD 728 728 638 AUS 827 - - EFP849S EFF87680S FI8055S
USSV 841 SS/DS/DD 755 755 710 AUS 827 - - EFP961S EFF976100S FI8055S
USSV 919 SS/DS/DD 730 560 394 AUS 827 - - EFP449S EFF47660S -
USSV 921 SS/DS/DD 790 615 431 AUS 827 - - EFP637S EFF67670S -
USSV 923 SS/DS/DD 860 660 470 AUS 931 - - EFP637S EFF67670S -
USSV 925 SS/DS/DD 910 705 497 AUS 931 - - EFP637S EFF67670S -
USSV 927 SS/DS/DD 970 750 535 AUS 937 - - EFP637S EFF67670S -
USSV 929 SS/DS/DD 1019 790 564 AUS 947 - - EFP645S EFF67670S -
USSV 935 SS/DS/DD 1147 895 638 AUS 947 - - EFP849S EFF87680S -
USSV 941 SS/DS/DD 1254 985 710 - - - EFP961S EFF976100S -
USSV 947 SS/DS/DD 1330 1050 760 - - - EFP977S - -
USSV 957 SS/DS/DD 1415 1153 843 - - - - - -

Equivalences anciennes gammes avec nouvelles gamme de préparateurs
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Outils 

TSN Plaques

Circuit Primaire Primaire 90 °C Primaire 80 °C Primaire 70 °C

Débit    
m3/h

Hm Dispo. P.
kW

Débit d’ECS Hm Dispo. P.
kW

Débit d’ECS Hm Dispo. P.
kW

Débit d’ECS Hm Dispo.

S D m3/h L/min S D m3/h L/min S D m3/h L/min S D

10
32

   
   

   
   

 (1
0°

C
-5

5°
C

 S
ec

on
da

ire
)

11 2,3 0,6 0,6 94 1,80 29,9 3,8

N
on

 d
is

po
ni

bl
e

72 1,38 22,9 5,4

N
on

 d
is

po
ni

bl
e

50 0,96 15,9 6,8

N
on

 d
is

po
ni

bl
e

13 2,7 0,6 0,6 105 2,01 33,4 3,6 81 1,55 25,8 5,1 57 1,09 18,2 6,4

15 3,0 0,5 0,5 117 2,24 37,3 3,4 91 1,74 29,0 4,9 64 1,22 20,4 6,3

17 3,3 0,5 0,4 129 2,47 41,1 3,3 100 1,91 31,9 4,8 70 1,34 22,3 6,2

19 3,5 0,5 0,5 141 2,69 44,9 3,0 110 2,10 35,0 4,7 77 1,47 24,5 6,1

21 3,7 0,5 0,5 153 2,92 48,7 2,9 119 2,27 37,9 4,5 84 1,61 26,8 6,0

23 3,9 0,5 0,5 165 3,15 52,6 2,7 129 2,47 41,1 4,4 91 1,74 29,0 5,9

25 4,0 0,5 0,5 177 3,38 56,4 2,6 138 2,64 44,0 4,4 98 1,87 31,2 5,8

27 4,2 0,5 0,4 189 3,61 60,2 2,5 148 2,83 47,1 4,3 105 2,01 33,4 5,7

29 4,3 0,5 0,5 201 3,84 64,0 2,1 157 3,00 50,0 4,3 112 2,14 35,7 5,6

31 4,4 0,5 0,5 213 4,07 67,8 2,0 167 3,19 53,2 4,2 119 2,27 37,9 5,4

33 4,6 0,5 0,5 225 4,30 71,7 1,9 176 3,36 56,1 3,9 126 2,41 40,1 5,3

35 4,7 0,5 0,5 237 4,53 75,5 1,8 186 3,55 59,2 3,9 133 2,54 42,4 5,0

37 4,7 0,5 0,5 248 4,74 79,0 1,7 195 3,73 62,1 3,8 140 2,68 44,6 4,8

39 4,8 0,5 0,5 260 4,97 82,8 1,7 205 3,92 65,3 3,5 147 2,81 46,8 4,6

41 4,9 0,5 0,5 272 5,20 86,6 1,6 215 4,11 68,5 3,4 154 2,94 49,1 4,4

43 4,9 0,5 0,5 284 5,43 90,5 1,5 224 4,28 71,3 3,4 161 3,08 51,3 4,2

45 5,0 0,5 0,5 296 5,66 94,3 1,4 234 4,47 74,5 3,2 168 3,21 53,5 4,0

47 5,0 0,5 0,5 308 5,89 98,1 1,4 243 4,64 77,4 3,1 175 3,34 55,7 3,8

10
40

   
   

   
   

 (1
0°

C
-5

5°
C

 S
ec

on
da

ire
) 11 8,0 0,9 0,5 341 6,52 108,6 3,8 3,5 257 4,91 81,9 5,3 5,0 182 3,48 58,0 5,8 5,4

13 8,7 1,0 0,6 379 7,24 120,7 3,8 3,4 287 5,48 91,4 5,3 4,9 204 3,90 65,0 5,7 5,3

15 9,4 1,0 0,6 417 7,97 132,8 3,7 3,2 317 6,06 101,0 5,1 4,7 226 4,32 72,0 5,7 5,3

17 10,1 0,8 0,5 455 8,70 144,9 3,3 2,9 346 6,61 110,2 5,0 4,6 248 4,74 79,0 5,7 5,3

19 10,5 0,8 0,5 492 9,40 156,7 3,3 2,8 376 7,19 119,8 4,9 4,5 270 5,16 86,0 5,6 5,2

21 10,8 0,8 0,5 530 10,13 168,8 3,1 2,7 406 7,76 129,3 4,8 4,4 292 5,58 93,0 5,6 5,2

23 11,1 0,8 0,5 568 10,86 180,9 2,7 2,5 436 8,33 138,9 4,8 4,2 314 6,00 100,0 5,6 5,2

25 11,5 0,7 0,5 606 11,58 193,0 2,7 2,4 465 8,89 148,1 4,7 4,1 336 6,42 107,0 5,5 5,1

27 11,6 0,7 0,4 643 12,29 204,8 2,7 2,4 495 9,46 157,7 4,5 4,0 358 6,84 114,0 5,4 5,0

29 11,7 0,7 0,4 681 13,01 216,9 2,5 2,3 525 10,03 167,2 4,4 3,9 380 7,26 121,0 5,3 4,9

31 11,8 0,8 0,5 719 13,74 229,0 2,6 2,3 555 10,61 176,8 4,3 3,8 402 7,68 128,0 5,3 4,8

10
50

   
   

   
   

  (
10

°C
-5

5°
C

 S
ec

on
da

ire
) 21 16,5 1,4 0,5 740 14,14 235,7 6,3 5,9 566 10,82 180,3 8,3 8,1 410 7,84 130,6 5,9 5,2

23 17,0 1,3 0,6 787 15,04 250,7 6,3 5,8 604 11,54 192,4 8,2 8,0 437 8,35 139,2 5,7 5,0

25 17,6 1,3 0,5 834 15,94 265,6 6,2 5,7 642 12,27 204,5 8,2 7,9 465 8,89 148,1 5,5 4,8

27 18,1 1,3 0,5 881 16,84 280,6 6,1 5,4 680 13,00 216,6 8,2 7,8 492 9,40 156,7 5,3 4,6

29 18,4 1,4 0,5 928 17,74 295,6 6,0 5,3 718 13,72 228,7 8,2 7,7 519 9,92 165,3 5,1 4,4

31 18,7 1,4 0,5 975 18,63 310,6 5,9 5,2 756 14,45 240,8 8,0 7,5 546 10,43 173,9 4,9 4,2

33 19,0 1,4 0,5 1 022 19,53 325,5 5,9 5,1 794 15,17 252,9 7,9 7,4 573 10,95 182,5 4,7 4,0

35 19,3 1,4 0,5 1 069 20,43 340,5 5,8 5,0 832 15,90 265,0 7,8 7,2 600 11,47 191,1 4,4 3,7

37 19,4 1,5 0,5 1 116 21,33 355,5 5,7 5,0 870 16,63 277,1 7,8 7,1 627 11,98 199,7 4,1 3,4

39 19,5 1,4 0,5 1 163 22,23 370,4 5,5 4,8 908 17,35 289,2 7,8 7,0 655 12,52 208,6 3,7 3,0

41 19,8 1,4 0,5 1 210 23,12 385,4 5,5 4,8 946 18,08 301,3 7,8 7,0 682 13,03 217,2 3,5 2,8

TS1000 Salmson
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Outils 

Equivalences anciennes gammes
avec nouvelles gamme de préparateurs

TSN Plaques

Circuit Primaire Primaire 90 °C Primaire 80 °C Primaire 70 °C

Débit    
m3/h

Hm Dispo. P.
kW

Débit d’ECS Hm Dispo. P.
kW

Débit d’ECS Hm Dispo. P.
kW

Débit d’ECS Hm Dispo.

S D m3/h L/min S D m3/h L/min S D m3/h L/min S D

10
32

   
   

   
   

 (1
0°

C
-5

5°
C

 S
ec

on
da

ire
)

11 2,3 1,2 0,7 94 1,80 29,9 4,2 3,8 72 1,38 22,9 5,6 5,2 50 0,96 15,9 6,1 5,7

13 2,7 0,8 0,5 107 2,04 34,1 3,8 3,4 82 1,57 26,1 5,4 5,0 57 1,09 18,2 5,9 5,5

15 3,1 0,8 0,6 120 2,29 38,2 3,7 3,2 93 1,78 29,6 5,3 4,9 65 1,24 20,7 5,8 5,5

17 3,3 1,0 0,6 134 2,56 42,7 3,5 3,2 103 1,97 32,8 5,1 4,7 73 1,40 23,3 5,7 5,4

19 3,6 0,9 0,6 147 2,81 46,8 3,5 3,1 114 2,18 36,3 5,0 4,5 81 1,55 25,8 5,7 5,4

21 3,9 1,0 0,6 160 3,06 51,0 3,5 3,1 124 2,37 39,5 4,9 4,5 89 1,70 28,3 5,6 5,3

23 4,1 1,0 0,6 174 3,33 55,4 3,1 2,8 135 2,58 43,0 4,7 4,4 96 1,83 30,6 5,6 5,2

25 4,4 0,9 0,5 187 3,57 59,6 3,0 2,6 146 2,79 46,5 4,7 4,3 104 1,99 33,1 5,5 5,1

27 4,6 0,8 0,5 200 3,82 63,7 2,9 2,5 156 2,98 49,7 4,5 4,2 112 2,14 35,7 5,4 5,1

29 4,7 1,0 0,6 214 4,09 68,2 2,9 2,5 167 3,19 53,2 4,4 4,1 120 2,29 38,2 5,3 5,0

31 4,8 1,0 0,5 227 4,34 72,3 2,9 2,5 177 3,38 56,4 4,4 4,0 128 2,45 40,8 5,2 4,9

33 4,9 1,1 0,5 240 4,59 76,4 2,9 2,5 188 3,59 59,9 4,3 3,9 135 2,58 43,0 5,1 4,8

35 5,1 1,2 0,5 254 4,85 80,9 2,7 2,3 199 3,80 63,4 4,3 3,9 143 2,73 45,5 5,0 4,7

37 5,2 1,2 0,5 267 5,10 85,0 1,1 0,8 209 3,99 66,6 4,3 3,9 151 2,89 48,1 4,9 4,6

39 5,3 1,3 0,6 281 5,37 89,5 0,9 0,5 220 4,20 70,1 4,2 3,8 159 3,04 50,6 4,9 4,5

41 5,4 1,4 0,6 294 5,62 93,6 0,9 0,5 230 4,40 73,3 4,2 3,7 167 3,19 53,2 4,8 4,4

43 5,4 1,4 0,5 307 5,87 97,8 0,9 0,5 241 4,61 76,8 4,2 3,7 174 3,33 55,4 4,7 4,3

45 5,5 1,4 0,5 321 6,13 102,2 0,9 0,5 251 4,80 79,9 4,1 3,6 182 3,48 58,0 4,7 4,2

47 5,6 1,3 0,5 334 6,38 106,4 1,0 0,6 262 5,01 83,5 4,1 3,6 190 3,63 60,5 4,6 4,1

10
40

   
   

   
   

 (1
0°

C
-5

5°
C

 S
ec

on
da

ire
) 11 9,6 0,8 0,8 381 7,28 121,4 5,8 5,6 304 5,81 96,8 7,5 7,2 225 3,52 58,6 4,6 4,3

13 10,7 0,8 0,8 424 8,10 135,1 5,1 4,9 336 6,42 107,0 7,1 6,9 246 3,85 64,1 4,4 4,2

15 11,5 0,7 0,7 468 8,94 149,1 4,0 3,8 368 7,03 117,2 6,9 6,7 267 4,17 69,6 4,2 3,9

17 12,1 0,8 0,8 511 9,77 162,8 3,8 3,6 401 7,66 127,7 6,7 6,5 288 4,50 75,1 4,1 3,8

19 12,5 0,8 0,8 555 10,61 176,8 3,6 3,4 433 8,28 137,9 6,5 6,2 309 4,83 80,5 4,0 3,7

21 13,0 0,7 0,7 599 11,45 190,8 2,9 2,7 465 8,89 148,1 6,2 5,9 330 5,16 86,0 3,9 3,6

23 13,5 0,6 0,6 642 12,27 204,5 2,5 2,3 498 9,52 158,6 5,8 5,6 351 5,49 91,5 3,7 3,3

25 13,8 0,5 0,5 686 13,11 218,5 2,4 2,2 530 10,13 168,8 5,4 5,2 372 5,82 96,9 3,5 3,1

27 14,0 0,6 0,6 729 13,93 232,2 2,3 2,1 562 10,74 179,0 5,2 4,9 393 6,15 102,4 3,3 3,0

29 14,2 0,6 0,6 773 14,77 246,2 1,9 4,7 595 11,37 189,5 4,9 4,6 415 6,49 108,2 3,1 2,8

31 14,3 0,5 0,5 817 15,61 260,2 1,6 1,4 627 11,98 199,7 4,8 4,5 436 6,82 113,6 2,9 2,6

10
50

   
   

   
   

  (
10

°C
-5

5°
C

 S
ec

on
da

ire
) 21 16,2 0,5 0,5 832 15,90 265,0 5,3 5,3 637 12,17 202,9 6,9 6,9 442 8,45 140,8 5,5 5,5

23 16,9 0,5 0,5 870 16,63 277,1 5,3 5,3 668 12,77 212,8 6,9 6,9 465 8,89 148,1 5,3 5,3

25 17,5 0,5 0,5 909 17,37 289,5 5,3 5,3 698 13,34 222,3 6,9 6,9 488 9,33 155,4 5,2 5,2

27 18,0 0,5 0,5 947 18,10 301,6 5,1 5,1 729 13,93 232,2 6,9 6,9 511 9,77 162,8 5,1 5,1

29 18,4 0,5 0,5 986 18,84 314,1 4,9 4,9 760 14,52 242,1 6,8 6,8 535 10,22 170,4 5,1 5,1

31 18,7 0,5 0,5 1 024 19,57 326,2 4,9 4,9 791 15,12 251,9 6,8 6,8 558 10,66 177,7 5,0 5,0

33 18,9 0,5 0,5 1 063 20,32 338,6 4,9 4,9 822 15,71 261,8 6,8 6,8 581 11,10 185,1 4,9 4,9

35 19,2 0,5 0,5 1 101 21,04 350,7 4,8 4,8 853 16,30 271,7 6,7 6,7 605 11,56 192,7 4,8 4,8

37 19,3 0,5 0,5 1 140 21,79 363,1 4,8 4,8 884 16,89 281,6 6,7 6,7 628 12,00 200,0 4,8 4,8

39 19,6 0,5 0,5 1 178 22,51 375,2 4,7 4,7 915 17,49 291,4 6,7 6,7 651 12,44 207,4 4,7 4,7

41 19,8 0,5 0,5 1 217 23,26 387,6 4,7 4,7 946 18,08 301,3 6,7 6,7 674 12,88 214,7 4,7 4,7

TS1000 Grundfos
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Alfa Laval AquaTank émaillés 
EM 7 bar eff        
    

Construction : Cuve acier de forte épaisseur avec émail, conforme PED suivant directive 97/23/CE    

•  Alfa Laval propose AquaTank EM 7 bar eff, sa gamme de ballons de stockage d’eau chaude sanitaire émaillés pour des clients 
privilégiant l’hygiène d’un revêtement émaillé qui permet également un fonctionnement avec une eau riche en chlorure. Cette 
gamme de ballon est certifiée ACS

•  Livré avec anneaux de levage et pieds de réhausse pour raccordement aisé de l’entrée eau froide et de la vidange, et pour 
utilisation maximale du volume disponible, tout en bénéficiant de l’assurance de la permanence de la circulation y compris dans 
la zone basse du ballon

• Capacités de 300 à 3000 litres

• Le déflecteur sur arrivée d’eau froide maintient la stratification lors des soustirages de pointe

• Disponible en deux versions : Ballons émaillés trou de poing 110 mm

  Ballons émaillés trou d’homme 260 ou 400 mm

• Pression / Température maxi utilisation : 7 bar eff / 90°C

• Pression d’épreuve 10,5 bar eff

Calorifuges disponibles Jaquette M1, 50 ou 100 mm laine de verre avec couverture PVC EuroFire Class : B

  Jaquette M0, 50 ou 100 mm laine de verre avec couverture aluminium, EuroFire Class : A

• Ce type de ballon est à installer au secondaire de nos préparateurs

Méthode de dimensionnement : 

• Le principe global du dimensionnement d’un ballon dans une installation semi-instantanée est :     
  - sa capacité additionnelle au préparateur à mettre à disposition la totalité de l’eau chaude en 10 minutes   
  - sa recharge par le préparateur ECS amont dans un intervalle de temps variant de 20 à 40 minutes

Alfa Laval AquaTank 
émaillés

Ballons d’eau chaude Sanitaire

2



Dimensionnement Spécifications Plans 

60

Alfa Laval AquaTank 
émaillés 

Ballons d’eau chaude Sanitaire

Ballons EM 7bar eff trou de poing 110 mm  jaquette M1 50mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

300 1718 107 650 AQT030EB1

500 2046 137 730 AQT050EB1

750 1951 233 890 AQT075EB1

1000 2304 263 890 AQT100EB1

1500 2130 344 1200 AQT150EB1

Ballons EM 7bar eff trou de poing 110 mm  jaquette M0 50mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

300 1718 127 650 AQT030EB0

500 2046 160 730 AQT050EB0

750 1951 255 890 AQT075EB0

1000 2304 293 890 AQT100EB0

1500 2130 374 1200 AQT150EB0

Ballons EM 7bar eff  trou d’homme 260 mm jaquette M1 50mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

300 1718 107 650 AQT030ED1

500 2046 137 730 AQT050ED1

Ballons EM 7bar eff trou d’homme 400 mm jaquette M1 50mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

750 1951 233 890 AQT075EC1

1000 2304 263 890 AQT100EC1

1500 2130 344 1200 AQT150EC1

2000 2315 371 1200 AQT200EC1

2500 2190 501 1500 AQT250EC1

3000 2319 540 1500 AQT300EC1

Ballons EM 7bar eff trou d’homme 260 mm jaquette M0 50mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

300 1718 127 650 AQT030ED0

500 2046 160 730 AQT050ED0

Ballons EM 7bar eff trou d’homme 400 mm jaquette M0 50mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

750 1951 255 890 AQT075EC0

1000 2304 293 890 AQT100EC0

1500 2130 374 1200 AQT150EC0

2000 2315 400 1200 AQT200EC0

2500 2190 550 1500 AQT250EC0

3000 2319 600 1500 AQT300EC0

Ballons EM 7bar eff  trou de poing 110 mm  jaquette M1 100mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

300 1718 107 750 AQT030EB1100

500 2046 137 830 AQT050EB1100

750 1951 233 990 AQT075EB1100

1000 2304 263 990 AQT100EB1100

1500 2130 344 1300 AQT150EB1100

Ballons EM 7bar eff  trou de poing 110 mm  jaquette M0 100mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

300 1718 127 750 AQT030EB0100

500 2046 160 830 AQT050EB0100

750 1951 255 990 AQT075EB0100

1000 2304 293 990 AQT100EB0100

1500 2130 374 1300 AQT150EB0100

Ballons EM 7bar eff trou d’homme 260 mm jaquette M1 100mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

300 1718 107 750 AQT030ED1100

500 2046 137 830 AQT050ED1100

Ballons EM 7bar eff trou d’homme 400 mm jaquette M1 100mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

750 1951 233 990 AQT075EC1100

1000 2304 263 990 AQT100EC1100

1500 2130 344 1300 AQT150EC1100

2000 2315 371 1300 AQT200EC1100

2500 2190 501 1600 AQT250EC1100

3000 2319 540 1600 AQT300EC1100

Ballons EM 7bar eff trou d’homme 260 mm jaquette M0 100mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

300 1718 127 750 AQT030ED0100

500 2046 160 830 AQT050ED0100

Ballons EM 7bar eff trou d’homme 400 mm jaquette M0 100mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. 
avec calo.

(mm)

Codes ballons

750 1951 255 990 AQT075EC0100

1000 2304 293 990 AQT100EC0100

1500 2130 374 1300 AQT150EC0100

2000 2315 400 1300 AQT200EC0100

2500 2190 550 1600 AQT250EC0100

3000 2319 600 1600 AQT300EC0100

Alfa Laval AquaTank émaillés 
EM 7 bar eff        
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Ballons primaires Alfa Laval 5 bar

Construction : Cuve acier de forte épaisseur conforme PED suivant directive 97/23/CE  

•  Livré avec anneaux de levage, pieds de réhausse pour raccordement aisé de l’entrée eau froide et de la vidange, et utilisation 
maximale du volume disponible

• Capacités de 300 à 3000 litres

•  Revêtement extérieur : peinture de propreté (révêtement interne)

• Pression / Température maxi utilisation : 5 bar eff / 100°C

• Pression d’épreuve 7,5 bar eff

Calorifuges disponibles  Jaquette M1 100 mm laine de verre avec couverture PVC EuroFire Class : B

  Jaquette M0 100 mm laine de verre avec couverture aluminium, EuroFire Class : A

• Ce type de ballon est à installer au primaire de nos préparateurs

Méthode de dimensionnement : 

• Considérant la puissance disponible au primaire, c’est-à-dire généralement la puissance chaudière Pch

 Considérant la puissance ECS nécessaire Pecs

 Pour répondre à la demande ECS instantanée, il est alors possible de dimensionner le volume du ballon ECS Vecs

 Théoriquement le couple semi-instantané [préparateur d’une puissance Pch + Vecs] répond au besoin ECS client

 La réponse technique globale avec stockage primaire consiste alors à proposer  :

  - un préparateur instantané de la puissance nécessaire en instantané totale Pecs

  - un ballon primaire d’un volume 1,4 x Vecs défini précédement  

Ballons primaires 
Alfa Laval 5 bar

Ballons d’eau chaude Sanitaire

Ballons primaires VP jaquette M1 100 mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. avec 
calo.
(mm)

Codes ballons

300 1417 68 830 AQTVP030M1100

500 1996 96 830 AQTVP050M1100

750 1905 120 990 AQTVP075M1100

1000 2258 160 990 AQTVP100M1100

1500 2083 244 310 AQTVP150M1100

2000 2271 264 310 AQTVP200M1100

2500 2140 367 1600 AQTVP250M1100

3000 2273 398 1600 AQTVP300M1100

Ballons primaires VP jaquette M0 100 mm

Volume 
(litres)

Hauteur
(mm)

Masse
(Kg)

Diam. avec 
calo.
(mm)

Codes ballons

300 1417 68 830 AQTVP030M0100

500 1996 96 830 AQTVP050M0100

750 1905 120 990 AQTVP075M0100

1000 2258 160 990 AQTVP100M0100

1500 2083 244 310 AQTVP150M0100

2000 2271 264 310 AQTVP200M0100

2500 2140 367 1600 AQTVP250M0100

3000 2273 398 1600 AQTVP300M0100

Exemple : 71 appartements standards

Puissance nécessaire instantanée, Pecs : 300 KW
Puissance chaudière disponible Pch : 100 KW

• Offre semi-instantanée : 
 Volume du ballon secondaire Vecs : 1000 litres
 Préparateur semi-instantané : 100 KW = Pch

• Offre instantanée avec ballon primaire
 Préparateur instantané : 300 KW
 Volume du ballon primaire : 1,4 x 1000 litres = 1400 litres
 donc 1500 litres dans notre gamme, à savoir :
  AQTVP150M1100 pour avoir la jaquette M1 100 mm
  AQTVP150M0100 pour avoir la jaquette M0 100 mm
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Ballons primaires Alfa Laval 5 bar

Ballons d’eau chaude Sanitaire
Ballons primaires 
Alfa Laval 5 bar
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Alfa Laval SolarFlow Kit

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

•  L’option SolarFlow sur nos préparateurs consiste en une régulation additionnelle avec mesure comparative entre S2 et PT1 
utilisant la fonction standbye du régulateur standard

• Si PT1-S3 < «ΔΔT donné » le préparateur et sa pompe primaire sont desactivés     

• Si PT1-S3 > «ΔΔT donné » le préparateur et sa pompe primaire sont activés et mis en route permettant la préchauffe de l’ECS 

•  Pour son chiffrage , il faut avant toute chose sélectionner un préparateur standard instantané de la gamme AquaEfficiency équi-
pé d’un régulateur MICRO3000. Il faut alors lui ajouter le kit sonde SolarFlow pour AquaEfficiency : KIT SFPT1

• Consommations électriques additionnelle : négligeable     

Alfa Laval SolarFlow Kit

Récupérateurs d’énergie
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Alfa Laval SolarFlow Kit

Alfa Laval SolarFlow Kit

Récupérateurs d’énergie

Conformités  

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie     
    

Conformité ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire) : Arrêté du 29 mai 1997 modifi é et 
circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A 
2002 n°571 du 25 novembre 2002   
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Alfa Laval AlfaPilot
La porte d’accès à la multi-énergie

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 110°C   

•  Le pilote multi-énergie AlfaPilot est un système de pilotage de fluide intelligent qui permet de mettre la priorité sur les énergies 
renouvelables avant toute utilisation d’énergie fossile. AlfaPilot peut être intégré dans les systèmes : 

  - Chauffage 
  - Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
  - Combinés (chauffage & ECS) 

 pour toute application collective :  immeubles, hôpitaux, crêches, pavillons etc.  

• Avantages AlfaPilot :

  - Pilotage automatique sur l’énergie disponible  

  - Priorité continue à l’utilisation des énergies renouvelables 

  - Une fois connecté, l’AlfaPilot est complètement autonome  

  - Permet de travailler en préchauffage, même à basse température 

  - Dispose d’une communication à distance ModBus RTU RS485 esclave

  - Répond aux demandes ECS de pointes grâce au stockage de l’énergie accumulée dans le ballon primaire  

  - Répond également aux petites demandes ECS lors des périodes de recyclage 

  - Sécurise l’utilisateur et les équipements lors des périodes de surchauffe estivales sur les installations solaires   

  -  Non concerné par les soucis d’encrassement, de légionelle, de mise aux normes sanitaires et de pollution inter-circuit car 
la boucle solaire n’est pas en contact avec l’ECS 

  -  Idéal pour toute rénovation des systèmes équipés en AquaEfficiency et Mini City connectés à une source d’énergie 
renouvelable  

• Equipement standard : 1 vanne 3 voies de répartition   
   3 sondes de température  
   1 coffret IP54 avec régulateur Micro3000 communiquant ModBus  
   1 sonde extérieure de température est disponible en option

• Il se dimensionne à partir du débit principal retour primaire de l’installation 

Alfa Laval AlfaPilot

Récupérateurs d’énergie

Conformités : 

DESP 97/23/CE - Art 3.3      
 -  Directive Européenne basse tension (LVD)  

73/23/EEC amendée par   2006/95/EEC   
     

Les normes suivantes sont aussi appliquées :    
 - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie    

Consommations électriques :

P (W) I (A)

AlfaPilot 6 0,3

Modèle Diamètre
de vanne

Kvs de la 
vanne

Débit
(m3/h)

Perte de 
charge (Kpa)

Débit
(m3/h)

Perte de
charge (Kpa)

Débit
(m3/h)

Perte de
charge (Kpa)

AlfaStore

Codes Articles

AlfaPilot DN25 DN 25 10 2,0 4 2,5 6 3,6 13 ASTB25

AlfaPilot DN32 DN 32 16 3,0 4 4,0 6 7,2 20 ASTB32

AlfaPilot DN40 DN 40 25 5,0 4 6,0 6 15,0 36 ASTB40

AlfaPilot DN50 DN 50 40 8,0 4 13,0 11 22,0 30 ASTB50
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AlfaPilot s’installe sur la boucle de retour chauffage, en parallèle d’un ballon primaire et est programmé pour être associé aux mo-
dules à retours basse température suivants :  
 • AquaEfficiency 
 • Micro STC  

Dimensionnement Spécifications Plans 

Alfa Laval AlfaPilot
La porte d’accès à la multi-énergie

Alfa Laval AlfaPilot

Récupérateurs d’énergie
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Dimensionnement Spécifications 

Echangeurs nus
Echangeurs brasés 
Alfa Laval (BHE) 

BRASE
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 90°->70°C
PDC maxi 30 Kpa

Régime de Température
Secondaire 60°->80°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch.(LxlxH)

10 CBH16-17H 32870 8707 1 34561 1970 1 64.72x74x210

20 CBH18-15H 32871 0162 7 34562 1380 1 60.4x74x316

30 CBH18-23H 32871 0162 8 34562 1380 2 77.7x74x316

50 CBH18-29H 32870 9593 2 34562 1380 2 90.6x74x316

75 CB60-20L 32871 0148 6 34561 0470 1 105x113x527

100 CB60-30L 32871 0148 7 34561 0470 1 128.5x113x527

125 CB60-40L 32871 0148 8 34561 0470 2 152x113x527

150 CB60-40L 32871 0148 8 34561 0470 2 152x113x527

175 CB110-30M 32871 0159 0 32360 0090 1 140x191x616

200 CB110-30M 32871 0159 0 32360 0090 1 140x191x616

250 CB110-38M 32871 0159 1 32360 0090 2 160x191x616

300 CB110-46M 32871 0159 2 32360 0090 2 181x191x616

350 CB110-46M 32871 0159 2 32360 0090 2 181x191x616

BRASE
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 80°->60°C
PDC maxi 30 Kpa

Régime de Température
Secondaire 50°->70°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch.(LxlxH)

10 CBH16-17H 32870 8707 1 34561 1970 1 64.72x74x210

20 CBH16-25H 32870 8707 2 34561 1970 2 80x74x210

30 CBH18-23H 32871 0162 8 34562 1380 2 77.7x74x316

50 CBH18-29H 32870 9593 2 34562 1380 2 90.6x74x316

75 CB60-20L 32871 0148 6 34561 0470 1 105x113x527

100 CB60-30L 32871 0148 7 34561 0470 1 128.5x113x527

125 CB60-40L 32871 0148 8 34561 0470 2 152x113x527

150 CB60-40L 32871 0148 8 34561 0470 2 152x113x527

175 CB110-30M 32871 0159 0 32360 0090 1 140x191x616

200 CB110-38M 32871 0159 1 32360 0090 2 160x191x616

250 CB110-38M 32871 0159 1 32360 0090 2 160x191x616

300 CB110-46M 32871 0159 2 32360 0090 2 181x191x616

350 CB110-54M 32871 0159 3 32360 0090 2 202x191x616

BRASE
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 70°->50°C
PDC maxi 30 Kpa

Régime de Température
Secondaire 40°->60°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch.(LxlxH)

10 CBH16-17H 32870 8707 1 34561 1970 1 64.72x74x210

20 CBH18-15H 32871 0162 7 34562 1380 1 60.4x74x316

30 CBH18-23H 32871 0162 8 34562 1380 2 77.7x74x316

50 CBH18-29H 32870 9593 2 34562 1380 2 90.6x74x316

75 CB60-20L 32871 0148 6 34561 0470 1 105x113x527

100 CB60-30L 32871 0148 7 34561 0470 1 128.5x113x527

125 CB60-40L 32871 0148 8 34561 0470 2 152x113x527

150 CB60-40L 32871 0148 8 34561 0470 2 152x113x527

175 CB60-50L 32871 0148 9 34561 0470 2 175.5x113x527

200 CB112-30L 32871 0857 8 32360 0090 1 124.5x191x616

250 CB112-38L 32871 0857 9 32360 0090 2 140.9x191x616

300 CB112-46L 32871 0858 0 32360 0090 2 157.3x191x616

350 CB112-54L 32871 0858 1 32360 0090 2 173.7x191x616

Plans 

4

Chauffage 90°C ΔT 20°C eau/eau

Chauffage 80°C ΔT 20°C eau/eau

Chauffage BT 70°C ΔT 20°C eau/eau
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BRASE
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 80°->40°C
PDC maxi 30 Kpa

Régime de Température
Secondaire 30°->70°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch. (LxlxH)

10 CBH18-15H 32871 0162 7 34562 1380 1 60.4x74x316

20 CBH18-23H 32871 0162 8 34562 1380 2 77.7x74x316

30 CB20-18H 32870 0001 3 34562 1380 1 60x94x324

50 CB20-30H 32870 0001 5 34562 1380 1 78x94x324

75 CB20-50H 32870 0001 7 34562 1380 2 107x94x324

100 CB60-30H 32870 7965 1 34561 0470 1 128x114x530

125 CB60-40H 32870 7965 2 34561 0470 2 151x114x530

150 CB60-40H 32870 7965 2 34561 0470 2 151x114x530

175 CB60-50H 32870 7964 5 34561 0470 2 175x114x530

200 CB60-50H 32870 7964 5 34561 0470 2 175x114x530

250 CB60-60H 32870 7964 6 34561 0470 2 200x114x530

300 CB60-80H 32870 7964 7 32360 0089 4 243x114x530

350 CB112-46M 32871 0857 0 32360 0090 2 160x191x616

BRASE
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 80°->43°C
PDC maxi 40 Kpa

Régime de Température
Secondaire 40°->60°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch. (LxlxH)

10 CBH18-15A 32871 0170 3 34562 1380 1 60.4x74x316

20 CBH18-15A 32871 0170 3 34562 1380 1 60.4x74x316

30 CBH18-23H 32871 0162 8 34562 1380 2 77x74x316

50 CB20-40H 32870 0001 6 34562 1380 2 90.8x94x324

75 CB60-20M 32871 0147 7 34561 0470 1 105x113x527

100 CB60-30L 32871 0148 7 34561 0470 1 128.5x113x527

125 CB60-40M 32871 0147 9 34561 0470 2 152x113x527

150 CB60-50L 32871 0148 9 34561 0470 2 175.5x113x527

175 CB60-50L 32871 0148 9 34561 0470 2 175.5x113x527

200 CB60-60L 32871 0149 0 34561 0470 2 199x113x527

250 CB60-80L 32871 0149 1 32360 0089 4 244x113x527

300 CB112-46L 32871 0858 0 32360 0090 2 157.1x191x616

350 CB112-54L 32871 0858 1 32360 0090 2 173.7x191x616

Dimensionnement Spécifications 

Echangeurs nus
Echangeurs brasés
Alfa Laval (BHE) 

Plans 

Chauffage condensation 80°C ΔT 40°C eau/eau

Chauffage condensation 80°C ΔT 20°C eau/eau

BRASE pour SOLAIRE
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 60°->36°C 

MPG 40%
PDC 30 Kpa

Echangeur monopasse
Secondaire 30°->54°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch. (LxlxH)

10 CB20-40H 32870 0001 6 164394702 92x94x324

24 CB20-80H 32870 0001 9 164394703 152x94x324

41 CB112-24H 32871 0855 6 32360 0090 1 114x191x620

112 CB112-54H 32871 0855 9 32360 0090 2 175x191x620

140 CB112-62H 32871 0856 0 32360 0090 2 195x191x620

210 CB112-90H 32871 0856 3 32360 0090 3 310x191x620

300 CB112-120H 32871 0799 1 32360 0090 3 330x191x620

Solaire 60°C Primaire MPG 40%/eau
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ECHANGEUR FUSIONNE
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 70° ->50°C
PDC maxi 30 Kpa

Régime de Température
Secondaire 10°->60°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch. (LxlxH)

10 ALFANOVA 14-20H 32870 5066 2 34561 1970 2 79x77x207

20 ALFANOVA 14-20H 32870 5066 2 34561 1970 2 79x77x207

30 ALFANOVA 14-30H 32870 5066 3 34561 1970 2 102.5x77x207

50 ALFANOVA 27-18H 32880 0076 3 34561 0460 1 99.6x111x310

75 ALFANOVA 27-34H 32880 0076 4 34561 0460 2 138.3x111x310

100 ALFANOVA 27-50H 32880 0097 0 34561 0460 2 177x111x310

125 ALFANOVA 27-50H 32880 0097 0 34561 0460 2 177x111x310

150 ALFANOVA 27-70H 32880 0099 9 34561 0460 3 225.4x111x310

175 ALFANOVA 27-70H 32880 0099 9 34561 0460 3 225.4x111x310

200 ALFANOVA 27-100H 32870 5028 7 34561 0460 3 298x111x310

250 ALFANOVA 76-50H 32870 5029 3 32360 0090 2 201.5x191x618

300 ALFANOVA 76-60H 32880 0113 8 32360 0090 2 230x191x618

350 ALFANOVA 76-70H 32870 5029 4 32360 0090 3 258.5x191x618

ECHANGEUR FUSIONNE
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 65° ->25°C
PDC maxi 30 Kpa

Régime de Température
Secondaire 10°->60°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch. (LxlxH)

10 ALFA NOVA 52-10H 3288001442 3236000891 81x111x526

20 ALFA NOVA 52-20H 3288001139 3236000892 106x111x526

30 ALFA NOVA 52-30H 3288001047  3236000892 130x111x526

50 ALFA NOVA 52-40H 3288001265 3236000893 155x111x526

75 ALFA NOVA 52-50H 3287050288  3236000893 180x111x526

100 ALFA NOVA 52-60H 3288001266 3236000894 205x111x526

125 ALFA NOVA 52-80H 3287050289 3236000895 254x111x526

150 ALFA NOVA 52-100H 3287050290  3236000896 304x111x526

175 ALFA NOVA 76-90H 3287050296  3236000903 315x191x618

200 ALFA NOVA 76-100H 3288001052 3236000904 344x191x618

250 ALFA NOVA 76-120H 3287050298  3236000904 401x191x618

300 ALFA NOVA 76-140H 3287050300  3236000905 458x191x618

ECHANGEUR FUSIONNE 
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 80°->35°C
PDC maxi 30 Kpa

Régime de Température
Secondaire 10°->60°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch. (LxlxH)

10 ALFANOVA 14-20H 32870 5066 2 34561 1970 2 79x77x207

20 ALFANOVA 27-18H 32880 0076 3 34561 0460 1 99.6x111x310

30 ALFANOVA 27-18H 32880 0076 3 34561 0460 1 99.6x111x310

50 ALFANOVA 27-24H 32880 0090 1 34561 0460 1 114.1x111x310

75 ALFANOVA 27-34H 32880 0076 4 34561 0460 2 138.3x111x310

100 ALFANOVA 27-50H 32880 0097 0 34561 0460 2 177x111x310

125 ALFANOVA 27-50H 32880 0097 0 34561 0460 2 177x111x310

150 ALFA NOVA 52-40H 3288001265 3236000893 155x111x526

175 ALFA NOVA 52-40H 3288001265 3236000893 155x111x526

200 ALFA NOVA 52-50H 3287050288  3236000893 180x111x526

250 ALFA NOVA 52-60H 3288001266 3236000894 205x111x526

300 ALFANOVA 76-30H 32870 5029 2 32360 0090 1 144.5x191x618

350 ALFANOVA 76-30H 32870 5029 2 32360 0090 1 144.5x191x618

Dimensionnement Spécifications 

Echangeurs nus
Echangeurs Alfa Laval 
AlfaNova 

Plans 

4

ECS standard 70°C eau/eau

ECS BT condensation 65°C eau/eau

ECS condensation 80°C eau/eau
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Dimensionnement Spécifications 

Echangeurs nus
Echangeurs Alfa Laval 
AlfaNova Solaire 

Plans 

ECHANGEUR FUSIONNE 
plaques  inox 316

Régime de Température
Primaire 80°->60°C
PDC maxi 30 Kpa

Régime de Température
Secondaire 10°->60°C

Puissance (kW) Echangeur Référence Echangeur Référence Isolation Dim. éch. (LxlxH)

10 ALFANOVA 14-10H 32870 5066 1 34561 1970 1 55.5x77x207

20 ALFANOVA 14-10H 32870 5066 1 34561 1970 1 55.5x77x207

30 ALFANOVA 14-20H 32870 5066 2 34561 1970 2 79x77x207

50 ALFANOVA 14-30H 32870 5066 3 34561 1970 2 102.5x77x207

75 ALFANOVA 14-40H 32870 5066 4 34561 1970 2 126x77x207

100 ALFANOVA 27-34H 32880 0076 4 34561 0460 2 138.3x111x310

125 ALFANOVA 27-50H 32880 0097 0 34561 0460 2 177x111x310

150 ALFANOVA 27-70H 32880 0099 9 34561 0460 3 225.4x111x310

175 ALFANOVA 27-70H 32880 0099 9 34561 0460 3 225.4x111x310

200 ALFANOVA 27-100H 32870 5028 7 34561 0460 3 298x111x310

250 ALFANOVA 76-50H 32870 5029 3 32360 0090 2 201.5x191x618

300 ALFANOVA 76-50H 32870 5029 3 32360 0090 2 201.5x191x618

350 ALFANOVA 76-60H 32880 0113 8 32360 0090 2 230x191x618

ECS standard 80°C eau/eau
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DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 90°->70°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 60°->80°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur :  Pression max 10 bar
Plaques Inox 304

PPDC maxi 40 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 TL3-BFG - 9 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

50 TL3-BFG - 11 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

75 TL3-BFG - 15 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

100 TL3-BFG - 19 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

125 TL3-BFG - 23 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

150 TL3-BFG - 29 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

175 TL3-BFG - 33 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

200 TL3-BFG - 37 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

250 TL3-BFG - 45 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

300 T5-MFG - 41 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388x245x737

350 T5-MFG - 47 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388x245x737

DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 80°->60°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 50°->70°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur 
Plaques Inox 304
PDC maxi 40 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 TL3-BFG - 9 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

50 TL3-BFG - 11 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

75 TL3-BFG - 17 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

100 TL3-BFG - 21 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

125 TL3-BFG - 25 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

150 TL3-BFG - 29 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

175 TL3-BFG - 33 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

200 TL3-BFG - 39 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

250 TL3-BFG - 51 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

300 T5-BFG - 41 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388x245x737

350 T5-BFG - 49 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388x245x737

DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 70°->50°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 40°->60°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur 
Plaques Inox 304
PDC maxi 40 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 TL3-BFG- 9 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

50 TL3-BFG -13 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

75 TL3-BFG -17 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

100 TL3-BFG -21 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

125 TL3-BFG -29 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

150 TL3-BFG -31 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

175 TL3-BFG-37 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

200 TL3-BFG -43 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

250 TL3-BFG -55 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

300 T5-MFG - 41 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388x245x737

350 T5-MFG - 47 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388x245x737

Dimensionnement Spécifications 

Echangeurs nus
Echangeurs plaques et 
joints Alfa Laval (GPHE) 

Plans 

4

Chauffage 90°C ΔT 20°C eau/eau

Chauffage 80°C ΔT 20°C eau/eau

Chauffage BT 70°C ΔT 20°C eau/eau
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DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 80°->40°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 30°->70°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur 
Plaques Inox 304
PDC maxi 40 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 TL3-BFG - 9 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

50 TL3-BFG-13 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

75 TL3-BFG-17 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

100 TL3-BFG-21 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

125 TL3-BFG-25 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

150 TL3-BFG-29 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

175 TL3-BFG -33 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

200 TL3-BFG-37 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

250 TL3-BFG - 45 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

300 TL3-BFG - 53 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

350 TL3-BFG -63 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 80°->43°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 40°->60°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur 
Plaques Inox 304
PDC maxi 40 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 TL3-BFG-11 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

50 TL3-BFG - 15 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

75 TL3-BFG-21 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

100 TL3-BFG-25 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

125 TL3-BFG - 31 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

150 TL3-BFG -37 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

175 TL3-BFG - 43 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

200 TL3-BFG - 51 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

250 T5-BFG - 45 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

300 T5-BFG - 53 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

350 T5-BFG - 61 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

Dimensionnement Spécifications 

Echangeurs nus
Echangeurs plaques et 
joints Alfa Laval (GPHE) 

Plans 

Chauffage condensation 80°C ΔT 40°C eau/eau

Chauffage condensation 80°C ΔT 20°C eau/eau

DEMONTABLE
pour SOLAIRE

Régime de Température
Primaire  60°->35°C 10 bar maxi MPG 40%

Echangeur monopasse
Secondaire 30°->54°C

Puissance (kW) Echangeur monopasse
Plaques Inox 316
PDC maxi 30 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

24 TL3-BFG - 41 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

41 TL3-BFG - 65 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

112 TL6-BFG - 23 plaques Mâle - Fileté - 2" 600x320x1264

140 TL6-BFG - 29 plaques Mâle - Fileté - 2" 600x320x1264

210 TL6-BFG - 41 plaques Mâle - Fileté - 2" 600x320x1264

315 TL6-BFG - 61 plaques Mâle - Fileté - 2" 600x320x1264

350 TL6-BFG - 67 plaques Mâle - Fileté - 2" 600x320x1264

Solaire 60°C Primaire MPG 40%/eau
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DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 70° ->50°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 10°->60°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur 
Plaques Inox 316
PDC maxi 30 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 T2-BFG -27 plaques Mâle - Fileté - 3/4" 275 x 140 x 380

50 TL3-BFG-11 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420 x 190 x 790

75 TL3-BFG-13 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420 x 190 x 790

100 TL3-BFG-17 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420 x 190 x 790

125 TL3-BFG-21 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420 x 190 x 790

150 TL3-BFG-25 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420 x 190 x 790

175 TL3-BFG-29 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420 x 190 x 790

200 TL3-BFG-35 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420 x 190 x 790

250 T5-MFG-29 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

300 T5-MFG-33 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

350 T5-MFG-39 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 65°->25°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 10°->60°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur 
Plaques Inox 316
PDC maxi 30 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 TL3-BFG - 13 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

50 TL3-BFG - 17 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

75 TL3-BFG - 23 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

100 TL3-BFG - 29 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

125 TL3-BFG -35 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

150 TL3-BFG -41 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

175 TL3-BFG - 47 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

200 TL3-BFG - 53 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

250 TL3-BFG -65 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

300 TL3-BFG - 79 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

350 TL3-BFG - 95 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 620x190x790

DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 80°->35°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 10°->60°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur 
Plaques Inox 316,
PDC maxi 30 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 TL3-BFG - 7 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

50 TL3-BFG - 9 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

75 TL3-BFG - 11 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

100 TL3-BFG - 15 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

125 TL3-BFG - 17 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

150 TL3-BFG - 21 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

175 TL3-BFG - 23 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

200 TL3-BFG - 25 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

250 TL3-BFG - 29 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

300 TL3-BFG -35 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

350 TL3-BFG -41 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

Dimensionnement Spécifications 

Echangeurs nus
Echangeurs plaques et 
joints Alfa Laval (GPHE) 

Plans 

ECS standard 70°C eau/eau

ECS BT condensation 65°C eau/eau

ECS condensation 80°C eau/eau

4
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Dimensionnement Spécifications 

Echangeurs nus
Echangeurs plaques et 
joints Alfa Laval (GPHE) 
Solaire 

Plans 

DEMONTABLE Régime de Température
Primaire 80°->60°C 10 bar maxi

Régime de Température
Secondaire 10°->60°C 10 bar maxi

Puissance (kW) Echangeur 
Plaques Inox 316
PDC maxi 30 Kpa

Connexions Dim. éch. (LxlxH)

30 T2-BFG -13 plaques Mâle - Fileté - 3/4" 165x140x380

50 T2-BFG -17 plaques Mâle - Fileté - 3/4" 165x140x380

75 T2-BFG -23 plaques Mâle - Fileté - 3/4" 165x140x380

100 TL3-PFG -13 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

125 TL3-PFG -17 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

150 TL3-PFG - 19 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

175 TL3-PFG - 23 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

200 TL3-PFG - 25 plaques Mâle - Fileté - 1"1/4 420x190x790

250 T5-MFG-23 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

300 T5-MFG-27 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

350 T5-MFG-31 plaques Mâle - Fileté - 2'' 388 x 245 x 737

ECS standard 80°C eau/eau
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Echangeurs nus

Outil 

4

Fiche d’aide à la détermination d’un échangeur de chaleur à plaques

Fiche de détermination 
Echangeurs à plaques 

GPHE / BHE / ALFANOVA

1. Type d’échangeurs à plaques

2. Données de calcul

3. Conse ils et recommandations

G PHE, Echangeur plaques 
et joints démontable

  BHE, Echangeur brasé   ALFANOVA, Echangeur 
fusionné 100% Inox 316

Matière de plaques
  Inox 304
  Inox 316
  Titane
  Autres :  ...................

Options
  Isolation Chaud
  Isolation Froid (indisponible sur les échangeurs modèles T2 – TL3 – M3 – T5)

  Bac de rétention de condensats
  Pieds
  Autres :  ..............................................................

Type de connexions
  Bâti taraudé femelle
  4 connexions Inox / mâle
  Brides
  Autres (Inox, titane,EPDM) :  .........................

Type de joints
  Nitrile - NBR
  EPDM
  Autres :  ........................

Pression de service
  10 bars
  16 bars
  25 bars
  Autres :  ...................

•  Pour une bonne sélection d’échangeur à plaques, il faut avoir, au minimum, cinq paramètres :
quatre températures (entrée & sortie sur le primaire et secondaire) + une puissance ou un débit.

•  Pour un échangeur de séparation de réseau chauffage ou d’eau glacée, nous conseillons des plaques en inox 304.
•   Les pertes de charges sont importantes pour la sélection, elles infl uencent la taille de l’échangeur, le nombre de plaques ainsi que le prix.

Sans indications de votre part, nous partirons sur un standard à 50 kPa (pour la sélection d’un échangeur nu en eau chaude sanitaire le
standard est à 30 kPa, pour un échangeur nu piscine le standard est à 30 kPa).

•  Pour la sélection d’un échangeur nu en eau chaude sanitaire, il faut des plaques en inox 316 et des joints EPDM, afi n de respecter la qualité
alimentaire.

•  Afi n d’avoir un agrément ACS (Attestation de conformité Sanitaire) sur un échangeur nu, les joints doivent être en EPDMFF.
•  Température maximum de fonctionnement pour les joints NITRILE = 110 °C

Température maximum de fonctionnement pour les joints EPDM = 130 °C.
• Bâti échangeur FM pression de service maximum = 10 bars

Bâti échangeur FG pression de service maximum = 16 bars
Bâti échangeur FD pression de service maximum = 25 bars.

Puissance (kW)

Type de fl uide Type de fl uide

°C °C

°C °C

Débit (m3/h) Débit (m3/h)

Pertes de charges (kPa)Pertes de charges (kPa)

  Echangeurs à plaques et joints certifi és AHRI
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• Une pompe multicellulaire horizontale roues en inox de marque Grundfos

• Un déverseur avec clapet anti-retour et vanne, montés sur la bâche ouverte EPOXY 200 litres

•  Un coffret de commande 230 V AC +T, équipé d’un régulateur électronique Micro2000 et d’un capteur de pression qui aura les 
fonctions suivantes : 

 - Date et heure avec permutation été/hiver  
 - Historique des évènements  
 - Report d’alarme avec indication des défauts sur l’écran en cas de :  
 - manque d’eau 
 - pression forte 
 - pression faible 
 - détection fuite réseau, détection inondation 
 - défaut capteur de pression 

Groupe de maintien de pression Alfa Laval type MP195L 
Une pompe module compact avec bâche Epoxy, régulation luxe

2 types :

• MP195 L1 avec pompes CM3-5 ; Consommation de l’unité : 0.5kW, 3.8A
• MP195 L2 avec pompe CM3-6 ; Consommation de l’unité : 0.67kW, 4.4A

Conformités : 
DESP 97/23/CE - Art 3.3 
-  Directive Européenne basse tension (LVD)  73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC  
Les normes suivantes sont aussi appliquées : - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie    

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart 

Groupe de maintien de pression

5
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• Une pompe multicellulaire horizontale roue en inox de marque Grundfos

• Un déverseur avec clapet anti-retour et vanne

•  Un coffret de commande 230 V AC +T, équipé d’un régulateur électronique Micro2000 et d’un capteur de pression qui aura les 
fonctions suivantes :

 - Date et heures avec permutation été/hiver  
 - Historique des évènements  
 - Report d’alarme avec indication des défauts sur l’écran en cas de :  
  - manque d’eau 
  - pression forte 
  - pression faible 
  - détection fuite réseau, détection inondation 
  - défaut capteur de pression 

• Pression fonctionnement Max 7,5 bar

• Température max. de stockage 95°C

Groupe de maintien de pression Alfa Laval type MP4 
Une pompe

5 types :
• MP4N 3xx: pompe type  CM3-3 ; Consommation de l’unité : 0.5kW, 3.8A
• MP4N 4xx pompe type CM3-4 ; Consommation de l’unité : 0.5kW 3.8A
• MP4 N 5xx pompe type CM3-5 ; Consommation de l’unité : 0.5kW, 3.8A
• MP4N 6xx pompe type CM3-6 ; Consommation de l’unité : 0.67kW, 4.4A
• MP4N 7xx pompe type CM3-7 ; Consommation de l’unité : 0.9kW, 5.4A

Conformités : 
DESP 97/23/CE - Art 3.3 
-  Directive Européenne basse tension (LVD)  73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC  
Les normes suivantes sont aussi appliquées : - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie    

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart

Groupe de maintien de pression
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Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart 

Groupe de maintien de pression

• Applications :

   Pressosmart est une gamme de groupes d’expansion conçue pour maintenir une pression stable en absorbant les dilatations 
dans les circuits d’eau fermés, tels que ceux des systèmes de chauffage et de conditionnement d’air ainsi que ceux d’un grand 
nombre d’applications industrielles utilisant des réseaux d’eau chaude basse température, d’eau surchauffée ou bien encore 
d’eau glacée.

  Avec son système de commande électronique, la gamme Pressosmart offre un contrôle plus précis que les technologies de 
vases d’expansion qui reposent simplement sur des membranes. Les groupes d’expansion Pressosmart offrent également une 
plus faible empreinte au sol.

  Les groupes d’expansion Pressosmart sont à raccorder à des vases d’expansion fermés qui empêchent l’eau d’entrer en 
contact avec l’oxygène présent dans l’air. Cela réduit la corrosion et la maintenance des tuyauteries, ce qui permet d’augmenter 
la durée de vie des installations. Les groupes d’expansion Pressosmart peuvent également être raccordés à des bâches 
d’expansion ouvertes.

• Principe de fonctionnement

  Lorsque la température s’accroît dans un circuit d’eau fermée, la pression s’accroît également. Lorsque la température décroît, 
c’est l’inverse qui se produit.

  La pression supplémentaire générée par expansion thermique dans le circuit d’eau fermé est alors déversée et stockée dans 
une bâche d’expansion à l’aide d’une vanne contrôlant la pression. Lorsque le capteur de pression détecte une baisse de la 
pression à la suite d’une baisse de la température, l’eau est réinjectée dans le circuit par l’intermédiaire des pompes.

 Une pression constante est ainsi maintenue dans le circuit fermé.

  Les groupes d’expansion Pressosmart assurent le remplissage automatique de l’installation lorsqu’il n’y a pas suffisamment de 
pression. Ils assurent également la décharge lorsqu’il y a un excès de pression.

• Rénovation :

  Les groupes d’expansion Pressosmart déjà installés et fonctionnant avec une bâche d’expansion ouverte peuvent très 
facilement recevoir un vase d’expansion fermé. Il suffit simplement de remplacer la bâche ouverte par un vase fermé. Le module 
pompe n’a pas besoin d’être remplacé.

Alfa Laval Pressosmart
Groupes d’expansion pour systèmes de chauffage, de conditionnement d’air et 
applications industrielles
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Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart 

Groupe de maintien de pression

PP Pompe de remplissage CW Alimentation en eau froide
PCV Déverseur EV Electro-vanne 
P Capteur de pression MCB Boîtier de commande
BX Boîtier de commande WS Capteur de poids
C Compteur de remplissage AV Purgeur d’air
PRV Soupape de sécurité DW Vidange

Schéma hydraulique

P

CHAUDIERE

AIR

CW

Module pompe Vase expansion fermé 

MCB
C

EV

PRV

AV

WS
DW

PP

PCV

BX

Options
•	 Compteur	d’impulsions	: Contrôle le bon fonctionnement 

du système lors du remplissage. Ferme le système en cas 
de fuite. Nécessaire pour le vase d’expansion fermé.

•	 Filtre	à	cartouches	: de 89 µm pour protéger la vanne de 
remplissage.

•	 Anti-bélier	:	Utilisé lorsque la longueur de tuyauteries entre 

le groupe d’expansion et l’installation peut causer des 
coups de bélier. 

•	 By-pass	de	remplissage : Permet un remplissage rapide 
du système hydraulique via une vanne manuelle.

•	 Détecteur	d’inondation	: Détecte et prévient l’inondation 
de la chaufferie.

Exemple	d’utilisation	:	 
L’exemple est illustré en rouge dans les tableaux ci-contre. 

Si nous considérons une installation de 2400 kW avec une hauteur 
statique de bâtiment de 40 mètres, les choix possibles sont les 
modèles MP4N616, MP5N616, MP5N626 et MP71017 avec 
raccordement à des vases d’expansion fermés de 1000 L. En 
alternative, une bâche d’expansion ouverte de 1000 L peut-être 
proposée. 

A la commande, il faudra ajouter le code article à la référence du 
modèle. Dans le cas du modèle MP5N626, il faudra indiquer le 
code article 3150 soit MP5N6263150 et préciser la hauteur sta-
tique de 40 mètres pour que l’usine puisse procéder aux réglages. 

Tableau de sélection rapide
Le tableau ci-après est utilisable pour des installations fonctionnant à 90°C/70°C, soit une température moyenne de 80°C.

Pour Hst / mCe Ajouter au code 
article

MP195NL/NS 15-35 -
MP195NL/NS 15-45 4150
MP4/MP5 5 -25 -
MP4/MP5 26-45 3150
MP4/MP5 46-55 5160
MP5 56-65 5170
MP7 5 -45 -
MP7 46-55 4555
MP7 46-65 4565
MP7 46-75 4575

Comment obtenir un N° d’article complet ?
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Groupe de maintien de pression

200 L 400 L 600 L 800 L 1000 L 1800 L 2500 L 3000 L 3500 L 4000 L 5000 L 2x3000 L

75m

65m

55m

45m

35m

25m

15m

5m

0 6 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120 150 175

MP7-15-16 MP7-15-16 MP7-15-16 MP7-15-16 MP7-15-16 MP7-15-16 MP7-15-16

MP7-15-26 MP7-15-26 MP7-15-26 MP7-15-26 MP7-15-26 MP7-15-26 MP7-15-26* MP7-15-26* MP7-15-26** MP7-15-26**

MP7-15-17 MP7-15-17 MP7-15-17 MP7-15-17 MP7-15-17 MP7-15-17 MP7-15-17 MP7-15-17 MP7-15-17

MP7-15-27 MP7-15-27 MP7-15-27 MP7-15-27 MP7-15-27 MP7-15-27 MP7-15-27* MP7-15-27* MP7-15-27** MP7-15-27**

MP7T-13-16 MP7T-13-16*

MP7T-13-26 MP7T-13-26* MP7T-13-26* MP7T-13-26* MP7T-15-26* MP7T-15-26*

MP7T-13-17 MP7T-13-17* MP7T-13-17*

MP7T-13-27 MP7T-13-27* MP7T-13-27* MP7T-13-27* MP7T-15-27* MP7T-15-27* MP7T-15-27*

MP5N816 MP5N816 MP5N816 MP5N816 MP5N816 MP5N816

MP5N826 MP5N826 MP5N826 MP5N826 MP5N826 MP5N826 MP5N826 MP5N826 MP5N826

MP7-13-16 MP7-13-16 MP7-13-16 MP7-13-16 MP7-13-16 MP7-13-16

MP7-13-26 MP7-13-26 MP7-13-26 MP7-13-26 MP7-13-26 MP7-13-26* MP7-15-26* MP7-15-26* MP7-15-26** MP7-15-26**

MP7-13-17 MP7-13-17 MP7-13-17 MP7-13-17 MP7-13-17 MP7-13-17 MP7-15-17 MP7-15-17

MP7-13-27 MP7-13-27 MP7-13-27 MP7-13-27 MP7-13-27 MP7-13-27* MP7-15-27* MP7-15-27* MP7-15-27** MP7-15-27**

MP7T-11-16 MP7T-11-16

MP7T-11-26 MP7T-11-26 MP7T-12-26 MP7T-12-26 MP7T-12-26 MP7T-13-26

MP7T-11-17 MP7T-11-17 MP7T-12-17

MP7T-11-27 MP7T-11-27 MP7T-12-27 MP7T-12-27 MP7T-12-27 MP7T-13-27 MP7T-13-27*

MP4N716 MP4N716 MP4N716 MP4N716 MP4N716 MP4N716

MP5N716 MP5N716 MP5N716 MP5N716 MP5N716 MP5N716

MP5N726 MP5N726 MP5N726 MP5N726 MP5N726 MP5N726 MP5N726 MP5N726 MP5N726

MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-13-16

MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26* MP7-13-26 MP7-13-26* MP7-13-26* MP7-15-26* MP7-15-26**

MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-13-17 MP7-13-17

MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27* MP7-13-27 MP7-13-27* MP7-13-27* MP7-15-27* MP7-15-27** MP7-15-27**

MP7T-10-16 MP7T-10-16

MP7T-10-26 MP7T-10-26 MP7T-10-26 MP7T-11-26 MP7T-11-26 MP7T-11-26

MP7T-10-17 MP7T-10-17 MP7T-10-17

MP7T-10-27 MP7T-10-27 MP7T-10-27 MP7T-11-27 MP7T-11-27 MP7T-11-27 MP7T-12-27*

MP195 NS

MP195 NL

MP4N616 MP4N616 MP4N616 MP4N616 MP4N616 MP4N616

MP5N616 MP5N616 MP5N616 MP5N616 MP5N616 MP5N616

MP5N626 MP5N626 MP5N626 MP5N626 MP5N626 MP5N626 MP5N726 MP5N726 MP5N726

MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16

MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26* MP7-13-26* MP7-13-26* MP7-13-26*

MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-13-17

MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27* MP7-13-27* MP7-13-27* MP7-13-27* MP7-15-27** MP7-15-27**

MP195 NS

MP195 NL

MP4N516 MP4N516 MP4N516 MP4N516 MP4N516 MP4N516

MP5N516 MP5N516 MP5N516 MP5N516 MP5N516 MP5N516

MP5N526 MP5N526 MP5N526 MP5N526 MP5N526 MP5N526 MP5N526 MP5N526 MP5N526

MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16

MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26* MP7-13-26*

MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-10-17

MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27* MP7-13-27* MP7-13-27* MP7-13-27**

MP195 NS

MP195 NL

MP4N416 MP4N416 MP4N416 MP4N416 MP4N416 MP4N416

MP5N416 MP5N416 MP5N416 MP5N416 MP5N416 MP5N416

MP5N426 MP5N426 MP5N426 MP5N426 MP5N426 MP5N426 MP5N426 MP5N426 MP5N426

MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16 MP7-10-16

MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26* MP7-10-26*

MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-10-17 MP7-10-17

MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27 MP7-10-27* MP7-10-27* MP7-10-27* MP7-10-27**

MP4N316 MP4N316 MP4N316 MP4N316 MP4N316 MP4N316

MP5N316 MP5N316 MP5N316 MP5N316 MP5N316 MP5N316

MP5N326 MP5N326 MP5N326 MP5N326 MP5N326 MP5N326 MP5N326 MP5N326 MP5N326

MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26 MP7-10-26

Volume 
installation (m3)

Puissance 
installation (kW)

Vase d’expansion 
fermé

Puissance 
installation (kW)

500 L 1000 L 2x1000 L

Bâche	d’expansion	
ouverte

*  Utilisation déverseurs 1/3, 2/3    ** Utilisation déverseurs 1/2, 1/2 

1250 5000

Hauteur 
statique de 
l’installation	:	
40 m 

0 500 1000 1500 2000 2500 3750 4650 6850 7500 8750 10000 12500 14500

25000
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ECF00107FR     1208

Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à 
jour sur www.alfalaval.com

Tous droits réservés relatifs aux caractéristiques techniques.

Équipements

N° 
Pompe

N° 
PCV  (1)

Hauteur 
statique  (m)

PCV 1 PCV 2

Raccordement 
à la tuyauterie

Puissance 
max. (kW) (2) Numéro d’article

Puissance 
max. (kW) (2) Numéro d’article

MP195 (3) 1 1
15-35 500 MP195NL

1”
15-45 500 MP195NL4150

MP4 1 1

5-15 4000 MP4N316

1”

5-25 4000 MP4N416

15-35 3500 MP4N516

5-25 4000 MP4N616

26-45 1500 MP4N6163150

5-25 4000 MP4N716

26-45 3750 MP4N7163150

46-55 1000 MP4N7165160

MP5 2 1 ou 2

5-15 4000 MP5N316 7500 MP5N326

1½”

5-25 4000 MP5N416 7500 MP5N426

5-25 4000 MP5N516 7500 MP5N526

26-35 4000 MP5N5163140 2000 MP5N5263140

5-25 4000 MP5N616 7500 MP5N626

26-45 3000 MP5N6163150 3000 MP5N6263150

5-25 4000 MP5N716 7500 MP5N726

26-45 4000 MP5N7163150 7500 MP5N7263150

46-55 2500 MP5N7165160 2000 MP5N7265160

5-25 4000 MP5N816 7500 MP5N826

26-45 4000 MP5N8163150 7500 MP5N8263150

46-65 2500 MP5N8165170 2000 MP5N8265170

MP7 2 1 ou 2

10-45 5000 MP71016 10000 MP71026

2”

46-55 3750 MP710164555 5500 MP710264555

10-45 5000 MP71316 9500 MP71326

46-65 4650 MP713164565 8750 MP713264565

10-45 5000 MP71516 9500 MP71526

46-75 5000 MP715164575 8750 MP715264575

(1) PCV (Déverseur) s’ouvre quand la pression atteint la valeur de consigne.  
(2) Puissance maximale donnée pour déverseurs de type Samson 44-6 PCV. L’utilisation de déverseurs type Samson 44-7 PCV augmentera ces valeurs (MP 7). 
(3) Proposé avec bâche d’expansion ouverte.

Tous les modules pompes des groupes d’expansion 
Pressosmart sont équipés avec le système de contrôle 
Micro2000, sauf les MP195 de type S qui utilisent des 
pressostats. 

Electricité 230V 1 Phase 50 Hz. Le groupe d’expansion 
Pressosmart MP7 existe également pour une tension 
de 400V 3 Phases 50 Hz. Consultez notre outil de 
dimensionnement.

Pression de fonctionnement max.    7,5
Température de fonctionnement max.    95°C
La pression maximale de fonctionnement varie en fonction du modèle.

Vase d’expansion fermé
Le vase d’expansion fermé en acier est doté d’une 
vessie interne. L’ensemble est disponible dans deux 
configurations : l’une avec l’équipement de contrôle et l’autre 
sans l’équipement de contrôle pour étendre les capacités 
d’expansion (toujours combiner les mêmes volumes).

Deux volumes sont disponibles : 500 L (775 mm x 1642 mm, 
90 kg) et 1000 L (800 mm x 2465 mm, 150 kg). Des bâches 
d’expansion ouvertes en PPH sont également disponibles du 
200 L au 5000 L.

Les groupes d’expansion Pressosmart sont conçus en 
conformité avec les normes PED 97/23 Art. 3.3 et CE 73/23 
pour la régulation électrique.
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• Deux pompes multicellulaires horizontales de marque Grundfos

• Un à deux déverseurs avec clapet anti-retour et vanne

•  Un coffret de commande 230 V AC +T, équipé d’un régulateur électronique Micro2000 et d’un capteur de pression qui aura les 
fonctions suivantes :

 - Date et heure avec permutation été/hiver  
 - Historique des évènements  
 - Report d’alarme avec indication des défauts sur l’écran en cas de : 
  - manque d’eau
  - pression forte
  - pression faible
  - détection fuite réseau, détection inondation
  - défaut capteur de pression

• Pression fonctionnement Max 7,5 bar

• Température max. de stockage 95°C

 

Groupe de maintien de pression Alfa Laval type MP5 
Deux pompes

6 types :
• MP5N 3xx: 2 pompes type  CM3-3 ; Consommation de l’unité : 1kW, 7.6A
• MP5N 4xx: 2 pompeS type CM3-4 ; Consommation de l’unité : 1kW 7.6A
• MP5N 5xx: 2 pompes type CM3-5 ; Consommation de l’unité : 1kW, 7.6A
• MP5N 6xx: 2 pompes type CM3-6 ; Consommation de l’unité : 1.35kW, 8.8A
• MP5N 7xx: 2 pompes type CM3-7 ; Consommation de l’unité : 1.8kW, 8.8A
• MP5N 8xx: 2 pompes type CM3-8 ; Consommation de l’unité : 1.8kW, 10.8A

Conformités : 
DESP 97/23/CE - Art 3.3 
-  Directive Européenne basse tension (LVD)  73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC  
Les normes suivantes sont aussi appliquées : - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie    

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart 

Groupe de maintien de pression
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• Deux pompes multicellulaires verticales de marque Grundfos

• Un à deux déverseurs avec clapet anti-retour et vanne

•  Un coffret de commande 230 V AC +T, équipé d’un régulateur électronique Micro2000 et d’un capteur de pression qui aura les 
fonctions suivantes :

 - Date et heure avec permutation été/hiver  
 - Historique des évènements  
 - Report d’alarme avec indication des défauts sur l’écran en cas de :  
  - manque d’eau 
  - pression forte 
  - pression faible 
  - détection fuite réseau, détection inondation 
  - défaut capteur de pression 

• Pression fonctionnement Max 7,5 bar

• Température max. de stockage 95°C 

Groupe de maintien de pression Alfa Laval type MP7 
Deux pompes

3 types :
• MP7-10: 2 pompes type CR3-10 ; Consommation de l’unité : 1.5kW, 10.5A
• MP7-13: 2 pompes type CR3-13 ; Consommation de l’unité : 2.2kW, 15.1A
• MP7-15: 2 pompes type CR3-15 ; Consommation de l’unité : 2.2kW, 15.1A

Conformités : 
DESP 97/23/CE - Art 3.3 
-  Directive Européenne basse tension (LVD)  73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC  
Les normes suivantes sont aussi appliquées : - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie  

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart

Groupe de maintien de pression
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• Matériaux : PPH (Polypropylène)

• Volume de 200 litres à 5000 litres

• Excellente résistance à la corrosion

• Couvercle démontable pour permettre inspection interne

• Manchons renforcés, étudiés pour raccordement aux maintiens de pression Alfa Laval

• Pression et température maxi : pression atmosphèrique, 80°C  

Bâches ouvertes 
pour Groupe de maintien de pression Alfa Laval type MP4, MP5 & MP7

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart 

Groupe de maintien de pression

Bâches ouverte PPH d’expansion d’eau de boucle 
avec 2 capteurs de niveau 

Code

Bâche d’exp. PPH 200 litres 14Kg, avec indicateurs de niveau BAC0200PPHX 

Bâche d’exp. PPH 400 litres 19Kg, avec indicateurs de niveau BAC0400PPHX 

Bâche d’exp. PPH 600 litres 23Kg, avec indicateurs de niveau BAC0600PPHX 

Bâche d’exp. PPH 800 litres 33Kg, avec indicateurs de niveau BAC0800PPHX 

Bâche d’exp. PPH 1000 litres 38Kg, avec indicateurs de niveau BAC1000PPHX 

Bâche d’exp. PPH 1800 litres 57Kg, avec indicateurs de niveau BAC1800PPHX 

Bâche d’exp. PPH 2500 litres 85Kg, avec indicateurs de niveau BAC2500PPHX 

Bâche d’exp. PPH 3000 litres 104Kg, avec indicateurs de niveau BAC3000PPHX 

Bâche d’exp. PPH 3500 litres 113Kg, avec indicateurs de niveau BAC3500PPHX 

Bâche d’exp. PPH 4000 litres 122Kg, avec indicateurs de niveau BAC4000PPHX 

Bâche d’exp. PPH 5000 litres 167Kg, avec indicateurs de niveau BAC5000PPHX 

Bâches ouverte PPH d’expansion d’eau de boucle 
additionnelle et sans les 2 capteurs de niveau

Code

Bâche d’exp. PPH 200 litres 14Kg BAC0200PPHY

Bâche d’exp. PPH 400 litres 19Kg BAC0400PPHY

Bâche d’exp. PPH 600 litres 23Kg BAC0600PPHY

Bâche d’exp. PPH 800 litres 33Kg BAC0800PPHY

Bâche d’exp. PPH 1000 litres 38Kg BAC1000PPHY

Bâche d’exp. PPH 1800 litres 57Kg BAC1800PPHY

Bâche d’exp. PPH 2500 litres 85Kg BAC2500PPHY

Bâche d’exp. PPH 3000 litres 104Kg BAC3000PPHY

Bâche d’exp. PPH 3500 litres 113Kg BAC3500PPHY

Bâche d’exp. PPH 4000 litres 122Kg BAC4000PPHY

Bâche d’exp. PPH 5000 litres 167Kg BAC5000PPHY
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• Matériaux : Acier carbone peint

• Volumes disponibles : 500 litres et 1000 litres

• Soupape 1 bar eff installée sur la tuyauterie d’aspiration

•  Coffret 230 V AC + T avec régulateur préréglé additionnel et avec capteur piezo-électriques utilisé pour l’analyse du niveau d’eau 
dans la bâche

• Pression et température maxi : 1 bar eff, 80°C

Bâches fermées 

Conformités : 
DESP 97/23/CE - Art 3.3 
-  Directive Européenne basse tension (LVD)  73/23/EEC amendée par 2006/95/EEC  
Les normes suivantes sont aussi appliquées : - EN 60335-1 en partie     
 - EN 60204-1 en partie    

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart 

Groupe de maintien de pression

PressoSmart 

VASE FERME 500L.
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Dimensionnement Spécifications Plans 

• Matériaux : Acier carbone poudre EPOXY cuit au four

• Gamme pour installation allant de 100kW à 3000kW

•  Pots à boues démontables conçus pour capter les particules de corrosion magnétisables et les dépôts en suspension dans les 
circuits hydrauliques fermés de chauffage et de climatisation

•  Ils sont constitués de barreaux magnétiques immergés et en contact avec l’eau qui captent les particules de corrosion 
magnétisables

•  Les particules non magnétisables se décantent à l’intérieur du KAB du fait de la chute brutale de la vitesse de circulation interne

• Simples et robustes, ils sont livrés avec leurs purgeur d’air et manomètres intégrés

• Pression et température maxi : 10 bar eff, 110°C

Pot à boue Alfa Laval KAB

Alfa Laval KAB 

Pot à boue

6

Description de la gamme : Code

KAB 03 pour installation de 350kW, volume de référence d'installation 5 m3 KAB0300

KAB 07 pour installation de 820kW, volume de référence d'installation 10 m3 KAB0700

KAB 15 pour installation de 1750kW, volume de référence d'installation 25 m3 KAB1500

KAB 25 pour installation de 3000kW, volume de référence d'installation 40 m3 KAB2500

Pour option pompe, disponibilité jusqu’en  
juin 2015, dans la limite de la disponibilité 

des composants selon ERP 2013
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : Conformités 

CE
Norme EN 13203-1 validée par le CETIAT   
      

P (W)

Micro STC 5 à 30

Pratique et simple d’utilisation, Micro STC est utilisé dans les bâtiments BBC ou en rénovation pour le confort et les économies 
d’énergie. 

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 100°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Largeur 430 mm, profondeur 160 mm, hauteur 775 mm, poids : 16 Kg

•  Module thermique d’appartement à haute efficacité énergétique, compact et précablé, pour installation de chauffage et Eau 
Chaude Sanitaire

•  Vannes d’isolement 3/4’’ sans barrette de prémontage avec vannes et 1” avec barrette de prémontage filtre amont et point de 
raccordement sonde compteur

• Régulateur de pression différentielle pour auto-équilibrage au primaire

• Manchettes et compteurs amovibles 3 X 110 mm en 3/4’’ pour séparation des consommations chauffage et ECS

• Echangeur ECS avec plaques acier inoxydables

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 
 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire, 65° C / 25° C pour diminuer les pertes en ligne et favoriser la condensation
 » clapet anti retour
 » soupape 9 bar eff
 » priorité ECS hydraulique

 - Régulation PID auto-adaptative, Kvs 0,63 sur circuit de chauffage : CM737 avec sonde départ
 » sonde d’ambiance programmable précablée et sonde extérieure (installation facultative)
 » régulateur avec interface utilisateur ergonomique, grand écran LCD, 4 niveaux de T° programmable par jour
 »  circulateur à variation de vitesse, classe A, type Alpha2L 15-40 de 5 à 22 Watts (pour BBC fonctionnement à 5 

Watts) ; après 15min à la température de consigne, la pompe s’arrête
• Capotage rigide de l’ensemble en option

• Isolation thermoformée complète (à l’avant et à l’arrière du MTA)

• Un thermostat pour plancher chauffant est disponible en option 

•  Autre option : priorité ECS par détecteur de débit (Flow switch), agissant sur la fermeture de la vanne de chauffage par 
l’intermédiaire du régulateur (Code article 738886)

• Raccordement par prise électrique 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    

 »  ECS : 18 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 50 KW  
 »  Chauffage : 0 à 12 KW  
 »  Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 0,5 bar   
 »  Différentiel maxi : 6 bar  

Alfa Laval Micro STC
Pour les logements neufs BBC et la rénovation 

Alfa Laval Micro STC

Modules thermiques d’appartement
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) :        

738887  :  Micro-STC-GE-737-O-9-2,5-0,63-DP-3X 110-I- EU               avec isolat ion thermoformée complète
Option AM-1117 : Barrette de prémontage avec vannes d’ isolement PN16

Alfa Laval Micro STC      
Pour les logements neufs BBC et la rénovation

Alfa Laval Micro STC 

Modules thermiques d’appartement

ALFA LAVAL MICRO STC
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : Conformités 

CE
Norme EN 13203-1 validée par le CETIAT   
      

P (W)

Micro STC2 5 à 30

Pratique et simple d’utilisation, Micro STC2 est utilisé dans les bâtiments BBC ou en rénovation pour le confort et les économies 
d’énergie. 

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 100°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Largeur 430 mm, profondeur 160 mm, hauteur 775 mm, poids : 17 Kg

•  Module thermique d’appartement à haute efficacité énergétique, compact et précablé, pour installation de chauffage et Eau 
Chaude Sanitaire

•  Vannes d’isolement 3/4’’ sans barrette de prémontage avec vannes et 1” avec barrette de prémontage avec vannes filtre amont 
et point de raccordement sonde compteur

• Régulateur de pression différentielle pour auto-équilibrage au primaire

• Manchettes et compteurs amovibles 3 X 110 mm en 3/4’’ pour séparation des consommations chauffage et ECS

• Echangeur ECS avec plaques acier inoxydable

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 
 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire, 65° C / 25° C pour diminuer les pertes en ligne et favoriser la condensation
 » clapet anti-retour
 » soupape 9 bar eff
 » priorité ECS hydraulique

 -  Régulation PID auto-adaptative, Kvs 0,63 sur circuit de chauffage : CM737 avec sonde départ, Micro STC 2 avec deux 
départs chauffage l’un régulé et l’autre non régulé

 » sonde d’ambiance programmable précablée et sonde extérieure (installation facultative)
 » régulateur avec interface utilisateur ergonomique, grand écran LCD, 4 niveaux de T° programmable par jour
 »  circulateur à variation de vitesse, classe A, type Alpha2L 15-40 de 5 à 22 Watts (pour BBC fonctionnement à 5 

Watts) ; après 15min à la température de consigne, la pompe s’arrête
• Capotage rigide de l’ensemble en option

• Isolation thermoformée complète (à l’avant et à l’arrière du MTA)

• Un thermostat pour plancher chauffant est disponible en option

• Raccordement par prise électrique 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    

 »  ECS : 18 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 50 KW  
 »  Chauffage : 0 à 12 KW  
 »  Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 0,5 bar   
 »  Différentiel maxi : 6 bar  

Alfa Laval Micro SCT2

Alfa Laval Micro SCT2

Modules thermiques d’appartement
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) :        

738889 : Micro-STC2-GE-737-O-9-2,5-0,63-DP-3X 110-I- EU               avec isolat ion thermoformée complète
Option AM-1117 : Barrette de prémontage avec vannes d’ isolement PN16

Alfa Laval Micro STC2      

Alfa Laval Micro STC2

Modules thermiques d’appartement

ALFA LAVAL MICRO STC2 
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : Conformités 

CE
Norme EN 13203-1 validée par le CETIAT   
      

P (W)

Micro HTC 8

Pratique, économique et simple d’utilisation, Micro HTC est utilisée en neuf ou en rénovation. 

Livrée sans thermostat d’ambiance ni régulation

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 100°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Largeur 430 mm, profondeur 160 mm, hauteur 775 mm, poids 15 Kg

• Module thermique, compact et précablé, pour installation de chauffage et Eau Chaude Sanitaire.

•  Vannes d’isolement 3/4’’ sans barrette de prémontage avec vannes  et 1” avec barrette de prémontage avec vannes filtre amont 
et point de raccordement sonde compteur

• Régulateur de pression différentielle pour auto-équilibrage au primaire

• Manchettes et compteurs amovibles 3 X 110 mm en 3/4’’ pour separation des consommations chauffage et ECS

• Echangeur ECS avec plaques acier inoxydable

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 

 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire, 65° C / 25° C pour diminuer les pertes en ligne et favoriser la condensation
 » clapet anti-retour
 » soupape 9 bar eff

 » priorité ECS hydraulique

 - Régulation ON/OFF sur circuit de chauffage : Micro HTC fourni avec vanne 2 vois et servomoteur 230V 

 » sonde d’ambiance et régulateur non compris dans la fourniture Alfa Laval mais, possible en option
• Capotage rigide de l’ensemble en option

• Isolation thermoformée complète (à l’avant et à l’arrière du MTA)

• Caractéristiques générales thermiques :    

 » ECS : 18 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 50 KW  
 » Chauffage : 12 KW  
 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 0,5 bar   
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Micro HTC       
Pour logements neufs et rénovation     
         

Alfa Laval Micro HTC 

Modules thermiques d’appartement
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) :        

738891 : Micro HTC - 9 - 2,5 - 0,63 - DP - 3X110 - I avec isolation thermoformée complète
Option AM-1117 : Barrette de prémontage avec vannes d’isolement PN16 

Alfa Laval Micro HTC
Pour logements neufs et rénovation       

Alfa Laval Micro HTC

Modules thermiques d’appartement

ALFA LAVAL MICRO HTC
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : Conformités 

CE
Norme EN 13203-1 validée par le CETIAT   
      

P (W)

Micro RTC 8

Pratique, économique et simple d’utilisation, Micro RTC est utilisé en rénovation avec son thermostat d’ambiance sans fils

• Pression / Température maximales : 10 bar eff / 100°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Largeur 430 mm, profondeur 160 mm, hauteur 775 mm, poids 16 Kg

• Module thermique, compact et précablé, pour installation de chauffage et Eau Chaude Sanitaire.

•  Vannes d’isolement 3/4’’ sans barrette de prémontage avec vannes  et 1” avec barrette de prémontage avec vannes filtre amont 
et point de raccordement sonde compteur

• Régulateur de pression différentielle pour auto-équilibrage au primaire

• Manchettes compteurs amovibles 110 mm en ¾’’ pour séparation des consommations chauffage et ECS

• Echangeur ECS avec plaques acier inoxydable

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 

 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire, 65° C / 25° C pour diminuer les pertes en ligne et favoriser la condensation
 » clapet anti-retour
 » soupape 9 bar eff

 » priorité ECS hydraulique

 - Régulation ON/OFF sur circuit de chauffage : CM 721 avec sonde de départ et thermostat radio fréquence 

 » sonde d’ambiance
 » régulateur avec interface utilisateur ergonomique, grand écran LCD, 4 niveaux de T° programmable par jour

• Isolation thermoformée complète (à l’avant et à l’arrière du MTA)

• Capotage rigide de l’ensemble en option

•  Autre option : priorité ECS par détecteur de débit (Flow switch), agissant sur la fermeture de la vanne de chauffage par 
l’intermédiaire du régulateur (Code article 738883)

• Raccordement par prise électrique 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    

 » ECS : 18 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 50 KW  
 » Chauffage : 12 KW  
 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 0,5 bar   
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Micro RTC       
Pour la rénovation        
      

Alfa Laval Micro RTC 

Modules thermiques d’appartement
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) :        

738884 : Micro RTC - 9 - 2,5 - 0,63 - DP - 3X110 - I avec isolation thermoformée complète
Option AM-1117 : Barrette de prémontage avec vannes d’isolement PN16 

Alfa Laval Micro RTC
Pour la rénovation 

Alfa Laval Micro RTC 

Modules thermiques d’appartement

Alfa Laval MICRO RTC 

TIT
RE

 V
 G

ÉN
ÉR

IQ
UE MODULE THERMIQUE D'APPARTEMENT

BO n°24 du 10 janvier 2015

Code article: CA-1014



97

Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : Conformités 

CE
Norme EN 13203-1 validée par le CETIAT   
      

P (W)

Mini City Indirecte 5 à 30

• Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Largeur 422 mm, profondeur 330 mm, hauteur 721 mm, poids 28 kg

• Module thermique d’appartement, compact et précablée pour installation de chauffage et Eau Chaude Sanitaire

• Vannes d’isolement 3/4’’, filtre amont et point de raccordement sonde compteur

• Manchette compteur amovible 130 mm en 1’’

• Echangeur ECS et échangeur chauffage avec plaques acier inoxydables

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 

 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire 
 » clapet anti-retour
 » soupape 10 bar eff

 » priorité ECS hydraulique

 - Régulation PID Kvs 1,0 sur circuit de chauffage : CM737 avec sonde départ

 » sonde d’ambiance programmable précablée 
 » régulateur avec interface utilisateur ergonomique, grand écran LCD, 4 niveaux de T° programmable par jour
 »  circulateur à variation de vitesse, classe A, type Alpha2L 15-40  de 5 à 22 Watts ; après 15min à la température de 

consigne, la pompe s’arrête
 » filtre chauffage
 » soupape de chauffage 2,5 bar eff
 » vase d’expansion 8 litres

• Capotage rigide de l’ensemble

• Un thermostat pour plancher chauffant est disponible en option 

• Raccordement par prise électrique 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    

 » ECS : 18 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 50 KW 
 » Chauffage : 0 à 12 KW 
 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 1 bar    
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Mini City Indirecte
Pour rénovation, sans sonde extérieure ni limiteur de 
température ECS, sans vanne de ΔP

Alfa Laval Mini City 
Indirecte

Modules thermiques d’appartement
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) :        

738294 : Mini City-I-GE-737-10-2,5-1,0-130-S-C-UK 
Attention : pour passer la commande spécifier prise EU à la place de prise UK

Alfa Laval Mini City Indirecte  
Pour rénovation, sans sonde extérieure ni limiteur de 
température secondaire, sans vanne de ΔP 

Alfa Laval Mini City 
Indirecte 

Modules thermiques d’appartement

ALFA LAVAL MINICITY
INDIRECTE RENOVATION
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : Conformités 

CE
Norme EN 13203-1 validée par le CETIAT   
      

P (W)

AquaMicro 0

Sous-station complète, prête à l’installation, pour la production d’eau chaude sanitaire. 

• Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Largeur 430 mm, profondeur 160 mm, hauteur 775 mm, poids 14 Kg

• Module de production ECS compact et prêt à l’emploi, ne nécessitant pas d’alimentation électrique

•  Vannes d’isolement 3/4’’ sans barrette de prémontage avec vannes  et 1’’ avec barrette de prémontage avec vannes, filtre 
amont et point de raccordement sonde compteur

• Manchettes compteurs amovibles 110 mm en ¾’’ pour séparation des consommations ECS et eau de ville

• Echangeur ECS avec plaques acier inoxydable

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 

 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire, 65° C / 25° C pour diminuer les pertes en ligne et favoriser la condensation
 » clapet anti-retour
 » soupape 9 bar eff

• Isolation thermoformée complète (à l’avant et à l’arrière du module de production ECS) 

• Capotage rigide de l’ensemble en option

• Caractéristiques générales thermiques :    

 » ECS : 18 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 50 KW  
 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 0,5 bar   
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval AquaMicro
Pour logements neufs ou en rénovation, hôpitaux, 
maisons de retraite et hôtels

Alfa Laval AquaMicro

Modules de production d’eau chaude sanitaire
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) :        

738880 : AquaMicro-9-2,5-3X110-I avec isolation thermoformée complète
Option AM-1115 : Barrette de prémontage avec vannes d’isolement PN16

Alfa Laval AquaMicro
Pour logements neufs ou en rénovation, hôpitaux, 
maisons de retraite et hôtels

Alfa Laval AquaMicro

Modules de production d’eau chaude sanitaire

1.  Echangeur de chaleur et régulateur thermostatique de température, 
circuit eau chaude sanitaire

2.  Vanne de régulation, circuit eau chaude sanitaire
3.  Emplacement pour la sonde primaire pour le compteur d’énergie
4.  Filtre, circuit de chauffage
5.  Adaptateur pour le compteur d’énergie
6.  Clapet anti-retour, circuit eau froide
7.  Adaptateur pour débitmètre d’eau froide
8.  Soupape de sécurité, circuit eau chaude sanitaire
9.  Adaptateur pour débitmètre d’ECS
10. Arrivée primaire
11. Retour primaire
12. Arrivée eau de ville
13. Sortie d’eau froide
14. Sortie ECS
30. Barrette de pré-montage avec vannes d’isolement (option)
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : Conformités 

CE
Norme EN 13203-1 validée par le CETIAT   
      

P (W)

AquaStar 0

Unité de production d’eau chaude sanitaire  prête à l’installation ne nécessitant pas d’alimentation électrique.

Dotée d’une régulation thermostatique automatique de la température d’eau chaude sanitaire. 

• Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Largeur 400 mm, profondeur 120 mm, hauteur 630 mm, poids 25 Kg

• Unité de production ECS compacte et prête à l’emploi, ne nécessitant pas d’alimentation électrique

•  Vannes d’isolement 3/4’’

• Echangeur ECS avec plaques acier inoxydable

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 

 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire, 65° C / 25° C pour diminuer les pertes en ligne et favoriser la condensation

• Jaquette isolante fournie en standard

• Caractéristiques générales thermiques :    

 » ECS : 18 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 50 KW  
 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 0,5 bar   
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval AquaStar
Pour logements neufs ou en rénovation, hôpitaux, maisons de retraite et hôtels

Alfa Laval AquaStar

Modules de production d’eau chaude sanitaire

7
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) :        

738879 : AquaStar 1-2,5-I 

Alfa Laval AquaStar  
Pour logements neufs ou en rénovation, hôpitaux, maisons de retraite et hôtels  

Alfa Laval AquaStar

Modules de production d’eau chaude sanitaire

1.  Echangeur de chaleur et régulateur thermostatique de température
2.  Vanne de régulation
3.  Arrivée primaire chauffage
4.  Retour primaire chauffage
5.  Eau froide6. Sortie eau chaude sanitaire
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : Conformités 

CE
Norme EN 13203-1 validée par le CETIAT   
      

P (W)

Mini City Indirecte Alpha2L 5 à 30

Mini City Indirecte UPS  53

• Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire

• Largeur 422 mm, profondeur 330 mm, hauteur 721 mm, poids 28 kg

• Sous-station individuelle compacte et précablée pour installation de chauffage et Eau Chaude Sanitaire

• Vannes d’isolement 3/4’’, filtre amont, point de raccordement sonde compteur

• Manchette compteur amovible 130 mm en 1’’

• Echangeur ECS et Echangeur chauffage avec plaques acier inoxydable

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec :

 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire 
 » clapet anti retour
 » soupape 9 bar eff
 » mitigeur thermostatique de sécurité ECS

 » priorité ECS hydraulique

 - Régulation PID Kvs 0,4 sur circuit de chauffage : CM737 avec sonde départ et/ou sonde extérieure
 » sonde d’ambiance programmable précablée 
 » régulateur avec interface utilisateur ergonomique, grand écran LCD, 4 niveaux de T° programmable par jour
 »  circulateur à variation de vitesse, classe A, type Alpha2L 15-40 de 5 à 22 Watts, ou fixe, classe B, type UPS 15-40 

(25 W en vitesse 1, 35 W en vitesse 2, 45 W en vitesse 3) ; après 15min à la température de consigne, la pompe 
s’arrête

 » filtre chauffage
 » soupape de chauffage 2,5 bar eff
 » vase d’expansion 8 litres

• Capotage rigide de l’ensemble

• Un thermostat pour plancher chauffant est disponible en option 

• Raccordement par prise électrique 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    

 » ECS : 18 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 50 KW
 » Chauffage : 0 à 12 KW
 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 1 bar    
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Mini City Indirecte  
Pour réseaux de chaleur, avec sonde extérieure et limiteur 
de température secondaire, sans vanne de ΔP

Alfa Laval Mini City 
Indirecte

Sous-station de chauffage urbain
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) : 
       
738011 : Mini City-I-G-737-O-9-MIX-2,5-0,4-130-S-C  pompe fixe UPS15-40
738292 : Mini City-I-GE-737-O-9-MIX-2,5-0,4-130-S-C  pompe à variation Alpha2 15-40

Alfa Laval Mini City Indirecte  
Pour réseaux de chaleur, avec sonde extérieure et limiteur 
de température secondaire, sans vanne de ΔP

Alfa Laval Mini City 
Indirecte

Sous-station de chauffage urbain

ALFA LAVAL MINICITY INDIRECTE 
RESEAUX DE CHALEUR
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : 
Conformité CE     
 

P (W)

Mini ECO 5 à 30

Sous-station individuelle complète, prête à l’installation, pour le chauffage et la production ECS. 
Pour des pincements de températures plus serrés ou des puissances supérieures à celles de la Mini City Indirecte.

•  Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire ECS - 6 bar eff /100°C secon-
daire chauffage

• Largeur 577 mm, profondeur 456 mm, hauteur 770 mm, poids 36 kg

• Sous-station individuelle, compacte et précablée pour installation de chauffage et Eau Chaude Sanitaire

• Vannes d’isolement 3/4’’, filtre amont, point de raccordement sonde compteur

• Manchette compteur amovible 130 mm en 1’’

• Echangeur ECS et échangeur chauffage avec plaques acier inoxydable

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 
 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire : 

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire 
 » clapet ant-retour
 » soupape 9 bar eff 
 » mitigeur thermostatique de sécurité ECS

 - Régulation PID Kvs 0,63 sur circuit de chauffage : CM737 avec sonde départ et/ou sonde extérieure
 » sonde d’ambiance programmable précablée 
 » régulateur avec interface utilisateur ergonomique, grand écran LCD, 4 niveaux de T° programmable par jour
 » circulateur à variation de vitesse type Alpha2L 15-40  de 5 à 22 Watts
 » filtre chauffage
 » soupape de chauffage 2,5 bar eff
 » vase d’expansion 12 litres
 » priorité ECS hydraulique

• Capotage rigide de l’ensemble

• Un thermostat pour plancher chauffant est disponible en option 

•  Un bypass primaire est disponible en option si pression différentielle primaire amont >6 bar

• Raccordement par prise électrique 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    

 » ECS : 19 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 54 KW 
 » Chauffage :  

 -  0 à 21 KW température primaire 100°C/63°C et température radiateurs 80°C/60°C
 -  0 à 37 KW température primaire 100°C/43°C et température radiateurs 60°C/40°C

 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 1,5 bar  
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Mini ECO

Alfa Laval Mini ECO

Sous-station de chauffage urbain
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) : 

738347 : MiniECO-3-GE1-H737IS-O-9-STL-2,5-0,63-C 

Alfa Laval Mini ECO

Alfa Laval Mini ECO

Sous-station de chauffage urbain

ALFA LAVAL MINI ECO
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : 

Conformités    CE     
 

P (W)

Mini XL 5 à 53

 Sous-station individuelle complète, prête à l’installation, pour le chauffage et la production ECS. 
Pour des pincements de températures plus serrés ou des puissances supérieures à celles de la Mini ECO 

• Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire ECS - 6 bar eff /100°C secon-
daire chauffage

• Largeur 577 mm, profondeur 458 mm, hauteur 770 mm, poids 38 kg

• Sous-station individuelle, compacte et précablée, pour installation de chauffage et Eau Chaude Sanitaire

• Vannes d’isolement 3/4’’ et 1’’ sur secondaire radiateurs, filtre amont, point de raccordement sonde compteur

• Manchette compteur amovible 130 mm en 1’’

• Echangeur ECS et échangeur chauffage avec plaques acier inoxydable

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 
 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 4,0 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire :  

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire 
 » clapet ant-retour
 » soupape 9 bar eff 
 » mitigeur thermostatique de sécurité ECS (en option)
 » Priorité ECS hydraulique

 - Régulation PID Kvs 1,6 sur circuit de chauffage : CM737 avec sonde départ et/ou sonde extérieure
 » sonde d’ambiance programmable précablée 
 » régulateur avec interface utilisateur ergonomique, grand écran LCD, 4 niveaux de T° programmable par jour
 » circulateur à variation de vitesse type Alpha2L 15-60 
 » filtre chauffage
 » soupape de chauffage 2,5 bar eff
 » vase d’expansion 12 litres

• Capotage rigide de l’ensemble

• Un thermostat pour plancher chauffant est disponible en option 
 (dans ce cas, vérifier la compatibilité courbe de pompe/débit plancher chauffant)

•  Un bypass primaire est disponible en option

• Raccordement par prise électrique 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    
 » ECS : 27 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 75 KW 
 » Chauffage :  

 -  0 à 41 kW température primaire 100°C/63°C et température radiateurs 80°C/60°C
 -  0 à 67 kW température primaire 100°C/43°C et température radiateurs 60°C/40°C

 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 1,0 bar  
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Mini XL

Alfa Laval Mini XL

Sous-station de chauffage urbain

7
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) : 

738390 : Mini XL-6-GE2-H737IS-O-9-4,0-1,6-C 

Alfa Laval Mini XL

Alfa Laval Mini XL

Sous-station de chauffage urbain

ALFA LAVAL MINI XL
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : 

Conformités    CE     
 

P (W)

Mini Plus 5 à 120

Sous-station complète, prête à l’installation, pour le chauffage et la production ECS pour petits collectifs de 1 à 12 logements.  
Pour des pincements de températures plus serrés ou des puissances supérieures à celles de la Mini XL.
Mini Plus est également équipée d’une pompe de bouclage ECS et d’une vanne TA de réglage.
•  Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire - 10 bar eff /100°C secondaire ECS - 6 bar eff /100°C secon-

daire chauffage

• Largeur 600 mm, profondeur 470 mm, hauteur 1000 mm, poids 38 kg

•  Sous-station pour petits collectifs de 1 à 12 logements, compacte et précablée, pour installation de chauffage et Eau Chaude Sanitaire

• Vannes d’isolement 3/4’’ et 1’’ sur secondaire radiateurs, filtre amont, point de raccordement sonde compteur

• Manchette compteur amovible 130 mm en 1’’

• Echangeur ECS et échangeur chauffage avec plaques acier inoxydable livrés en standard avec isolation thermique

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 

 -  Régulation ECS thermostatique Kvs 2,5 avec thermostat rapide à revaporisation de phase entre plaques pour l’eau 
chaude sanitaire :  

 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire 
 » clapet anti-retour
 » soupape 9 bar eff 
 » pompe de bouclage ECS (code article UPS25/60B) avec vanne TA de réglage 
 » priorité ECS hydraulique

 - Régulation PID Kvs 1,6 sur circuit de chauffage : CM737 avec sonde départ et/ou sonde extérieure
 » sonde d’ambiance programmable précablée 
 » régulateur avec interface utilisateur ergonomique, grand écran LCD, 4 niveaux de T° programmable par jour
 » circulateur à variation de vitesse type Alpha2L 15-60 (code article 738 560) et Magna 25-60 (code article 738 561)
 » filtre chauffage
 » soupape de chauffage 2,5 bar eff

• Capotage rigide de l’ensemble

• Un thermostat pour plancher chauffant est disponible en option 
 (dans ce cas, vérifier la compatibilité courbe de pompe/débit plancher chauffant)

•  Un bypass primaire est disponible en option

• Raccordement par prise électrique 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    

 » ECS : 48 l/min à 50°C avec primaire à 65°C, puissance 35 kW 
 » Chauffage :  

 -  0 à 57 kW température primaire 100°C/63°C et température radiateurs 80°C/60°C
 -  0 à 5 kW température primaire 100°C/53°C et température radiateurs 70°C/50°C 

 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 1,5 bar  
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Mini Plus

Alfa Laval Mini Plus

Sous-station de chauffage urbain

7
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) : 

738 560 : Mini Plus-GE2-H737-2,5-1,6-DHWC-T-C / Pompe chauffage : Alpha2L 15-60
738 561 : Mini Plus-GE3-H737-2,5-1,6-DHWC-T-C / Pompe chauffage : Magna 25-60

Alfa Laval Mini Plus

Alfa Laval Mini Plus

Sous-station de chauffage urbain

MINI PLUS  

1,5

ALFA LAVAL MINI PLUS
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : 
Conformités    CE     
 P (W)

Midi Wall 290 à 315

Sous-station de réseau de chauffage urbain complète prête à l’installation pour la production de chauffage et d’eau chaude sani-
taire. Midi Wall existe en trois puissances de chauffage : 70, 100 et 130 kW, avec une production d’eau chaude sanitaire largement 
dimensionnée.  Les gammes Midi Wall fonctionnent en double étage avec récupération en standard pour optimiser les températures 
de retour primaire (30° de température moyenne annuelle selon réseau).
•  Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire - 10 bar eff /90°C secondaire ECS - 6 bar eff /90°C secondaire 

chauffage

• Largeur 730 mm, profondeur 510 mm, hauteur 1115 mm, poids 65 à 85 kg

•  Sous-station de réseau de chauffage urbain pour collectifs de 10 à 30 logements, compacte et précablée, pour installation de 
chauffage et Eau Chaude Sanitaire

•  Vannes d’isolement 1½” au primaire (ou à brides DN 25) 1” au secondaire radiateurs 1” ECS / filtre primaire et secondaire et 
point de raccordement sonde compteur

• Manchette compteur amovible 190 mm / En standard filetée à 1½” et en option DN25 à brides

• Echangeur ECS et échangeur chauffage avec plaques acier inoxydable livrés en standard avec isolation thermique

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 
 -  Production ECS pilotée par la régulation PID avec une vanne 2 voies au primaire et une sonde de départ au secondaire 
Kvs 1,6 :  

 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire 65/22°C et 10/55°C
 » clapet ant-retour
 » soupape 9 bar eff 
 » pompe de bouclage ECS (code article UPSO15/55 CIL2)

 -  Régulation PID Kvs 1,6 sur modèles 70 et 100 et 2,5 sur modèle 135 sur circuit de chauffage : SIEMENS RVD 144 avec 
sonde départ et/ou sonde extérieure

 » sonde d’ambiance programmable 
 » circulateur à variation de vitesse type Magna 25-100
 » filtre chauffage
 » soupape de chauffage 3 bar eff

•  Options :
-  thermostat pour plancher chauffant (code article AM-1069 / dans ce cas, vérifier la compatibilité courbe de pompe/débit 

plancher chauffant) 
-   manomètre 3 points au primaire avec manchette compteur à bride en DN25 longueur 260 mm (code article 738662) module 

GENI MAGNA (code article SP-1104)
- support pour poser la sous-station au sol (code article FR-1183)
- vanne de réglage pour bouclage ECS (code article VAB-1013)

• Raccordement sur le bornier du coffret 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    
 » ECS : 70/22°C primaire et 10/55°C ECS, puissance 137 kW 
 » Chauffage :  

 -  Midi Wall 70 : 74 kW pour une température primaire 100°C/63°C et une température radiateurs 80°C/60°C
 -  Midi Wall 100 : 119 kW pour une température primaire 100°C/63°C et une température radiateurs 80°C/60°C
 -  Midi Wall 135 : 139 kW pour une température primaire 100°C/63°C et une température radiateurs 80°C/60°C

 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 1,0 bar  
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Midi Wall

Alfa Laval Midi Wall

Sous-station de chauffage urbain

7
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) : 
738873 : Midi Wall-70-H-GM1-SR144-1,6-1,6
738874 : Midi Wall-100-H-GM1-SR144-1,6-1,6
738875 : Midi Wall-135-H-GM1-SR144-1,6-2,5

Options : 

Alfa Laval Midi Wall

Alfa Laval Midi Wall

Sous-station de chauffage urbain

-  Manomètre 3 points / réf. 738662
-   Pied support / réf. FR-1183- Aquastat de 

sécurité chauffage par le sol / réf. AM-1069
-   Vanne de réglage bouclage ECS / réf. VAB-

1013
-  Module GENI / réf. SP-1104

1. Echangeur de chaleur, circuit chauffage
2. Echangeur de chaleur, production eau chaude sanitaire
3. Vanne de régulation, circuit chauffage
4. Vanne de régulation, circuit eau chaude sanitaire
5. Vanne d’arrêt, eau froide
6. Clapet anti-retour, eau froide
7. Vanne de remplissage, circuit de chauffage
8. Tuyau de remplissage débranchable
9. Soupape de sécurité, eau froide
10. Vanne d’arrêt, retour eau chaude sanitaire
11. Pompe, bouclage eau chaude sanitaire
12. Clapet anti-retour, retour eau chaude sanitaire
13. Vanne d’arrêt, circuit eau chaude sanitaire
14. Filtre, primaire
15. Manchette pour compteur d’énergie
16. Vanne d’arrêt, retour chauffage
17. Filtre, retour chauffage
18. Soupape de sécurité, circuit chauffage
19. Vanne d’arrêt, circuit chauffage
20. Pompe, départ chauffage
21. Vanne de vidange, retour chauffage
22. Coffret avec régulateur
23. Servomoteur, ECS
24. Servomoteur, chauffage
25. Sonde de température, alimentation en ECS
26. Sonde de température, arrivée du chauffage
27. Sonde de température, retour du chauffage
28. Sonde de température, extérieur
29. Retour chauffage
30. Départ chauffage
31. Arrivée primaire
32. Arrivée eau de ville
33. Entrée eau froide
34. Bouclage ECS
35. Retour circuit pri



113

Dimensionnement Spécifications Plans 

Consommations électriques maxi : 

Conformités    CE     
 

P (W)

Midi Compact 290 à 315

Sous-station de chauffage urbain complète, prête à l’installation, destinée à répondre aux besoins en chauffage et production d’eau 
chaude sanitaire des logements collectifs de 10 à 50 logements. 
Disponible en 4 puissances : 80, 100, 160 et 200 kW.
Les gammes Midi Compact fonctionnent en double étage avec récupération en standard pour optimiser les températures de retour 
primaire (30° de température moyenne annuelle selon réseau).
•  Pression / Température maximales : 16 bar eff / 120°C primaire (possibilité de Midi Compact en PN25) - 10 bar eff /100°C se-

condaire ECS - 6 bar eff /100°C secondaire chauffage

• Largeur 577 mm, profondeur 600 mm, hauteur 1300 mm, poids 80 à 110  kg

•  Sous-station de réseau de chauffage urbain pour collectifs de 10 à 50 logements, compacte et précablée, pour installation de 
chauffage et Eau Chaude Sanitaire

•  Vannes d’isolement : primaire DN32, secondaire DN40 et bouclage ECS DN25 / Filtre secondaire et 3/4’’ et 1’’ sur secondaire 
radiateurs, point de raccordement sonde compteur (si option manchette)

•  Manchette compteur d’énergie en option : Voir liste de prix Alfa Laval en vigueur, pages dédiées à Midi Compact, pour les diffé-
rentes dimensions. 4 possibilités : H = horizontale / HB = horizontale + manomètre 3 points / V = verticale / _ : non prévue dans 
la fourniture Alfa Laval

• Echangeur ECS et échangeur chauffage avec plaques acier inoxydables livrés en standard avec isolation thermique

• Tuyauterie en acier inoxydable, équipements en laiton

• Système simple pratique et fiable avec : 
 -  Production ECS pilotée par la régulation PID avec une vanne 2 voies au primaire et une sonde de départ au secondaire 
(Siemens RVD144) / Kvs entre 1,6 et 2,5 selon les modèles

 » auto-maintien de la température sans sur-consommation, version Honeywell uniquement
 » régularité de la température, absence de pompage
 » grand écart de température au primaire 70/25°C et 10/55°C
 » clapet anti-retour
 » soupape 9 bar eff 
 » pompe de bouclage ECS (code article UPS25/60B)

 -  Régulation PID Kvs 1,6 à 4 sur circuit de chauffage en fonction des modèles : SIEMENS RVD 144 avec sonde départ et/
ou sonde extérieure

 » circulateur à variation de vitesse type Magna 25-100
 » soupape de chauffage 3 bar eff

• Option de régulation par automate IQHeat, livré avec soft :
- optimisation des économies d’énergie et retour basse température pour diminuer les pertes en lignes et favoriser la condensation
- gestion de la pompe secondaire en débit variable
- reprise des données compteur d’énergie par l’automate
- limitation de la puissance de la sous-station
- communication sur module Web Serveur (avec sorties graphiques), ModBus, MBus, BacNet et Lon
Pour plus d’informations sur IQHeat, voir les pages dédiées à Maxi IQHeat ou consulter Alfa Laval directement.
Un thermostat pour plancher chauffant est disponible en option (dans ce cas, vérifier la compatibilité courbe de pompe/débit 
plancher chauffant)

• Raccordement sur le bornier du coffret 230 V AC 

• Caractéristiques générales thermiques :    
 » ECS : - Midi Compact 80 et Midi Compact 100 : 70/25°C primaire et 10/55°C ECS / Puissance 126 kW

  - Midi Compact 150 : 70/25°C primaire et 10/55°C ECS / Puissance 156 kW
  - Midi Compact 200 : 70/25°C primaire et 10/55°C ECS / Puissance 198 kW
 » Chauffage : Puissances avec régimes de températures primaire 100°C/63°C et températures radiateurs 80°C/60°C : 

 - Midi Compact 80 : 82 kW / Midi Compact 100 : 105 kW / Midi Compact 160 : 175 kW / Midi Compact 200 : 221 kW
 » Différentiel de pression minimum sur la sous-station la plus éloignée : 1,0 bar  
 » Différentiel maxi : 6 bar    

Alfa Laval Midi Compact / Alfa Laval Midi Compact IQHeat

Alfa Laval Midi Compact

Sous-station de chauffage urbain

7
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Dimensionnement Spécifications Plans 

Désignations (codes Alfa Laval) : 
738873 : Midi Wall-70-H-GM1-SR144-1,6-1,6
738874 : Midi Wall-100-H-GM1-SR144-1,6-1,6
738875 : Midi Wall-135-H-GM1-SR144-1,6-2,5
Voir liste de prix Alfa Laval en vigueur, pages dédiées à Midi Compact

Alfa Laval Midi Compact

Alfa Laval Midi Compact

Sous-station de chauffage urbain

Avec coffret régulateur Siemens  RVD 144 Avec coffret automate IQHeat

Sous-station chauffage et production ECS en double étage avec récupération 

Pour la légende détaillée du schéma hydraulique, consulter fiches techniques ECF00180 (Alfa Laval Midi Compact) et 
ECF00433 (Alfa Laval Midi Compact IQHeat) 
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Critères de sélection des Modules Thermiques d’Appartements (MTA), des 
sous-stations individuelles et collectives

Sous-station de chauffage urbain

Dimensionnement Spécifications Plans Critères de sélection

Dans les immeubles neufs BBC :

Avec régulation PID auto-adaptative et 
pompe à débit variable

Température variable et débit variable dans le cadre de 
la RT 2012

Puissance ECS de 
référence

Puissance Chauffage de 
référence

Alfa Laval Micro STC Code article 738 887 + AM-1117 en option 50 kW 12 kW

Alfa Laval Micro STC2 Code article 738 889 + AM-1117 en option 50 kW 12 kW

Dans la rénovation :

Avec régulation PID auto-adaptative et 
pompe à débit variable

Température variable et débit variable Puissance ECS de 
référence

Puissance Chauffage de 
référence

Alfa Laval Micro STC Code article 738 887 + AM-1117 en option 50 kW 12 kW

Alfa Laval Micro STC2 Code article 738 889 + AM-1117 en option 50 kW 12 kW

Régulation chauffage vanne 2 voies tout ou 
rien pilotée par thermostat d’ambiance sans 
fils

Température constante dans les radiateurs pour bâti-
ments faiblement isolés

Puissance ECS de 
référence

Puissance Chauffage de 
référence

Alfa Laval Micro RTC Code article 738 884 + AM-1117 50 kW 12 kW

Avec séparation physique entre la distribution depuis la chaufferie et les logements : Un échangeur 
chauffage et un échangeur ECS

Puissance ECS de 
référence

Puissance Chauffage de 
référence

Alfa Laval Mini City Indirecte avec pompe à débit 
variable 

Code article 738 294 50 kW 12 kW

Pour les réseaux de chaleur : 

Puissances selon régimes de températures. Limites de fonctionnement 120°C 16 Bar eff Puissance ECS
Régimes de 

températures
65/25°C et 10/50°C

Puissance Chauffage 
Régimes de 

températures
100/63°C et 60/80°C

Alfa Laval Mini City Indirecte avec pompe à débit 
constant

Code article 738 011 50 kW 12 kW

Alfa Laval Mini City Indirecte avec pompe à débit 
variable

Code article 738 292 50 kW 12 kW

Alfa Laval Mini Eco avec pompe à débit variable Code article 738 347 54 kW 21 kW

Alfa Laval Mini XL avec pompe à débit variable Code article 738 390 75 kW 41 kW

Alfa Laval Mini Plus avec pompe à débit variable 
et pompe de bouclage ECS

Code article 738 560 et 738 561 57 kW 82 kW

Alfa Laval Midi Wall avec pompe à débit variable 
et pompe de bouclage ECS, fonctionnement en 
double étage avec récupération

Midi Wall 70 : 738 873
Midi Wall 100 : 738 874
Midi Wall 135 : 738 875

Midi Wall 70 : 124 kW
Midi Wall 100 : 124 kW
Midi Wall 135 : 124 kW

Midi Wall 70 : 74 kW
Midi Wall 100 : 119 kW
Midi Wall 135 : 139 kW

Alfa Laval Midi Compact avec pompe à débit 
variable et pompe de bouclage ECS, fonctionne-
ment en double étage avec récupération

Voir Liste de prix Alfa Laval en vigueur, pages dédiées 
Midi Compact

Sur demande Midi Compact 80 : 82 kW
Midi Compact 100 : 105 kW
Midi Compact 160 : 162 kW
Midi Compact 200 : 209 kW

Alfa Laval Maxi Sous-stations Merci de nous consulter Sur demande Sur demande

7
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Sous-station de chauffage urbain

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Maxi -IQHeat

•  Maxi-IQHeat est une sous-station de chauffage urbain destinée au raccordement des immeubles d’appartements et autres 
grands bâtiments aux réseaux de chauffage urbain. IQHeat est notre sous-station la plus avancée. Elle est équipée d’une solu-
tion DDC et Web intégrée.

•  Maxi-IQHeat réduit les coûts de chauffage et les charges du propriétaire et offre aux fournisseurs d’énergie des températures de 
retour plus basses.

•  Maxi-IQHeat est fabriqué et vendu par Alfa Laval, qui possède une expertise unique et mondialement reconnue dans le domaine 
des sous-stations de chauffage urbain préfabriquées.

• Complète et prête à l’emploi dès la livraison

  La sous-station Maxi-IQHeat est livrée prête à l’emploi et accompagnée d’une unité DDC et d’une solution Web conformément 
aux spécifi cations du client. 

  La solution Web simple intégrée permet une connexion aisée à Internet. Le logiciel de base est installé et prêt à fonctionner. La 
communication et le contrôle s’effectuent via Internet, ModBus ou via un panneau de commande intégré.

• Dimensionnement correct

  Chaque sous-station Maxi IQHeat livrée est «personnalisée» avec les composants et le logiciel afi n de répondre parfaitement aux 
exigences spécifi ées. IQHeat est disponible dans plusieurs versions de base en fonction des besoins de la propriété en termes 
de chauffage et d’eau chaude.

• Gestion, contrôle et relevés

  IQHeat peut être contrôlée et surveillée à l’aide d’un PC standard équipé d’une connexion Internet ou à l’aide d’un panneau de 
commande.

  Avec l’option Web200, toutes les informations de fonctionnement s’affi chent sous forme graphique que l’écran de l’ordinateur et 
peuvent également être stockées sous forme de fi chiers Excel à des fi ns de comptabilité, de statistique, etc.

Lors de la connexion aux systèmes de la propriété, IQHeat peut communiquer via différents protocoles, voir les options.

IQHeat utilise toujours plusieurs capteurs pour permettre le dépannage et l’optimisation à distance.

Alfa Laval Maxi-IQHeat
Sous-station de chauffage urbain avec communication pour les grands bâtiments
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Sous-station de chauffage urbain

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Maxi-IQHeat

Modèle Exemple de propriété Système de chauffage

IQHeat 100 Propriété normale Un circuit d'eau chaude
Un circuit de chauffage

IQHeat 110 Propriété avec chauffage et 
ventilation

Un circuit d'eau chaude
Deux circuits de chauffage

IQHeat 120 Propriété avec groupes de 
shunts externes

Un circuit d'eau chaude
Trois circuits de chauffage

IQHeat 50 Locaux sans eau chaude Un circuit de chauffage

IQHeat 60 Locaux plus grands Deux circuits de chauffage

Image IQHeat Web

La surveillance et le contrôle d'une ou de plusieurs 
sous-stations de chauffage urbain Maxi IQHeat ne 
requiert aucun équipement spécial, simplement un PC 
standard avec un accès à Internet.

IQWeb200 vous permet de télécharger une image débit à
partir d'IQHeat via Internet sur l'écran de votre
ordinateur. Si vous contrôlez plusieurs sous-stations 
depuis votre ordinateur, chaque sous-station
comporte sa propre image.
Vous trouverez ici une présentation rapide des 
températures de la sous-station de chauffage urbain. Au
besoin, vous pouvez régler les valeurs sur les côtés. Cela 
vous permet d'adapter facilement la sous-station aux 
changements saisonniers, par exemple, et d'optimiser les 
coûts d'exploitation.

Sous l'intitulé de l'historique de fonctionnement, huit jours 
de fonctionnement s'affichent sous la forme d'une courbe. 
Tout l'historique de fonctionnement est stocké en continu 
dans des fichiers XML compatibles avec Excel. Vous 
pouvez enregistrer jusqu'à 20 ans de données. 
L'historique de fonctionnement vous offre un contrôle 
transparent de vos réglages, ce qui permet un retour et 
des statistiques précieux.

Une fois les réglages effectués, IQHeat régule 
automatiquement les débits et les températures sans 
surveillance ni contrôle spécial. Le système comporte des 
fonctions d'alarme pour la plupart des paramètres, par 
exemple le risque de surchauffe et de brûlure, le 
fonctionnement des pompes et la pression dans les vases 
d'expansion. Les alarmes peuvent être envoyées par e-
mails ou SMS. (Voir options.)

Personnalisation dans toutes les tailles
L'un des principaux avantages de Maxi-IQHeat est que la 
sous-station est conçue en fonction des exigences 
spécifiques à l'usine. Elle offre ainsi des performances 
optimales et une mise en application garantie, le tout à partir 
d'un unique fournisseur.

Maxi-IQHeat est disponible en versions de base pour un à 
trois circuits de chauffage et un circuit d'eau chaude. 
Chaque version comprend une unité DDC intégrée et est 
prête à fonctionner avec les paramètres par défaut. Chaque 
version est entièrement préparée pour une installation 
simple et rapide. 
IQHeat 50 est également disponible dans une version 
destinée au refroidissement urbain.

Facile à dimensionner
Le nombre de circuits de chauffage et d'eau chaude dans 
votre propriété détermine le modèle de Maxi-IQHeat à 
choisir (voir le tableau). 

Des cartes de fonctionnement sont disponibles pour 
chaque modèle. Si vous êtes intéressé, contactez Alfa 
Laval.
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Sous-station de chauffage urbain

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Maxi-IQHeat

Points d'alarme Historique, via IQHeat Web

Version de base
Un panneau de commande est fourni de série, ainsi 
que des communications via ModBus, une solution 
Web simple contenant les mêmes informations que le 
panneau de commande. 

Options de surveillance
IQHeat s'accompagne d'une solution de communications 
en option. Modifiable même après l'installation en 
remplaçant les modules de communication.

• IQHeat Web200, la solution Web et un PC avec accès 
à Internet, est une solution efficace pour contrôler et 
gérer une ou plusieurs unités Maxi IQHeat. 
S'accompagne d'images.

• IQHeat, connexion à un système existant de la propriété.
Si la propriété est déjà équipée d'un système doté de 
fonctions et d'interfaces familières, IQHeat communique 
via OPC, Modbus, LON ou BacNet.
L'installation est ainsi contrôlée via DDC dans IQ Heat 
pendant la période de construction. Une fois le système 
principal externe connecté, IQHeat est contrôlé à l'aide
des paramètres envoyés. Les images doivent être créées 
dans le système principal. 

Options : -
IQ Alarm. Alertes SMS via le modem.
IQ Refill. Mise à niveau d'une sous-station existante vers 
IQHeat standard.

• IQMeter200 permet la lecture des valeurs du débitmètre
thermique via M-bus.

Vous pouvez activer des fonctions telles que le contrôle 
de la puissance dans Web200 pour optimiser les coûts
d'exploitation.
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Régimes Côté primaire Côté secondaire

Types de fluide

Pressions maxi kPa

Températures maxi °C

Puissances kW

Températures de sélection des échangeurs °C

Pression différentielle mini/maxi disponible - Côté Primaire               100/600               Autre : ............./.............. kPa

Eau chaude sanitaire

Débit / Puissance L/s / kW

Températures  Standard 65- ‐22 °C / 10- ‐55 (60)  Autre : ............./.............. °C

Chauffage Echangeur 1 Pompe secondaire           Purgeur MCyclonique           Autre 
Puissance kW

Températures °C

Perte de charge Maxi HE kPa

Hauteur Manométrique Externe kPa

Autres informations :

Chauffage Echangeur 2 Pompe secondaire           Purgeur MCyclonique           Autre 
Puissance kW

Températures °C

Perte de charge Maxi HE kPa

Hauteur Manométrique Externe kPa

Autres informations :

Régulateur

 Siemens       Schneider El       IQHeat       DPC       GTC, Marque Protocole de com :

 Autre :

Type de pompes  Grundfos  Wilo

Manchette Compteur  Non       Intégrée       Verticale       Horizontale

Informations complémentaires (non obligatoires)

Système d’échangeur  Connection parallèle  Connection 2 étages

Type de bâtiment  Appartement    Bureau    Industrie    Scolaire    Autre

Consommation annuelle mW/h Nbre d’appartm.

Radiateur kW -  Temp. Surface m2

Plancher chauffant kW -  Temp. Ventilation kW -  Temp.

Autres informations (extension, bâtiment satellite, puissance des pompes primaires…) :

Autres informations :

 Echangeur de chaleur brasé (BHE)        Echangeur de chaleur plaques et joints (GPHE)

Formulaire de demande de chiffrage

Société : Nom :

Adresse : E-mail :

Tél. :

Projet : Interlocuteur :

E-mail :

Localisation du projet Tél. :

Bureau d’étude Interlocuteur

 Tél. E-mail

Date :  ........................................................... Réponse souhaitée avant :  ...........................................................................

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Maxi-IQHeat

Sous-station de chauffage urbain

Afi n de vous aider à défi nir le dimensionnement le plus approprié pour une sous-station Maxi, veuillez photocopier 
le questionnaire se trouvant au verso de cette page, le compléter en y apportant un maximum d’informations et le 
retourner par fax ou par e-mail à votre interlocuteur commercial Alfa Laval habituel.
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Régimes Côté primaire Côté secondaire

Types de fluide
Pressions maxi kPa
Températures maxi °C
Puissances kW
Températures de sélection des échangeurs °C

Pression différentielle mini/maxi disponible - Côté Primaire               100/600               Autre : ............./.............. kPa

Eau chaude sanitaire
Débit / Puissance L/s / kW
Températures  Standard 65- 22 °C / 10- 55 (60)  Autre : ............./.............. °C

Chauffage Echangeur 1                   Pompe secondaire           Purgeur MCyclonique           Autre 
Puissance kW
Températures °C
Perte de charge Maxi HE kPa
Hauteur Manométrique Externe kPa
Autres informations :

Chauffage Echangeur 2                   Pompe secondaire           Purgeur MCyclonique           Autre 
Puissance kW
Températures °C
Perte de charge Maxi HE kPa

Hauteur Manométrique Externe kPa
Autres informations :

Régulateur

 Siemens       Schneider El       IQHeat       DPC       GTC, Marque Protocole de com :

 Autre :

Type de pompes  Grundfos  Wilo

Manchette Compteur  Non       Intégrée       Verticale       Horizontale

Informations complémentaires (non obligatoires)
Système d’échangeur  Connection parallèle  Connection 2 étages
Type de bâtiment  Appartement    Bureau    Industrie    Scolaire    Autre
Consommation annuelle mW/h Nbre d’appartm.
Radiateur kW -  Temp. Surface m2

Plancher chauffant kW -  Temp. Ventilation kW -  Temp.

Autres informations (extension, bâtiment satellite, puissance des pompes primaires…) :

Autres informations :

 Echangeur de chaleur brasé (BHE)        Echangeur de chaleur plaques et joints (GPHE)

Formulaire de demande de chiffrage

Société : Nom :

Adresse : E-mail :

Tél. :

Projet : Interlocuteur :

E-mail :

Localisation du projet Tél. :

Bureau d’étude Interlocuteur

 Tél. E-mail

Date :  .............................................................Réponse souhaitée avant :  ...........................................................................
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Dimensionnement Spécifications Plans 

•  Le module AquaPool doit-être raccordé en dérivation du circuit de filtration de la piscine et en 
amont du traitement d’eau

•  La vanne de by-pass sera réglée pour que le débit d’eau nominal circule dans le module de 
chauffage AquaPool

•  Installer des vannes (ou autres organes) sur les tuyauteries d’entrée et de sortie d’eau côté 
piscine pour qu’une mesure de la perte de charge de l’échangeur soit facilement réalisable.

•  Pour définir le temps de chauffe «t» d’une piscine au volume «V», il faut considérer la puissance 
du préparateur Piscine «P» et utiliser la formule approximative suivante :

 » t = 1,163 x V x ΔT / P          avec «t» en heure, «V» en m3, «P» en kW

• Traitement au sel (NaCl) : Titane impératif

• Traitement Chlorés : inox jusqu’à 50 ppm en continu et 150 ppm en choc   (ions Cl-)

• Pression / Température maxi : 10 bar eff / 110°C primaire - 2 bar eff / 60°C secondaire

Alfa Laval AquaPool

Alfa Laval AquaPool

Système piscine

8

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Système piscine

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaPool

Disponible jusqu’en Juin 2015
dans la limite de la disponibilité des 

composants selon ERP 2013
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Alfa Laval AquaPool

Système piscine

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaPool

Modèle 90 °C Primaire / 27°C-47°C Secondaire AquaPool AquaPool

Puissance PRIMAIRE PISCINE SS Ti

kW Débit
m3/h

HMT Dispo
kPa

Débit
m3/h

PDC
kPa

(Plaques 316 ) (Plaques titane)

AquaPool-7 30 0,5 44 1,3 41 TSPG10007 TSPG10007T

AquaPool-11 52 0,9 41 2,2 43 TSPG10011 TSPG10011T

AquaPool-17 82 1,3 36 3,5 43 TSPG10017 TSPG10017T

AquaPool-23 111 1,7 30 4,8 43 TSPG10023 TSPG10023T

AquaPool-29 140 2,2 26 6,0 43 TSPG10029 TSPG10029T

AquaPool-35 166 2,6 22 7,1 42 TSPG10035 TSPG10035T

AquaPool-41 194 3,1 16 8,3 42 TSPG10041 TSPG10041T

AquaPool-49 222 3,5 11 9,5 41 TSPG10049 TSPG10049T

AquaPool-55 246 3,8 5 10,6 41 TSPG10055 TSPG10055T

Modèle 80 °C Primaire / 27°C-47°C Secondaire AquaPool AquaPool

Puissance PRIMAIRE PISCINE SS Ti

kW Débit
m3/h

HMT Dispo
kPa

Débit
m3/h

PDC
kPa

(Plaques 316 ) (Plaques titane)

AquaPool-7 30 0,9 24 1,3 41 TSPG10007 TSPG10007T

AquaPool-11 51 1,4 25 2,2 41 TSPG10011 TSPG10011T

AquaPool-17 79 1,9 19 3,4 40 TSPG10017 TSPG10017T

AquaPool-23 104 2,3 18 4,5 38 TSPG10023 TSPG10023T

AquaPool-29 125 2,7 18 5,4 34 TSPG10029 TSPG10029T

AquaPool-35 144 3,0 15 6,2 32 TSPG10035 TSPG10035T

AquaPool-41 164 3,4 11 7,1 30 TSPG10041 TSPG10041T

AquaPool-49 184 3,6 11 7,9 28 TSPG10049 TSPG10049T

AquaPool-55 199 3,8 5 8,6 27 TSPG10055 TSPG10055T

Modèle 70 °C Primaire / 27°C-47°C Secondaire AquaPool AquaPool

Puissance PRIMAIRE PISCINE SS Ti

kW Débit
m3/h

HMT Dispo
kPa

Débit
m3/h

PDC
kPa

(Plaques 316 ) (Plaques titane)

AquaPool-7 30 1,2 6 1,3 41 TSPG10007 TSPG10007T

AquaPool-11 50 1,8 5 2,2 41 TSPG10011 TSPG10011T

AquaPool-17 76 2,5 6 3,3 38 TSPG10017 TSPG10017T

AquaPool-23 96 2,9 6 4,1 33 TSPG10023 TSPG10023T

AquaPool-29 111 3,2 6 4,8 28 TSPG10029 TSPG10029T

AquaPool-35 123 3,5 5 5,3 27 TSPG10035 TSPG10035T

AquaPool-41 134 3,6 6 5,8 21 TSPG10041 TSPG10041T

AquaPool-49 146 3,8 5 6,3 19 TSPG10049 TSPG10049T

AquaPool-55 151 3,8 5 6,5 16 TSPG10055 TSPG10055T

Modèle 55 °C Primaire / 27°C-47°C Secondaire AquaPool AquaPool

Puissance PRIMAIRE PISCINE SS Ti

kW Débit
m3/h

HMT Dispo
kPa

Débit
m3/h

PDC
kPa

(Plaques 316 ) (Plaques titane)

AquaPool-7 17 1,2 6 0,7 18 TSPG10007 TSPG10007T

AquaPool-11 30 1,8 5 1,3 19 TSPG10011 TSPG10011T

AquaPool-17 46 2,5 6 2 18 TSPG10017 TSPG10017T

AquaPool-23 58 2,9 6 2,5 16 TSPG10023 TSPG10023T

AquaPool-29 69 3,2 6 3 14 TSPG10029 TSPG10029T

AquaPool-35 78 3,5 5 3,4 12 TSPG10035 TSPG10035T

AquaPool-41 84 3,6 6 3,6 11 TSPG10041 TSPG10041T

AquaPool-49 96 3,8 5 4,1 9 TSPG10049 TSPG10049T

8

Disponible jusqu’en Juin 2015 dans la limite de la 
disponibilité des composants selon ERP 2013
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 
instantané

9
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency 
semi-instantané
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency

9
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaEfficiency
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AquaProtect
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart 
MP4
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval Pressosmart 
MP5 - MP7
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Vase Fermé



133

Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Ballon primaire

9
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans 2 ballons primaires
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Schématèque

Dimensionnement Spécifications Plans Alfa Laval AlfaPilot 

9



Alfa Laval en bref
Alfa Laval, leader mondial, fournit des 
équipements spécifiques et apporte 
des solutions globales de procédés.
Nos équipements, systèmes et 
services permettent à nos clients 
d’optimiser la performance de leurs 
process. Jour après jour. 
     Nous sommes à leurs côtés 
pour réchauffer, réfrigérer, séparer 
et transférer des produits tels 
que le pétrole, l’eau, les produits 
chimiques, les boissons, les produits 
alimentaires, l’amidon et les produits 
pharmaceutiques.
     Dans près de 100 pays, notre 
organisation mondiale met à la 
disposition de nos clients un réseau 
de proximité afin qu’ils conservent 
une longueur d’avance.

Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour 
sur notre site Internet 
www.alfalaval.fr

Alfa Laval France & NWA
Division Génie climatique, Réfrigération, 
Fluides & utilités
97 allée Alexandre Borodine 
69792 Saint-Priest Cedex 
www.alfalaval.fr 

Tél. : +33 4 69 16 77 53 
Fax : +33 4 69 16 77 92 
hvac@alfalaval.com 

Equipements et solutions pour le Génie climatique

Aide technique et dimensionnement des produits - 2015
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