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Департамент нефтегазовых технологий
Опросный лист для заказа сепарационных систем для очистки топлива
Общие сведения:

Название проекта:











Текущее состояние проекта:



технико-экономическое обоснование





□




ценовые условия для заключения контракта, предлагаемые Подрядчиком
□




заключенные контракты






□

Запрашиваемое предложение цены:


                                                  бюджетное предложение цены (ориентировочное)       


□




           фиксированное предложение цены                 
                          
□

Крайний срок получения предложения:
                                                     




Опросный лист включает следующие технические спецификации:





Эксплуатационные условия окружающей среды:
Установка:
на морской платформе                                

   
                                                   □
на производственном объекте берегового базирования                                                              □
В случае установки на береговом объекте:

Установка:




на открытом воздухе, без навеса


□






на открытом воздухе, под навесом


□






в закрытом помещении 



□
Фактор риска в связи с территориальным местоположением:
   сейсмоопасная зона


___
Климатические условия эксплуатации:





континентальные



□






тропические




□






пустынные




□






в прибрежной зоне



□






прочие

□         


________  
В случае установки на морской платформе:

Установка:

на платформе




                          
□ 
на плавучей системе нефтедобычи, хранения и отгрузки (FPSO)
□



прочие
    □




Условия эксплуатации:

на открытом воздухе в условиях морской среды

□





установка в машинном отделении      
                                       □





прочие
    □





Допустимые ограничения по изменениям местоположения корпуса (платформы)  


__
Применительно к условиям морского и берегового базирования:

Температура окружающей среды:





°C
Расчетная температура: 






°C
Влажность:








%

Зона с повышенной опасностью: 
Нет                                                       





Зона 2 согласно CENELEC / ISO 
                                   □






(либо Класс1, Div2 acc. NEC)






Зона 1 согласно CENELEC / ISO 

                      □






(Класс 1, Div. 1 согл. NEC)
Прочие:                                    □


                                                  (ATEX, BASEFA)
Установка контрольной панели


         на установке


□







                      в помещении
                          □

Дополнительнаяинформация по климатическим условиям






Характеристики исхоодного продукта
Тип топлива:

Дистиллят   □
  Сырая, неочищенная нефть
  □
Тяжелое топливо    □






Прочие  □ 





Кинематическая вязкость при  _____°C


(сСт, согласно требованиям ASTM D 445)

Кинематическая вязкость при  _____°C


(сСт, согласно требованиям ASTM D 445) 
Плотность при 15 °C:





(кг/дм3, согл. требованиям ASTM D 1298)

Плотность при __ °C:





(кг/дм3, согл. требованиям ASTM D 1298)

Температура вспышки:




(сСт, согласно требованиям ASTM D 93) 
Температура потери текучести (застывания):


(сСт, согласно требованиям ASTM D 97) 
Давление (упругость) насыщенного пара: 


(бар, абсолютное)

Зольность:






(весовой %, согл. требованиям ASTM D 482) 
Соотношение воды и осадка



(объемный %, согласно требованиям ASTM D 1796) 
Температура топлива 




(°C, мин./макс.)

Содержание натрия, Na



(ppm, согласно требованиям AES-RDE)
Содержание калия, К




(ppm, согласно требованиям AES-RDE)

Содержание ванадия, V



(ppm, согласно требованиям AES-RDE)

Прочие: 









Прим.перев.:

[1] CENELEC [Comite Europeen de Normalisation ELECtrotechnique] – Европейский комитет по стандартизации в области электротехники

ISO[International Organization for Standardization] Международная организация по стандартизации
[2] NEC [National Electrical Code (USA)] – Электротехнические правила и нормы (США)
ASTM [American Society of Testing Materials] – Американское общество по испытанию материалов
AES [ American Electrochemical Society] – Американское электрохимическое общество
Требуемые характеристики технологического процесса (параметры на выходе):

Вырабатываемая мощность


Силовым агрегатом □

Турбиной   □
Расход







м3/ч

Производительность в резервном режиме


м3/ч
Содержание Na + K после очистки




(ppm)

Содержание воды после очистки




(объемный % , согл. ASTM D 95) 
Содержание осадка после очистки




%

Давление на выходе






бар

Требуемые технические характеристики систем обеспечения и проектные требования к оборудованию заказчика

Энергоснабжение:

Напряжение:







(В)

Частота







(Гц)

Водоснабжение:

Качество воды:







Давление:







бар
Снабжение технологическим воздухом и воздухом КИП:

Качество воздуха:




             


Давление:







бар
Азот (Только в случае системы с газовой защитой изолирующим слоем азота)

Качество:









Давление:







бар
Требуемый объем поставки оборудования и документации
Система очистки топлив в комплекте с

Питающими насосами


   

□

Прочие:
Обязательным условием для подготовки предложения является предоставление, по крайней мере, той информации, текст которой выделен в данном опросном листе! 
Сведения о заказчике:

Название организации:

Ф.И.О. контактного лица: 

Телефон:

Вы можете отправить опросный лист  через форму на сайте 
или по e-mail:  info.ru@alfalaval.com 
Тел 8 (800) 234-1203
АО "Альфа Лаваль Поток", Тел.:  +7 495 232 12 50      

Россия, 141060, Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево ул. Советская, 73
Email: info.ru@alfalaval.com                


