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Департамент нефтегазовых технологий

Опросный лист для заказа сепарационных систем
Общие сведения:
Название проекта:











Статус проекта:

технико-экономическое обоснование






□


ценовые условия для заключения контракта, предлагаемые Подрядчиком

□


заключенные контракты








□

Запрашиваемое предложение цены:
бюджетное предложение цены (ориентировочное)       

□



фиксированное предложение цены                 


□

Крайний срок получения предложения:





Опросный лист включает следующие технические спецификации:



Эксплуатационные условия окружающей среды:

Установка:
на морской платформе                                




□

на производственном объекте берегового базирования 


□                                                 
В случае установки на береговом объекте:

Установка:


на открытом воздухе, без навеса


□





на открытом воздухе, под навесом

□





в закрытом помещении 



□

Фактор риска в связи с территориальным местоположением:
сейсмоопасная зона


Климатические условия эксплуатации:





континентальные

□






тропические


□






пустынные


□






в прибрежной зоне

□






прочие


□




В случае установки на морской платформе:

Установка:     на платформе








□
на плавучей системе нефтедобычи, хранения и отгрузки (FPSO)
           □



прочие





□





Климатические условия эксплуатации:




на открытом воздухе в условиях морской среды


□





установка в машинном отделении      



□





прочие



□





Допустимые ограничения по изменениям местоположения корпуса (платформы)  


Применительно к условиям морского и берегового базирования:
Температура окружающей среды:







°C
Расчетная температура:








°C
Влажность:










%

Зона с повышенной опасностью:





Нет





□





Зона 2 согласно CENELEC / ISO

□






(либо Класс1, Div2 acc. NEC)





Зона 1 согласно CENELEC / ISO

□






(Класс 1, Div. 1 согл. NEC)
Прочие:                     
□






(ATEX, BASEFA)

Установка контрольной панели





на установке






□






в помещении, оборудованном кондиционером

□

Дополнительная информация по климатическим условиям






Характеристики исходного продукта  
Тип смазочного масла:

     





Кинематическая вязкость при     °C:    
          (сСт, согласно требованиям ASTM D 445)    
Плотность при     °C:




(кг/дм3, согл. требованиям ASTM D 1298)
Температура масла  

 

(°C, Мин. / Макс.)

Соотношение воды и осадка


/
%

Прочие:











Требуемые характеристики технологического процесса (параметры на выходе):

Область применения смазочного масла




Расход







м3/ч если расход неизвестен, то
Необходимый объем масло на очистку



м3
Требования к очистке масла




от воды









от мех. примесей









прочие
Давление на выходе





бар
Требуемые технические характеристики систем обеспечения и проектные требования к оборудованию заказчика

Энергоснабжение:

Напряжение:







(В)

Частота







(Гц)

Водоснабжение:

Качество воды:







Давление:







бар
Снабжение технологическим воздухом и воздухом КИП:

Качество воздуха:







Давление:







бар
Требуемый объем поставки оборудования и документации
Обязательным условием для подготовки предложения является предоставление, по крайней мере, той информации, текст которой выделен в данном опросном листе!
Вы можете отправить опросный лист  через форму на сайте 
или по e-mail:  info.ru@alfalaval.com 
Тел 8 (800) 234-1203
АО "Альфа Лаваль Поток", Тел.:  +7 495 232 12 50      

Россия, 141060, Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево ул. Советская, 73
Email: info.ru@alfalaval.com                    


