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kyДля простой очистки резервуаров
LKRK Статические распылительные головки

.

Область применения

Устройство LKRK представляет собой неподвижную распылительную

головку, применяемую для очистки резурвуаров в пищевой

промышленности и производстве напитков.

Неподвижные распылительные головки применяются в задачах очистки с

меньшими требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределение струй LKRK

Распылительная головка диаметром 64 мм имеет отверстия диаметром

2 мм.Распылительная головка диаметром 94 мм имеет отверстия

диаметром 2 мм или 3 мм.

(см. диаграммы расхода).

4110-0000 4110-0001 4110-0002

Версия F Версия T Версия B

OD = Наружный диаметр ID = Внутренний диаметр

Определение размеров/выбор и установочный чертеж имеются в системе

CAS компании Alfa Laval для оборудования очистки резервуаров.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы

Корпус и распылительная головка в

сборе: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316L (UNS S31603)

Обработка поверхности: . . . . . . . . . . .Чистовая

Соединения LKRK

Тип LKRK 64:

Труба ISO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 мм

Труба DIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DN25 - диапазоны труб 1 и 2.

Тип LKRK 94:

Труба ISO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 мм

Труба DIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DN50 - диапазоны труб 1 и 2.

Размеры (мм)

Размер 64 (1") 94 (2")
A 58 77.5
B 17.5 22.5

труба США:ID 25.7 51.6
ISO труба OD/ID/t 28.5/25.5/1.5 54.4/51.4/1.5
DINтруба OD/ID/t
Диапазон труб 1

32.5/28.5/2 54.4/52.4/1

DINтруба OD/ID/t
Диапазон труб 2

34.2/29.5/2.35 57.4/53.4/2

Масса, кг 0.2 0.3



Расход/Горизонтальный резервуар Расход/Вертикальный резервуар
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Диаграммы расхода - LKRK

5

41
10

-0
00

6

1510

200

0

ΔP (kPa)

100

125

150

175

50

75

25

0

Q (m³/h)

B

T
F

20

41
10

-0
00

7

4030

200

10

ΔP (kPa)

100

125

150

175

50

75

25

0

Q (m³/h)

B

T F

6050 70

Тип LKRK 64 с 2 mm отверстиями: Тип LKRK 94 с 3 mmотверстиями, 51 mm (DN50) трубка:
отверстия снизу, отверстия сверху, отверстия везде отверстия снизу, отверстия сверху, отверстия везде

B = просверленные в дне
T = просверленные в верху
F = просверленные везде
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Тип LKRK 94 с 2 mmотверстиями, 51 mm (DN50) трубка:
отверстия снизу, отверстия сверху, отверстия везде
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Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические
характеристики без предварительного уведомления. ALFA LAVAL
является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Alfa
Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Как найти Альфа Лаваль:
Постоянно обновляемую
информацию о деятельности
компании Альфа Лаваль в мире
вы найдете на нашем веб-сайте.
Приглашаем вас посетить.
www.alfalaval.com
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