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kyPer pulizia serbatoio semplice
Sfere di lavaggio statiche LKRK

.

Applicazione
La versione LKRK è una sfera di lavaggio fissa utilizzata per pulire
serbatoi di stoccaggio nell’industria alimentare e delle bevande.
Le sfere di lavaggio fisse sono utilizzate per attività di pulizia più
semplici.

DATI TECNICI

Schema di spruzzatura per LKRK
La sfera di lavaggio da 64 mm è disponibile con fori da 2 mm.La sfera
di lavaggio da 94 mm è disponibile con fori da 2 mm oppure 3 mm.
(Vedere diagrammi di portata).

4110-0000 4110-0001 4110-0002

Versione F Versione T Versione B

OD = Diametro esterno ID = Diametro interno

I disegni delle dimensioni/selezione e installazione sono disponibili nello
strumento CAS di Alfa Laval per i sistemi di lavaggio per serbatoi.

DATI FISICI

Materiali
Alloggiamento e gruppo della testa di
spruzzatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . 316L (UNS S31603)
Finitura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucida

Raccordi LKRK
Tipo LKRK 64:
Tubo ISO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mm
Tubo DIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN25 - tubo gamma 1 e 2
Tipo LKRK 94:
Tubo ISO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 mm
Tubo DIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN50 - tubo gamma 1 e 2

Dimensioni (mm)

Misura 64 (1") 94 (2")
A 58 77.5
B 17.5 22.5

Tubo US ID 25.7 51.6
ISO tubo OD/ID/t 28.5/25.5/1.5 54.4/51.4/1.5
DIN tubo OD/ID/t

Tubo gamma 1

32.5/28.5/2 54.4/52.4/1

DIN tubo OD/ID/t

Tubo gamma 2

34.2/29.5/2.35 57.4/53.4/2

Peso, kg 0.2 0.3



Portata richiesta/Serbatoio orizzontale Portata richiesta/Serbatoio verticale
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Diagrammi di capacità - LKRK
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Tipo LKRK 64 con 2 mm fori: Tipo LKRK 94 con 3 mm fori, 51 mm (DN50) tubo:
foratura sul fondo, foratura alla sommità, interamente forato foratura sul fondo, foratura alla sommità, interamente forato

B = fondo forato
T = sommità forata
F = interamente forato
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Tipo LKRK 94 con 2 mm fori, 51 mm (DN50) tubo:
foratura sul fondo, foratura alla sommità, interamente forato
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Le presenti informazioni sono corrette alla data di stampa, ma sono soggette

a modifiche senza preavviso. ALFA LAVAL è un marchio registrato e di

proprietà di Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Come contattare Alfa Laval
Consultare il sito www.alfalaval.com
adove sono disponibili informazioni
aggiornate riguardanti le sedi Alfa Laval
nel vari Paesi del mondo.
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