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ky탱크 맨홀 커버의 모든 것: 제품 소개
Alfa Laval 탱크 맨홀 커버 - 원형 C

.

용도
C 유형 스테인리스 강 맨홀 커버는 포도주, 음료, 유제품 및 식

품과 같은 각종 위생 설비에 사용되는 탱크 및 용기에 사용합니

다. 또한 이 맨홀 커버는 탱크 내부에 가까이 접근해야 하는 경

우에 적합하도록 설계되었으며, 설치 위치는 유체 수위의 상단

혹은 하단에 제한이 없습니다.

제품의 특성
손잡이의 간단한 조작으로 쉽게 커버의 개폐가 가능 합니다. 이

제품은 입구 형태가 다양합니다.

기술 자료

인증서

3.1(커버와 프레임은 EN10204에 따라 검사 인증서 3.1과 함

께 제공됨)

* 계산된 최고 압력(bar)입니다.

물리적 데이터

재질

철재 부품: . . . . . . . . . . . . 1.4301(304) 또는 1.4404(316L)

플라스틱 부품: . . . . . . . . . 나일론

씰: . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM

커버 마감 처리: . . . . . . . . . 전해연마

내부: . . . . . . . . . . . . . . . . Ra 0.8µ m 미만

외부: . . . . . . . . . . . . . . . . Ra 0.8µ m 미만

프레임: . . . . . . . . . . . . . . . 산 표백 처리

내부: . . . . . . . . . . . . . . . . Ra 0.8µ m 미만

외부: . . . . . . . . . . . . . . . . Ra 0.8µ m 미만



커버 모양 유형 씰 이름 기능 압력 범위*(bar) 감압 밸브(선택 사양)

원형 C-202 SC-202A 고정 탱크 0.4 x

원형 C-202A SC-202 고정 탱크 0.5

원형 C-202B SC-202 고정 탱크 0.5

원형 C-306 SC-306 고정 탱크 0.1 x

원형 C-404 SC-404C 고정 탱크 0 x

원형 C-404SB SC-404C 고정 탱크 0 x

원형 C-404ASB SC-404A 고정 탱크 0 x

원형 C-404BSB SC-404B 고정 탱크 0 x

원형 C-404CC SC-404A/SC-404AN 하적 로드 탱커 1.2

원형 C-404H6 SC-404 고정 탱크 1.5

원형 C-404AH4 SC-404B 고정 탱크 0.2 x

원형 C-418 SC-418 고정 탱크 0.6

원형 C-454 SC-454 고정 탱크 및 로드 탱커 0 x

원형 C-454A SC-454 로드 탱커 0.1 x

원형 C-454SB SC-454 고정 탱크 0 x

원형 C-518MH SC-518 로드 탱커 0.1 x

원형 C-518SB SC-518 고정 탱크 0.1 x

원형 C-520 / C-520SB SC-520 고정 탱크 0 x

원형 C-520A SC-520 로드 탱커 0.1 x

원형 C-620A / C-620SB SC-620 고정 탱크 0 x

.
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여기에 포함된 정보는 출판 시점에는 정확한 정보이지만 사전 고지 없

이 변경될 수 있습니다. ALFA LAVAL은 등록 상표이며 Alfa Laval

Corporate AB의 소유입니다. © Alfa Laval

알파라발 연락처는

웹사이트를 통해 지속적으로

업데이트되어 제공됩니다.

www.alfalaval.com을 방문하여

직접 정보를 확인하십시오.
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