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kyЕсли нужны высококачественные крышки
Alfa LavalСмотровая крышка резервуара— круглая крышка типа LKDC—LP

.

Область применения

Круглая стальная смотровая крышка для систем низкого давления LKDC

— LP устанавливается на верхнюю часть резервуаров или сосудов.

Она сконструирована таким образом, чтобы выдерживать вакуум,

создаваемый, например, при чистке, и для производственных процессов

с низким давлением до 1 бар. Подходит для винодельческой, питьевой,

соковой, молочной, пищевой, косметической и фармацевтической

промышленности.

Принцип действия

Крышка LKDC-LP обладает уникальными качествами, которые

обеспечивают простоту и безопасность ее использования. Пружины

на рукоятках обеспечивают легкость ее открывания и закрывания, а

предохранительный штифт удерживает крышку в открытом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление: . . . . . . . . . . . . . . . от -1 до 1 бар

Диапазон температуры: . . . . . . . . . . . . -10 — 150 °C

Обратите внимание: крышка низкого давления способна выдерживать

давление до 1 бар и не соответствует директиве PED для напорного

оборудования.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы

Крышка и рама: . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4301 (304) или 1.4404 (316L)

Пластиковые детали: . . . . . . . . . . . . .Нейлоновые уплотнения

(стандартные): . . . . . . . . . . . . . . . . . .ЭПДК

(дополнительные): . . . . . . . . . . . . . . .Бутадиен-нитрильный каучук

(NBR), фторкаучук или силикон

Обработка поверхности: . . . . . . . . . . .Травление в кислоте

Контактирующие с продуктом

поверхности: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ra ≤ 0,6 мкм

Другие поверхности: . . . . . . . . . . . . . .Ra ≤1,2 мкм

Макс. температура для уплотнений:

NBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°C

Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100°C

ЭПДК (не для масла и жира) . . . . . . . . . 140°C

Фторкаучук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140°C



Размер 300 400 450 500 600
OD 306 406 461 509 611
C 483 594 488 701 803
A 211 221 231 232 247
E 247 247 253 253 253
G 82 82 67 67 67
F 13 13 14 14 14
K 15 15 18 18 18
J 4 4 5 5 5

Высота рамы 150 150 150 150 150
Толщина рамы 3 3 4 6 6

Вес (кг) 15.6 21.3 28.1 32.8 40.5
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Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические
характеристики без предварительного уведомления. ALFA LAVAL
является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Alfa
Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Как найти Альфа Лаваль:
Постоянно обновляемую
информацию о деятельности
компании Альфа Лаваль в мире
вы найдете на нашем веб-сайте.
Приглашаем вас посетить.
www.alfalaval.com
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