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kyCoperchi per tutte le esigenze
Passo d’uomo - Tipo rettangolare R

.

Applicazione
I coperchi dei passi d’uomo in acciaio inossidabile tipo R sono usati
in macchine per l’imbottigliamento e il lavaggio e in industrie in cui
occasionalmente occorre procedere alla rimozione della polpa dal
fondo di un serbatoio, ad es. quelle di vino e succhi. Sono progettati
per essere installati dove è necessario fornire un mezzo di accesso
all’interno del serbatoio, che possa essere richiuso e situato sopra o
sotto il livello del liquido.

Principio di funzionamento
Aprire il coperchio allentando la maniglia. Questa gamma include
coperchi con diverse aperture.

DATI TECNICI

Installazione
Per ottenere una tenuta perfetta e un corretto funzionamento, è
essenziale che la saldatura del telaio sia eseguita correttamente e con
attenzione. Dopo la saldatura, controllare sempre che la guarnizione
sia completamente a contatto con la superficie da sigillare.

Certificazione
3.1 (opzione)

DATI FISICI

Materiali
Parti in acciaio: . . . . . . . . . . . 1.4301 (304) o 1.4404 (316L)
Parti in plastica: . . . . . . . . . .Nylon
Tenuta: . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM, NBR o FPM

Finitura coperchio: . . . . . . . . Elettrolucidata
Interna: . . . . . . . . . . . . . . . . inferiore a Ra 0,8 µm
Esterna: . . . . . . . . . . . . . . . inferiore a Ra 0,8 µm

Finitura struttura: . . . . . . . . . Spazzolata
Interna: . . . . . . . . . . . . . . . . inferiore a Ra 3,0 µm
Esterna: . . . . . . . . . . . . . . . inferiore a Ra 3,0 µm



Coperchi posizionati sotto il livello del liquido

Forma del

coperchio
Tipo

Nome della

tenuta
Funzione Intervallo di pressione*

Valvola di

sfogo
bar (opzione)

Rettangolare R-184X234 SR-234 Macchine per lavaggio 0.7
Rettangolare R-332X440 SR-332 Serbatoio statico e macchine per lavaggio 0.5
Rettangolare R-432X555 SR-555 Serbatoio statico e macchine per lavaggio 0.5-0.9
Rettangolare R-440X332 SR-332 Serbatoio statico e macchine per lavaggio 0.5
Rettangolare R-555X432 SR-555 Serbatoio statico e macchine per lavaggio 0.6-1.0

* Pressione massima calcolata (bar).

4208-0000

R-555x432 R-184x234 R-332x440 R-432x555 R-440x332

.

ESE02101IT 1306

Le presenti informazioni sono corrette alla data di stampa, ma sono soggette

a modifiche senza preavviso. ALFA LAVAL è un marchio registrato e di

proprietà di Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Come contattare Alfa Laval
Consultare il sito www.alfalaval.com
adove sono disponibili informazioni
aggiornate riguardanti le sedi Alfa Laval
nel vari Paesi del mondo.
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