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ky可定制的解决方案
阀组
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概要信息

作为我们的阀门计划的一部分，我们还提供以下服务：根据客户的

具体要求，提供预生产的阀组。

应用

阀组广泛应用于奶制品、食品、饮料和酿造行业，并提供方便的现

场安装以及与管道接头的连接。

标准设计

• 焊接程序符合 EN 288-3。

• 轨道焊接（如有可能）。

• 所有外部管端每 100 mm 长，都有焊接端。

• 过流产品部件材质为 AISI 316L/EPDM。

• 焊接后的内部和外部酸性处理以及外部玻璃喷砂。

• 可调式底座 +/- 30 mm。

• 阀门直接焊接在一起（如有可能）。

• 设计中留有通路以便于维修进出。

• 表面粗糙度（约为 Ra 1,6 微米）。

选件

• 接头焊接到外部管端。

• 抛光的表面

• 方便维修进出的狭小通道。

• 内部空气分配。

• 内部接线和接线盒。

• PLC 设备/主机网关等

• 特殊的框架设计等。

• 虚拟阀体。
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此处包含的信息在发布时是正确的，但是可能有所变化，恕不提前通知。

ALFA LAVAL 是 Alfa Laval Corporate AB 拥有的注册商标。 © Alfa Laval

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息

会在我们的网站上持续更新。

请访问 www.alfalaval.com

直接访问相关信息。
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