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Rozwigzania niestandardowe

Blok zaworéw

Informacje ogdlne
W ramach naszej oferty dotyczgcej zaworéw, dostarczamy takze bloki
zaworéw, opracowane w oparciu o specjalne wymagania naszych klientow.

Zastosowanie

Bloki zaworéw sg szeroko wykorzystywane w przemys$le spozywczym,
napojow i piwowarstwie, utatwiajgc dokonanie instalacji na miejscu u
podfaczenie do przytaczy rurowych.

Wykonanie standardowe

« Procedury spawania zgodne z EN 288-3.

« Spawanie orbitalne, tam gdzie jest to mozliwe.

«  Wszystkie zewnegtrzne konce rur posiadaja kro¢ce do wspawania o
dtugosci 100 mm kazdy.

« Czesci majgce kontakt z produktem to AISI 316L/EPDM.

*  Wewnetrzna i zewnetrzna obrobka kwasem i zewnetrzne przedmuchiwanie
szkta po spawaniu.

* Regulowane nogi +/- 30 mm.

« Zawory zespawane razem, tam gdzie jest to mozliwe.

« Przewidziany w projekcie dostep utatwiajgcy wykonywanie czynnosci
serwisowych.

« Chropowato$¢ powierzchni (ok. Ra 1,6 mikrona).

Opcje

« Zigcza zespawane na zewnetrznych koncach rur.

« Polerowane powierzchnie

* Pomost roboczy do wykonywania czynnosci serwisowych.
«  Wewnetrzna dystrybucja powietrza.

« Wewnetrzne okablowanie i skrzynka przytagczowa.

« Sprzet PLC/bramka nadrzedna itp.

« Specjalna konstrukcja ramy itp.

+ Slepe korpusy.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.
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