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kySoluzioni personalizzate
Manifold valvole
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Informazioni generali
Nel quadro del nostro programma sulle valvole offriamo anche manifold
premontati in base alle specifiche del cliente.

Applicazione
I manifold premontati sono ampiamente utilizzati nelle industrie
lattiero-casearie, alimentari e della fabbricazione di birra in quanto facili
da installare in loco e da collegare alle tubazioni esistenti.

Design standard
• Procedure di saldatura in conformità alle norme EN 288-3.
• Saldatura orbitale laddove possibile.
• Tutte le estremità dei tubi esterni sono provviste di attacchi a

saldare lunghi 100 mm.
• Le parti a contatto con il prodotto sono in AISI 316L/EPDM.
• Trattamento con acido interno ed esterno e smerigliatura esterna,

dopo la saldatura.
• Piede regolabile +/- 30 mm.
• Valvole saldate direttamente insieme laddove possibile.
• Facile accesso previsto in fase di progettazione al fine di consentire

la manutenzione.
• Rugosità superficiale (circa Ra 1,6 micron).

Opzioni
• Raccordi saldati sulle estremità esterne delle tubazioni.
• Superfici lucidate
• Passerelle per l’accesso in fase di manutenzione.
• Distribuzione interna dell’aria.
• Cablaggio interno e scatola di derivazione.
• PLC / gateway principale ecc.
• Design speciale del telaio, ecc.
• Corpi inerti.
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Le presenti informazioni sono corrette alla data di stampa, ma sono soggette

a modifiche senza preavviso. ALFA LAVAL è un marchio registrato e di

proprietà di Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Come contattare Alfa Laval
Consultare il sito www.alfalaval.com
adove sono disponibili informazioni
aggiornate riguardanti le sedi Alfa Laval
nel vari Paesi del mondo.


	toc
	ky Soluzioni personalizzate
	Informazioni generali
	Applicazione
	Design standard
	Opzioni
	.



