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kyRegulacja powietrza w systemie
Zawór nadmiarowy powietrza LKUV-2

.

Koncepcja
LKUV-2 to niezawodny, automatyczny zawór nadmiarowy powietrza,
montowany pionowo w górnej cz ci instalacji rurowej lub zbiornika
lub przed otworem wlotowym pompy, gdzie wymagane jest usuwanie
powietrza. Przykład 1: Odpowietrzanie ruroci gu, w którym gromadzi
si powietrze. W takim przypadku zawór jest montowany w górnej
cz ci rury. Przykład 2: Odpowietrzanie rury po stronie ssawnej
pompy. Strona ssawna jest odpowietrzana w sposób automatyczny
przed uruchomieniem pompy, poprzez wytworzenie pró ni. Pozwala
to na unikni cie wprowadzania powietrza do produktu i zapobiega
pó niejszej kawitacji. W takim przypadku zawór jest montowany z
przodu pompy w górnej cz ci rury wlotowej.

Zasada działania
LKUV-2 to zawór z podwójnym gniazdem ze swobodnie poruszaj c
si plastikow kul . Kula, która jest l ejsza od wody zamyka si w
górnym lub dolnym gnie dzie w zale no ci od warunków ci nienia

Wykonanie standardowe
Korpus zaworu składa si z dwóch cz ci i jest zamontowany za
pomoc zacisku. Dolny korpus zaworu posiada zespawan ko cówk .

DANE TECHNICZNE

Ci nienie
Maks. ci nienie produktu: . . . 1000 kPa (10 bar)
Maksymalna temperatura: . . . 90°C (z powodu kuli plastikowej).
G sto kuli: . . . . . . . . . . . . 0,906 kg/dm3

DANE FIZYCZNE

Materiały
Cz ci stalowe maj ce kontakt z
produktem: . . . . . . . . . . . . . 1.4301 (304)
Kula: Materiał . . . . . . . . . . . . Polipropylen
Uszczelki maj ce kontakt z
produktem: . . . . . . . . . . . . . EPDM
Wyko czenie powierzchni: . . .Błyszcz ce



Opcje

Alternatywne elastomery:
- NBR (Buna N)
- FPM (SFY)

Uwaga! Wa ne dla prawidłowego działania:
- G sto produktu wy sza ni g sto kuli.
- Monta w pionie.
- Produkty bez domieszek.
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Rys. 2. Wymiary

Wymiary

Wymiar (mm) (cale)
A 128,7 5.07
G 74,5 2.93
H 58,5 2.57
ID1 15,8 0.66
ID2 10 0.39
OD1 20 0.79
OD2 12 0.47

49.5 1.95
OD3

64.0 2.52
t1 1,6 0.06
Ci ar (kg) (funty)

0,6 1.32

Sytuacja 1 Warunki ci nienia Skutek

TD 412-012

Ci nienie, powietrze lub produkt lub

powietrze/produkt.

Kula jest podnoszona z dolnego gniazda. Powietrze mo e ulatnia si

do momentu kiedy produkt podniesie kul w górne gniazdo zamykaj c

zawór.

Sytuacja 2 Warunki ci nienia Skutek

TD 412-013

Pró nia, powietrze lub produkt lub

powietrze/produkt.

Kula przesuwa si w dolne gniazdo zamykaj c zawór bez wzgl du na

to, czy zawiera powietrze lub produkt, czy powietrze/produkt.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez

wcze niejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrze ony znak handlowy

nale cy do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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