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kyZarządzanie gazem
Alfa Laval Samoczyszczący zawór CO2 SB

.

Koncepcja

Połączony, odprowadzająco-zasilający zawór gazu przeznaczony do
systemów szczytowych zbiorników i innych zastosowań w celu łatwej kontroli
przepływu gazu, który umożliwia odpowietrzanie oraz zwiększanie ciśnienia
w zbiorniku przez zawór. Częściowo zamknięty dla cieczy CIP w celu
umożliwienia czyszczenia i samodzielnego odpływu.

Zasada działania

Wewnętrzny korpus zaworu z polipropylenu jest otwierany w sposób
wymuszony przez sprężynę ze stali nierdzewnej, co umożliwia pełny
przepływ gazu w obu kierunkach. Wprowadzenie przepływu cieczy CIP
przeciwdziałającego sile sprężyny spowoduje przemieszczenie wewnętrznego
korpusu zaworu w pozycję zamkniętą.

Ciecz CIP zamknie zawór, ale specjalne otwory w korpusie zaworu umożliwią
wyczyszczenie wszystkich części zaworu. Zależnie od rozmiaru zaworu
przepływ cieczy CIP wynosi około 800–900 l/h.

Wykonanie standardowe

Obudowa zaworu składa się z dwóch części złączonych połączeniem
gwintowanym. Wewnątrz znajduje się korpus zaworu i sprężyna, utrzymująca
korpus w pozycji otwartej. W korpusie zaworu znajdują się kanaliki
umożliwiające wyczyszczenie wnętrza zaworu podczas czyszczenia CIP.

Zawór jest zwykle umiejscowiony jako integralna część rury gazowej/CIP na
płycie górnej. Można go zamocować pod kątem maksymalnie 45° od pozycji

idealnie pionowej.
DANE TECHNICZNE

Maksymalny przepływ gazu (w obu kierunkach) przy ∆P maks. 0,1 bar

Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . Przepływ (m³/h)

1”/DN25 . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1½”/DN40 . . . . . . . . . . . . . . . 50

2”/DN50 . . . . . . . . . . . . . . . . 150

2½”/DN65 . . . . . . . . . . . . . . . 250

3”/DN80 . . . . . . . . . . . . . . . . 450

4”/DN100 . . . . . . . . . . . . . . . 600

DANE FIZYCZNE

Materiały

Elementy stalowe: . . . . . . . . . . EN 1.4404 (AISI 316L) z cert. 3.1

Uszczelki mające kontakt z
produktem: . . . . . . . . . . . . . . EPDM

Polimery mające kontakt z produk-
tem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polipropylen

Połączenia

Spawane DIN 11850

Spawane ISO 2037

Złączki DIN 11851
Złączki higieniczne DIN 11853
Okucie zacisków ISO 2852
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com


	toc
	ky Zarządzanie gazem
	Koncepcja
	Zasada działania
	Wykonanie standardowe

	Dane techniczne
	Maksymalny przepływ gazu (w obu kierunkach) przy ΔP maks. 0,1 ba

	Dane fizyczne
	Materiały
	Połączenia
	.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
    /SVE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice


