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Regulacja cisnienia w systemie

Zawoér modulujgey statego cisnienia CPM

Koncepcja

CPMI-2, CPMI-D60 i CPMO-2 to zawory sanitarne statego cinienia. CPMI-2 i
CPMI-D60 (wlotowe modulujgce statego ci$nienia) utrzymuja state ci$nienie w
instalacji procesowej po stronie wlotu zaworu. Typowe zastosowania to za
separatorami, wymiennikami ciepta lub zaworami przelewowymi. CPMO-2
(wylotowy modulujgcy statego cisnienia) utrzymuje state cisnienie w linii
procesowej po stronie wylotowej zaworu. Typowe zastosowania to przed
maszynami napetniajgcymi/butelkujgcymi itd.

Zasada dziatania

Zawdr jest zdalnie sterowany za pomocg sprgzonego powietrza. System
membrany/grzyba zaworu reaguje natychmiast na kazdg zmiane ci$nienia
produktu oraz zmiany pozycji, aby utrzymac¢ wstepnie ustawione cisnienie.

Wykonanie standardowe

Zawory CPMI-2 i CPMO-2 skfadaja sie z korpusu zaworu z gniazdem zaworu,
pokrywy, grzyba zaworu z modutem membrany i zacisku. Pokrywa i korpus
zaworu sg przymocowane razem. Korpus zaworu i gniazdo sg razem ze
sobg zespawane. Zawoér CPM-I-D60 skiada sie z dolnego i gérnego korpusu
zaworu, rury wlotowej, pokrywy, grzyba zaworu z modutem membrany i
zaciskéw. Pokrywa i korpusy zaworu sg przymocowane razem.

DANE TECHNICZNE

Maks. ci$nienie produktu: .. ......... 1000 kPa (10 bar).

Min. ci$nienie produktu: . ... ........ 0 kPa (0 bar).

Zakres temperatur: . ... ... -10°C do +95°C (EPDM).
Zakres temperatur z gérng membrang z

PTFE/EPDM: . .. ................ 10°C do +140°C.

(do wyzszych temperatur na
zaméwienie).

Cisnienie powietrza (CPMI-2/CPMO-2): . . . 0 do 800 kPa (0 do 8 bar).
Cisnienie powietrza (CPM-I-D60): . ... .. 0 do 600 kPa (0 do 6 bar).
Kv przeptywu 23, catkowicie otwarty (Dp = 1

bar):: ... Okoto 23 m3/h.

Kv przeptywu 7 (Ap=1bar): . ........ Okoto 7 m3/h.

Kv przeptywu 9 (Ap=1bar): . ........ Okoto 9 m3/h.

Kv przeptywu 2/15, niska wydajnosé¢ (Ap = 1

bar): ... Okoto 2 m3/h.

(Alternatywny rozmiar) . ... ......... (obszar regulacyjny). ok. 15

m3/h. (obszar CIP).
Zakres przeptywu Kv60, catkowicie otwarty
(Ap = 1bar) (CPM-I-D60) . .......... Okoto 60 m3/h.

DANE FIZYCZNE

Materiaty

Czesci stalowe majgce kontakt z produk-
tem: ...
Pozostate elementy stalowe: . . ... ... ..
Dolna membrana: .. ..............
Goérnamembrana . . ... ...

Polaczenia pneumatyczne
R 1/4" (BSP), gwint wewnetrzny.

1.4404 (316L).
1.4301(304).
PTFE pokryty guma EPDM




Opcje

A. Czesci zewnetrzne lub wkiadki zaciskowe zgodne z wymaganym
standardem.

B. Zestaw do zaworu regulacji cisnienia powietrza, 0-8 bar.

C. Powietrzny zawoér dtawigcy do ustawiania predkosci regulacji zaworu
CPM-2.

D. Buster ci$nienia produktu przekracza dostepne ci$nienie powietrza.
(Cisnienie produktu. = 1,8 x ci$nienie powietrza).

E. Wersja US 3A dostepna na zyczenie tylko dla zaworéw CPM-2

Klasy materiatow CPM-2

F. Goérna membrana PTFE pokryta EPDM i pierécien O-ring FPM pokryty
EPDM, (dla temperatury 95-140°C).

G. Obydwie membrany z PTFE i pierscien O-ring FPM (dla temperatur
powyzej 140°C).

Klasy materiatow CPM-I-D60

H. Gérna membrana PTFE pokryta EPDM.
|. Pierscienie uszczelniajgce korpusu zaworu NBR lub FPM
J. Pierscien prowadzacy O-ring FPM (dla temperatur powyzej 95°C).

Rys. 1. Zasada

TD417-039

CPMI-2 CPMO-2
a. Obnizone ci$nienie produktu.
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CPMI-2 CPMO-2
b. Wigksze ci$nienie produktu.

CPMI-2 i CPM-I-D60 otwierajg sig przy rosngcym cisnieniu produktu i
odwrotnie.
CPMO-2 zamyka sie przy rosngcym cisnieniu produktu i odwrotnie.

Modut membrany

CPMI-2 i CPMO-2: Modut membrany sktada sie z dysku ze stali
kwasoodpornej podzielonego na sektory oraz elastycznych membran, ktére
znajduja sie z kazdej strony sektoréw. CPM-I-D60: Modut membrany sktada
sie z dwoch elastycznych membran podtrzymywanych przez 12 sektoréw ze
stali kwasoodpornej, ktére znajdujg si¢ migdzy nimi.

Uwagal!
W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rowniez instrukcja ESE01825
i ESE01834.

Rys. 2. CPMI-2 z zaworem regulacyjnym ci$nienia i manometrem.

Zawory dziatajg bez przetwornika w linii produktowej i wymagajg jedynie
zaworu regulacyjnego ci$nienia dla sprezonego powietrza oraz manometru w
linii produktowej.



Wykresy spadku cisnienia/wydajnosci przeptywu
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Przyktad1:

Spadek ci$nienia Ap = 200 kPa.

Przeptyw Q = 8 m3/h.

Wybraé: CPM-2, warto$¢ Kv 23 ktéra w punkcie pracy wyniesie 48% otwarcia.
Przyktad 2:

CPMI-2:

Spadek cisnienia Ap = 300 kPa.

Przeptyw Q = 1 m3/h.

Wybraé: CPMI-2, warto$¢ Kv 2/15 ktéra w punkcie pracy wyniesie ok. 35%
otwarcia rowne ok. 50% obszaru regulacyjnego.

Uwaga!

Wykresy sporzgdzono przy nastgpujgcych zatozeniach:

Czynnik: Woda (20°C).
Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.
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Przyktad korzystania z wykresu:
1. Spadek cisnienia Ap = 300 kPa.
2. Przeptyw = 50m3/h.

Przecigcie znajduje sig¢ na 50% krzywe;j.

Uwaga!

Zawsze nalezy przyblizy¢ sie do krzywej 50% otwarcia. Jezeli CPM-I-D60 jest za

duzy, nalezy wybra¢ z krzywych CPMI-2.
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Wymiary (mm)
Rozmiar CPMI-2 CPMO-2 CPM-I-D60
Kv =23 Kv =7 Kv 2/15 Kv 23 Kv =9 Kv 2/15 76 mm

A1 175.1 175.1 175.1 211 175.1 175.1 413.2
A2 | 193.4 1934 193.4 \ 229.3 229.3 193.4 430

C - - - - - - 155
|OD (cale/DN) \ 53/50.8 53/50.8 53/50.8 \ 53/50.8 53/50.8 53/50.8 76
ID (cale/DN) 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 72
't (cale/DN) \ 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 \ 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 2
E (cale/DN) 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2

IF \ 18.3 18.3 18.3 \ 18.3 18.3 18.3 16.8
G 110 110 110 110 110 110

G1 \ = = = \ = = = 53
G2 - - - - - - 240
'H \ 203 203 203 \ 203 203 203 200
M/zacisk 1ISO 21 21 21 21 21 21 21
M/wtyczka I1SO \ 21 21 21 \ 21 21 21 21
M/wtyczka DIN 22 22 22 22 22 22 30
|Wtyczka M/SMS \ 20 20 20 \ 20 20 20 24
Wtyczka M/BS 22 22 22 22 22 22 22
\Srednica gniazda \ 42 31 31 \ 42 31 31

Ciezar (kg) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 10

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
ESEO00284PL 1304 handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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