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kyRegulacja ciśnienia w systemie
Alfa Laval Zawór modulujący stałego ciśnienia CPM

.

Koncepcja

CPMI-2, CPMI-D60 i CPMO-2 to zawory sanitarne stałego ciśnienia. Zawory

CPMI-2 i CPMI-D60 (wlotowe modulujące stałego ciśnienia) utrzymują

stałe ciśnienie w instalacji procesowej po stronie wlotu zaworu. Typowe

zastosowania to za separatorami, wymiennikami ciepła lub zaworami

przelewowymi. CPMO-2 (wylotowy modulujący stałego ciśnienia) utrzymuje

stałe ciśnienie w linii procesowej po stronie wylotowej zaworu. Typowe

zastosowania to przed maszynami napełniającymi/butelkującymi itd.

Zasada działania

Zawór jest zdalnie sterowany za pomocą sprężonego powietrza. System

membrany/grzyba zaworu reaguje natychmiast na każdą zmianę ciśnienia

produktu oraz zmiany pozycji, aby utrzymać wstępnie ustawione ciśnienie.

Wykonanie standardowe

Zawory CPMI-2 i CPMO-2 składają się z korpusu zaworu z gniazdem zaworu,

pokrywy, grzyba zaworu z modułem membrany i zacisku. Pokrywa i korpus

zaworu są przymocowane razem. Korpus zaworu i gniazdo są razem ze

sobą zespawane. Zawór CPM-I-D60 składa się z dolnego i górnego korpusu

zaworu, rury wlotowej, pokrywy, grzyba zaworu z modułem membrany i

zacisków. Pokrywa i korpusy zaworu są przymocowane razem.

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . 1000 kPa (10 bar).

Min. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . . 0 kPa (0 bar).

Zakres temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . -10°C do +95°C (EPDM).

Zakres temperatur z górną membraną z

PTFE/EPDM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10°C do +140°C.

(do wyższych temperatur na

zamówienie).

Ciśnienie powietrza (CPMI-2/CPMO-2): . . . 0 do 800 kPa (0 do 8 bar).

Ciśnienie powietrza (CPM-I-D60): . . . . . . 0 do 600 kPa (0 do 6 bar).

Kv przepływu 23, całkowicie otwarty (Dp = 1

bar): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Około 23 m3/h.

Kv przepływu 7 (∆p = 1 bar): . . . . . . . . . Około 7 m3/h.

Kv przepływu 9 (∆p = 1 bar): . . . . . . . . . Około 9 m3/h.

Kv przepływu 2/15, niska wydajność (∆p = 1

bar): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Około 2 m3/h.

(Alternatywny rozmiar) . . . . . . . . . . . . . (obszar regulacyjny). ok. 15

m3/h. (obszar CIP).

Zakres przepływu Kv60, całkowicie otwarty

(∆p = 1 bar) (CPM-I-D60) . . . . . . . . . . . Około 60 m3/h.

DANE FIZYCZNE

Materiały

Części stalowe mające kontakt z produk-

tem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4404 (316L).

Pozostałe elementy stalowe: . . . . . . . . . . 1.4301(304).

Dolna membrana: . . . . . . . . . . . . . . . . PTFE pokryty gumą EPDM

Górna membrana . . . . . . . . . . . . . . . .NBR

Połączenia pneumatyczne

R 1/4" (BSP), gwint wewnętrzny.



Opcje

A. Części zewnętrzne lub wkładki zaciskowe zgodne z wymaganym

standardem.

B. Zestaw do zaworu regulacji ciśnienia powietrza, 0-8 bar.

C. Powietrzny zawór dławiący do ustawiania prędkości regulacji zaworu

CPM-2.

D. Buster ciśnienia produktu przekracza dostępne ciśnienie powietrza.

(Ciśnienie produktu. = 1,8 x ciśnienie powietrza).

E. Wersja US 3A dostępna na życzenie tylko dla zaworów CPM-2

Klasy materiałów CPM-2

F. Górna membrana PTFE pokryta EPDM i pierścień O-ring FPM pokryty

EPDM, (dla temperatury 95-140°C).

G. Obydwie membrany z PTFE i pierścień O-ring FPM (dla temperatur

powyżej 140°C).

Klasy materiałów CPM-I-D60

H. Górna membrana PTFE pokryta EPDM.

I. Pierścienie uszczelniające korpusu zaworu NBR lub FPM

J. Pierścień prowadzący O-ring FPM (dla temperatur powyżej 95°C).

.

Rys. 1. Zasada

TD 417-039 TD 417-040

CPMI-2 CPMO-2
a. Obniżone ciśnienie produktu.

TD 417-038 TD 417-041

CPMI-2 CPMO-2
b. Większe ciśnienie produktu.

CPMI-2 i CPM-I-D60 otwierają się przy rosnącym ciśnieniu produktu i

odwrotnie.

CPMO-2 zamyka się przy rosnącym ciśnieniu produktu i odwrotnie.

Moduł membrany

CPMI-2 i CPMO-2: Moduł membrany składa się z dysku ze stali

kwasoodpornej podzielonego na sektory oraz elastycznych membran, które

znajdują się z każdej strony sektorów. CPM-I-D60: Moduł membrany składa

się z dwóch elastycznych membran podtrzymywanych przez 12 sektorów ze

stali kwasoodpornej, które znajdują się między nimi.

Uwaga!

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz również instrukcja ESE01825

i ESE01834.

.

...

Rys. 2. CPMI-2 z zaworem regulacyjnym ciśnienia i manometrem.

.

B

C

Zawory działają bez przetwornika w linii produktowej i wymagają jedynie

zaworu regulacyjnego ciśnienia dla sprężonego powietrza oraz manometru w

linii produktowej.



Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu

CPM-2, Kv 23

Uwaga!
Wykresy sporządzono przy następujących założeniach:
Czynnik: Woda (20°C).
Pomiar: Zgodnie ze specyfikacją VDI 2173.
Zalecana przez Alfa Laval maks. szybkość przepływu w rurach i
zaworach 5 to m/s.

CPMI-2, Kv 7 CPMO-2, Kv 9

CPM-2, Kv 2/15

1

2

TD 417-062

CPM-I-D, Kv 60

Q (m /h) 3

TD
 4

33
-0

27

15% 30% 50% 65% 85% 100%

Przykład1:

Spadek ciśnienia ∆p = 200 kPa.

Przepływ Q = 8 m3/h.

Wybrać: CPM-2, wartość Kv 23 która w punkcie pracy wyniesie 48% otwarcia.

Przykład 2:

CPMI-2:

Spadek ciśnienia ∆p = 300 kPa.

Przepływ Q = 1 m3/h.

Wybrać: CPMI-2, wartość Kv 2/15 która w punkcie pracy wyniesie ok. 35%

otwarcia równe ok. 50% obszaru regulacyjnego.

Przykład korzystania z wykresu:

1. Spadek ciśnienia ∆p = 300 kPa.

2. Przepływ = 50m3/h.

Przecięcie znajduje się na 50% krzywej.

Uwaga!

Zawsze należy przybliżyć się do krzywej 50% otwarcia. Jeżeli CPM-I-D60 jest za

duży, należy wybrać z krzywych CPMI-2.
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TD 417-069

TD 417-043

TD 433-026

a. CPMI-2. b. CPMO-2 c. CPM-I-D60.

Wymiary (mm)

Rozmiar CPMI-2 CPMO-2 CPM-I-D60
Kv =23 Kv =7 Kv 2/15 Kv 23 Kv =9 Kv 2/15 76 mm

A1 175.1 175.1 175.1 211 175.1 175.1 413.2
A2 193.4 193.4 193.4 229.3 229.3 193.4 430

C - - - - - - 155

OD (cale/DN) 53/50.8 53/50.8 53/50.8 53/50.8 53/50.8 53/50.8 76
ID (cale/DN) 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 72
t (cale/DN) 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 2
E (cale/DN) 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2
F 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 16.8
G 110 110 110 110 110 110
G1 - - - - - - 53
G2 - - - - - - 240
H 203 203 203 203 203 203 200
M/zacisk ISO 21 21 21 21 21 21 21
M/wtyczka ISO 21 21 21 21 21 21 21
M/wtyczka DIN 22 22 22 22 22 22 30
Wtyczka M/SMS 20 20 20 20 20 20 24
Wtyczka M/BS 22 22 22 22 22 22 22
Średnica gniazda 42 31 31 42 31 31
Ciężar (kg) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 10

.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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