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Regulacja cisnienia

Alfa Laval Regulator ci$nienia w zbiorniku SB

Koncepcja

Regulator ci$nienia w zbiorniku jest zwykle uzywany w przemysle
piwowarskim. Regulator jest przeznaczony do regulacji i utrzymywania
cisnienia w gornej czesci zbiornikdw cisnieniowych podczas napetniania, w
procesie technologicznym i podczas oprézniania.

Zasada dziatania

Zawor jest dostarczany ze zmiennym ustawieniem, ci$nienie zwalniajgce

jest regulowane go wymaganego ci$nienia roboczego w zbiorniku. Gdy
ci$nienie u gory zbiornika przekroczy wstepnie ustawiong warto$¢, gaz ujdzie
z regulatora przez zawor jako zrzut do atmosfery albo do uktadu gromadzenia.
Jesli cisnienie u géry zmniejszy sie, gaz zostanie dostarczony ztgczem
doprowadzajgcym u dotu.

Wykonanie standardowe

Regulator ci$nienia obejmuje jeden zawoér, w tym zawor wylotowy cisnienia,
zawor doptywu ci$nienia i ztgcze dla manometru. U goéry znajduje sie port
wylotowy z kré¢cem wylotowym. Port boczny zbiornika jest normalnie
potaczony z rurg prowadzacg do goéry zbiornika. Regulator ci$nienia w
zbiorniku mozna takze wbudowac¢ w panel przeptywu.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Zakres Zalecana szy- Pojemnos¢
nomi- cisnienia bkos¢é napetnia- robocza dla
nainy nia/oprézniania fermentacji*

1” 0.2-4.0 bar 25 m*h 100 m*
1% 0.2-4.0 bar 50 m*h 200 m?®
2" 0.2-4.0 bar 100 m*h 400 m®
3" 0.2-4.0 bar 200 m*h 800 m?®

* Dla maksymalnego tempa fermentacji 2,4 stopnia Plato/24 h.

DANE FIZYCZNE

Materiaty

Czesci stalowe majace kontakt z
produktem:

Uszczelki majgce kontakt z
produktem:

EN 1.4307 (AISI 304L)

EPDM

Potaczenia

Ztgczka wg DIN 11851

Ztaczka IDF wg ISO 2853

Zigczka SMS Szwedzka ztgczka standardowa
Okucie zacisku wg ISO 2852



Czyszczenie metoda CIP Opcje

Przed napetnieniem zbiornika nastgpng partig konieczne jest czyszczenie poz. 1: Kolanko CIP

regulatora ci$nienia w zbiorniku. Regulator ci$nienia w zbiorniku jest poz. 2: tréjnik CIP

objety procedurg czyszczenia CIP zbiornika dzieki adapterowi CIP. Przed poz. 3: Zawor ochronny manometru
czyszczeniem adapter CIP jest montowany na regulatorze ci$nienia, a poz. 4: Manometr

zawor doprowadzenia gazu i zawor bezpieczenstwa sg otwarte w sposéb Wspornik montazowy

wymuszony i w petni wyczyszczone w ramach obejscia. W trakcie procedury
CIP wszystkie funkcje sg zablokowane. Patrz schemat regulatora.

Variable pressure setting

Pressure regulator with CIP adapter
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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