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kyDokładna regulacja przepływu
Alfa Laval Unique RV-P Zawór reguluj cy

.

Koncepcja
Unique RV-P to higieniczny elektro-pneumatyczny zawór regulacyjny
przeznaczony do u ytku w zastosowaniach, które wymagaj
precyzyjnej kontroli ci nienia, przepływu, temperatury, poziomów w
zbiornikach itd.

Zasada działania
Zawór jest sterowany zdalnie za pomoc sygnału elektrycznego
i spr onego powietrza. Konwerter IP, który stanowi integraln
cz siłownika, przekształca sygnał elektryczny na pneumatyczny.
Konwersja sygnału opiera si na bardzo dokładnym i niezawodnym
bezstykowym czujniku AMR, który zapewnia odporno na
wstrz sy i skoki ci nienia. Sygnał pneumatyczny jest przesyłany
do zintegrowanego nastawnika, który działa zgodnie z zasad
równowa enia siły, dzi ki czemu poło enie tłoka siłownika jest
wprost proporcjonalne do sygnału wej ciowego. Zakres sygnału i
punkt zerowy mo na dostosowa indywidualnie. Siłownik mo na
stosowa w szerokim zakresie operacji, korzystaj c z ró nych spr yn
pomiarowych.

Wykonanie standardowe
Zawór jest zabudowany na platformie Unique SSV i składa si z
korpusu zaworu, grzybka, uszczelki wargowej, osłony i zewn trznego
siłownika. Siłownik z osłon s przymocowane do korpusu zaworu za
pomoc zacisku. Warto Kv jest elastyczna, gdy dolny wkład jest
wymienny.

DANE TECHNICZNE

Zawory
Maks. ci nienie produktu: . . . 1000 kPa (10 barów).
Min. ci nienie produktu: . . . . . Pełna pró nia.
Zakres temperatur: . . . . . . . . 10°C do 140°C (kauczuk etylenowo-

propylenowy).
Zakres przepływu Kv ( P = 1
bar): . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 do 110 m3/h.
Maks. spadek ci nienia: . . . . 500 kPa (5 barów).

Siłownik
Jako powietrza:
Podł czenie powietrza: . . . . . Rura powietrzna 6/4 z ł cznikiem

pneumatycznym R1/8" (BSP)
Maks. ci nienie: . . . . . . . . . . 600 kPa (6 barów).
Ci nienie robocze: . . . . . . . . 400 kPa (4 bary).
Maks. rozmiar cz stek: . . . . . 0,01 mm.
Maks. zawarto oleju: . . . . . 0,08 ppm.
Punkt rosy: . . . . . . . . . . . . . 10°C poni ej temp. otoczenia lub

ni szy.
Maks. zawarto wody: . . . . . 7,5 g/kg.

Konwerter sygnału
Zakres sygnału: . . . . . . . . . . 4–20 mA (standard).
Rezystancja na wej ciu: . . . . . 200
Indukcyjno /kapacytancja: . . Nieznaczna.

DANE FIZYCZNE

Materiały, zawory
Cz ci stalowe maj ce kontakt z
produktem: . . . . . . . . . . . . . 1,4404 (316L).
Pozostałe elementy stalowe: . . 1.4301(304).
Uszczelki maj ce kontakt z
produktem: . . . . . . . . . . . . .Kauczuk etylenowo-propylenowy.
Wyko czenie zewn trzne: . . . . Półmat (stal rutowana).
Wyko czenie wewn trzne: . . .Połysk (stal polerowana) Ra < 0,8 µm.

Materiały, siłownik
Przykłady siłowników: . . . . . . Aluminium z powłok z tworzywa

sztucznego.
Membrany: . . . . . . . . . . . . .Kauczuk nitrylowy ze wzmocnionym

wyło eniem z włókna.
Spr yny: . . . . . . . . . . . . . . Stal kwasoodporna niepowlekana/stal

spr ynowa pokryta ywic
epoksydow .

Trzpie siłownika: . . . . . . . . . Poliamid.
ruby, nakr tki: . . . . . . . . . . . Stal nierdzewna, poliamid.

Inne cz ci: . . . . . . . . . . . . . Stal nierdzewna.

Kombinacje korpusu zaworu
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Dokładno
Odchylenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1,5%
Histereza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0,5%.
Czuło : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.1%.
Wpływ ci nienia doprowadzenia powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0,1% mi dzy 1,4 a 6 barów.

Pobór powietrza w stanie ustalonym: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z ci nieniem sygnałowym 0,6 bara i ci nieniem zasilania do 6 barów • 100 In/h.

Temperatura otoczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25°C do +70°C.

Klasa ochrony: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 66

.

Przył cza rurowe przepływu, rozmiary

Przył cza rurowe (mm) Siłownik (typ nr)

Kv

r.

gniazda

(mm)
ISO DIN/DN NO NC

0,5 E 6 38 40 3277-5 3277-5
1,0 E 10 38 40 3277-5 3277-5

2 E 12 38 40 3277-5 3277-5

4 E 14 38 40 3277-5 3277-5
8 E 23 38 40 3277-5 3277-5

16 E 29 38 40 3277-5 3277-5
32 E 48.5 51 50 3277-5 3277-5
L 64 51 63.5 65 3277-5 3277-5
L 75 51 76.1 80 3277-5 3277-5

L 110 72 101.6 100 3277-5 3277

.

Opcje
A. Cz ci zewn trzne lub wkładki zaciskowe zgodne z wymagan

norm .
B. Uszczelka wargowa z uwodornionego kauczuku nitrylowego lub

z kauczuku fluorowego.
C. Komunikacja Profibus
D. Konfiguracja aseptyczna maks. 8 barów



Wykres wydajno ci
Dla P = 100 kPa (1 bar).
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A:  Kv 0.5    38mm/DN40
B:  Kv 1       38mm/DN40  
C:  Kv 2       38mm/DN40

D:  Kv 4       38mm/DN40
E:  Kv 8       38mm/DN40
F:  Kv 16     38mm/DN40
G:  Kv 32     38mm/DN40
H:  Kv 64     63.5mm/DN65
J :  Kv 75     76.1mm/DN80
K:  Kv 110   101.6mm/DN100

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1,000

0 5 10 15 20

Kvq (m³/h)

Stroke (mm)

Uwaga! Wykres sporz dzono dla nast puj cych parametrów:

Czynnik: Woda (20°C).

Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.

Zalecana przez Alfa Laval maks. szybko przepływu w rurach i zaworach5 to m/s.

Obliczenie spadku ci nienia
Oznaczenie Kv to szybko przepływu w m3/h przy spadku ci nienia 1 bar, gdy zawór jest całkowicie otwarty (woda o temp. 20°C lub podobna ciecz).
Aby wybra warto Kv, konieczne jest obliczenie warto ci Kvq za pomoc poni szego wzoru:

Gdzie:

Kvq = Warto Kv przy okre lonym przepływie i okre lonym spadku ci nienia.
Q = Szybko przepływu (m3/h).
P = Spadek ci nienia nad zaworem (bary).



Poł czenie elektryczne

Pokrywa zł cza elektrycznego

24050032

1. Otworzy pokryw od siłownika
2. Przeło y przewód przez dławnic i podł czy do listwy zaciskowej. Pami ta o zachowaniu prawidłowej biegunowo ci (11 = +,12 = -)!
3. Przykr ci dławnic i zamkn pokryw

Wymiary (mm)
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Rozmiar 38 51 63.5 76.1 101.6 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
NO/NC NO/NC NO/NC NO/NC NO NC NO/NC NO/NC NO/NC NO/NC NO NC

A- std 410 423 405 439 463 481 412 425 411 447 465 483
A- aseptisk 411 426 412 446 470 488 414 427 418 454 472 490
E 56 63 57 85 96 96 57 64 60 89 98 98
G 49.5 61 81 86 119 119 49.5 61 78 86 120 120
H 168 168 168 168 168 280 168 168 168 168 168 280
OD 38 51 63.5 76.1 101.6 101.6 41 53 70 85 104 104
ID 34.8 47.8 60.3 72.9 97.6 97.6 38 50 66 81 100 100
t 1.6 1.6 1.6 1.6 2 2 1.5 1.5 2 2 2 2
M/zacisk ISO 21 21 21 21 21 21 - - - - - -
M/zacisk DIN - - - - - - 21 21 28 28 28 28
M/wtyczka DIN - - - - - - 22 23 25 25 30 30
Wtyczka M/SMS 20 20 24 24 35 35 - - - - - -
Ci ar kg 8.2 9.3 9.7 11.2 15.4 24.9 8.2 9.3 9.7 11.2 15.4 24.9
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez

wcze niejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrze ony znak handlowy

nale cy do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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