—SoMC

Prosty i skuteczny, zawor kulowy
Alfa Laval Zawory kulowe serii 5308/5309

Koncepcja

Zawory kulowe nadajg sie idealnie do zastosowan wymagajgcych konstrukcji
korpusu umozliwiajacej petny przeptyw, co pozwala na zminimalizowanie
turbulenciji liniowych oraz spadku ci$nienia. Jako opcja dostepne jest
gniazdo zamknigte do zastosowan w procesach krytycznych, wymagajacych
maksymalnego obnizenia ryzyka zablokowania produktu.

Wykonanie standardowe

Zawor kulowy sktada sie z korpusu ze stali kwasoodpornej, zawierajgcego
obracajgca sie kule. Kula umieszczona jest w korpusie w gniezdzie PTFE,
ktore czesciowo lub catkowicie jg zamyka. Zawor uruchamiany jest przy
uzyciu uchwytu ze stali kwasoodpornej, otwierajgcego i zamykajgcego zawor
co ¢wier¢ obrotu. Zawér mozna takze obstugiwaé za pomocg opcjonalnego
éwieréobrotowego sitownika pneumatycznego lub elektrycznego. Zewnetrzne
sprezyny oporowe utrzymujg staty nacisk na uszczelnienie trzpienia.
Konstrukcja trzpienia i uszczelnienia eliminuje ryzyko wypadniecia lub
wydmuchnigcia trzpienia.

)

DANE TECHNICZNE DANE FIZYCZNE

Temperatura Materiaty

Zakres temperatur: .. ... -20°C do 150°C (EPDM) Korpus zaworu . .. ............... CF3M9 (316L)

Cisnienie Kulaitrzpien . .................. 1,4401 (316L)

Maks. ciénienie produktu: .. ... ...... 400 kPa (40 bar) Dzwignia . ... 1:4301 (304)

Min. ciénienie produktu: .. ... ....... Préznia Wykonczenie powierzchni zewnetrznej . . .Pdétmat (stal $rutowana)
Wykonczenie powierzchni wewnetrznej . . .Blyszczace (stal polerowana),

Ra < 0,5 pm

Uszczelki majgce kontakt z produktem . . .PTFE

Powierzchnia sitownika . . ... ... ... .. Pokrycie epoksydowe



Opcje

Funkcja sitownika

A. Sitownik pneumatyczny (bezsprezynowy)

B. Sitownik pneumatyczny (sprezynowy)

C. Wzmocniony PTFE

D. Stal kwasoodporna

E. Wspornik sitownika, ztgczka sprzegajgca i sprzet
- stal kwasoodporna 1.4301 (304)

Moment dokrecenia a ci$nienie

Gniazda standardowe

1/2" (12,7 mm) - 2" (50,8 mm) Rura OD 3" (76,2 mm) - 4" (101,68 mm) Rura OD
Nm in-Ib Nm in-Ib
27 240 s 163 1440 9
245 216 § g
= =
22 192 136 1200
19 168
2 (50.8mm
Mo- 16 144 ) = Mo- 1085 960
41/2" 0
ment & 120 ment
dokrece- dokrece-
- : 81.4 720
nia 1196 nia
8 72 s it ——
— o.M
(2
54 48 ‘ézw qoomm | 54 480
3 24
0 0 27 240
0 100 200 300 400 0 100 200 300 400
Cisnienie w uktadzie Cisnienie w uktadzie
Gniazda zamkniete
1/2" (12,7 mm) - 2" (50,8 mm) Rura OD 3" (76,2 mm) - 4" (101,68 mm) Rura OD
Nm in-Ib Nm in-Ib
27 240 o 190 1680 5
et K
245 216 g g
. @0-?"““\\ /E 8
22 192 L 163 1440
)
19 168 e
Mo- 16 144 Mo- 136 1200
ment 136 120 ; ment /
)
krece- 1 847 krece;
dokrgce- oo - dokrecerog s 960 / 62—
nia // nia / %/
8 72 [ —— AV (\Z‘Ymm\m)— |_—
|—1 & 3/8 (19.0m! LT
5.4 48 — 81.4 720 ——
3 24
0 0 54 480
psig 0 100 200 300 400 550 psig 0 100 200 300 400 550
bar 0 7 14 21 276 38 bar 0 7 14 21 276 38
Cisnienie w uktadzie Cisnienie w uktadzie

Prosze skorzysta¢ z powyzszych wykreséw, aby okreslic moment dokrecenia wymagany do przekrecenia zaworu kulowego.



Gniazda standardowe i zamknigte: Wartosci znamionowe - Ci$nienie a. temperatura
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Wymiary zaworu recznego

2800-0007

2800-0006 A . B _
B -
Krécéee Tri-Clamp® Krécéce Tri-Clamp® Krééce spawane doczotowo
Model 5308 Model 5308 Model 5309
Rozmiary %" - 2” Rozmiary 3" i 4”
Model Rozmiar A B C D E F Ciezar (zawor

+ uchwyt)
cale mm cale mm cale mMm cale mMm cale mMm cale mMm cale mm funty kg

o 127 134 445 31, 889 3/ 95 254 587 1% 290 51s; 134 2 0.9

3%, 190 13 445 31, 889 55 159 2745 619 1%s 290 51, 134 2 0.

53085308 1, 254 134 445 31, 889 27z 214 2545 587 11%4 330 51, 134 3
Tri-Clamp® 11, 381 21/4 572 41, 1143 128g 345 234 953 137/ 400 61/ 170 6
(obydwa krééce) 2 50.8 21, 635 5 127.0 1%/ 472 415 1048 2% 555 894 207 10
3 762 37/8 984 73, 1969 25 726 7 177.8 494 1155 113, 2984 30

4 1016 434 1207 91, 2413 3135 810 7', 1905 514 1135 131, 3365 47

15 127 2" 683 535 1365 3g 95 2515 587 194 290 514 1340 2

5309 spawane 3, 19.0 21346 714 553 1429 555 159 27146 619 1% 290 51Ys 1340 2
doczotowo 1 254 373 818 674 1635 27z 214 2515 587 1194 330 514 1340 3
(obydwa krocce) 112 381 355 921 71, 1842 123 345 33, 953 137 40.0 6'6 1700 6
2 50.8 31345 81.0 75/ 1937 1554 472 413 104.8 234 555 894 207.0 10

prvoooNT AN




ESE00169PL 1507

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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