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Optymalne rozwigzanie dla produktow lepkich
Alfa Laval Sanitarny zawor kulkowy SBV

Koncepcja

Zawoér kulowy SBV zostat zaprojektowany do wykorzystania w przemysle
spozywczym, piwowarskim, napojoéw, jak réwniez farmaceutycznym i
chemicznym. Petna przepustowo$¢ zaworu z zerowym ograniczaniem
przeptywu, sprawia, iz zawor kulowy SBV jest optymalnym rozwigzaniem do
wykorzystania przy produktach lepkich jak rowniez zawierajgcych czgstki state.

Zasada dziatania

Precyzyjnie wykonana kula z otworem umieszczona jest wewnatrz korpusu
zaworu pomiedzy dwoma kotnierzami i dwoma gniazdami zaworu wykonanymi
z PTFE (policzterofuoroetylenu). Obrét trzpienia zaworu pod katem 90° jest
przekazywany do kulki, w ten sposéb zawér otwiera sig i zamyka. Specjalnie
dobrany materiat PTFE zapewnia dtuga trwato$¢ uuszczelnienia, majgcego
kontakt z produktem. Niezawodne uszczelnienie trzpienia zaworuo siggnigto
przez obcigzenie sprezyny i wykorzystanie samonastawnego pierscienia
uszczelnienia. Zawér SBV moze by¢ sterowany za pomocag pneumatycznego
sitownika lub manualnie przy pomocy raczki. Zawoér jest montowany za
pomoca $rub, co zapewnia tatwe wykonywanie kontroli i przegladéw.

Wykonanie standardowe

Standardowy sitownik jest przygotowany do identyfikacji potozenia zaworu
za pomocg czujnikéw zblizeniowych. Sitownik nie wymaga konserwagiji i
serwisowania. Dwa otwory kontrolne w nakfadce tgczgcej korpus zaworu i j
sitownik pozwalajg na fatwg kontrolg szczelnosci uszczelki trzpienia zaworu.

Zawory z sitownikami dostarczane sg jako normalnie zamknigte (NC) i

BRI YERFRTgRENa normalnie otwarte (NO). DANE FIZYCZNE

Temperatura Materiaty

Zakres temperatur: .. ... L -10°C do +130°C (EPDM) *) Czesci stalowe majace kontakt z produk-

Cignienie tem: .. 1.4404 (316L)

Maks. ciénienie produktu: .. ... ...... 1600 kPa (16 bar) Pozostale elementy stalowe: .. ........ 14307 (304)

Min. ciénienie produktu: ... ......... 0 bar Wykonczenie powierzchni zewnetrznej: . . .Pdétmat (stal $rutowana)
Wykonczenie powierzchni wewnetrznej: . . .Blyszczace (stal polerowana),

Sitownik:

Cisnienie rob : 600 do 1000 kPa (6 do 10 b Ra <0,8 ym

ISNIENIE TODOCZE: .+ - v v v ° a(6do ar) Uszczelki majgce kontakt z produktem: . . .EPDM

Zakres temperatur: . ... ... 4°C so +60°C .
Inne uszczelki: .. .............. .. NBR

Zuzycie powietrza przez sitownik g104: . . .0,5 NI

Zuzycie powietrza przez sitownik 129: . . . 0,75 NI

Maks. zalecane ci$nienie w czasie ak-

tywacji: . ... 600 kPa (6 bar)

*) SIP (sterylizacja na miejscu) jest mozliwa do 150°C, ale tylko wtedy, gdy

uzywany jest EPDM i nie znajduje si¢ w trybie operacyjnym. Kazdy materiat

uszczelnienia musi mie¢ 95°C przed rozpoczgciem eksploatacji.

Uwaga! W przypadku spawania obydwu kotnierzy, nalezy upewnic sig, ze kotnierze mogg przesuwac sie wedtug osi 30-40 mm w zaleznosci

od rozmiaru w celu zapewnienia konserwacji zaworu (patrz instrukcja obstugi w celu uzyskania informacji szczegétowych).
Uruchomione zawory sg dostarczane NC (zamknigte normalnie) i mozna je w fatwy sposéb przebudowaé w NO (normalnie
otwarte). W celu uzyskania informacji szczegoétowych, patrz instrukcja obstugi.



Opcje

A. Czesci zewnetrzne lub wktadki zaciskowe zgodne z wymaganym standardem.
B. Sitownik do montazu Alfa Laval.: IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.
C. Przylgcze do czyszczenia zagtebien, (ISO 228 - 6 %).
D. Filtr wnekowy (obudowujacy gniazdo zaworu).
E. Uchwyt i wspornik dla indukcyjnych przetacznikéw zblizeniowych (zawory reczne).
F. Uszczelki elastomerowe majgce kontakt z produktem: NBR lub FPM.
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Wymiary (mm)
Rozmiar Rura calowa
DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DIN rura
25 38 51 63.5 76.1 101.6 DN25 DN40 DN50 DN65 DN&80 DN100
A 74 95 110 130 159 195 74 95 110 130 159 195
oD 25 38 51 63.5 76.1 101.6 29 41 53 70 85 104
ID 21.8 34.8 47.8 60.3 729 97.6 26 38 50 66 81 100
t 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2 1.5 1.5 1.5 2 2 2
B 93 103 113 125 163 220 93 103 113 125 163 220
C 180 180 180 180 180 291 180 180 180 180 180 291
D 117 125 135 145 156 206 117 125 135 145 156 206
E 104 104 104 104 104 129 104 104 104 104 104 129
F 307 315 324 335 346 395 307 315 324 335 346 395
G1 334 342 350 362 372 422 334 342 350 362 372 422
G2 344 352 360 372 382 432 344 352 360 372 382 432
H 70.5 79 84 90.5 104 114 70.5 79 84 90.5 104 114
J 55 65.5 73 83 97.5 115.5 55 65.5 73 83 97.5 115.5
K 13 19 25 33 54.5 65.5 13 19 25 33 54.5 65.5
Ciezar, zawor reczny
(kg) 2.3 3.4 4.8 7 13.5 27 2 3.1 4.5 6.4 12.3 24
Cigzar, zawory
pneumatyczne (kg) 6.7 7.8 9.2 11.4 17.9 35.8 6.4 7.5 8.9 10.8 17.9 32.8
Ciezar z
przejsciowka 8.6 9.7 11 13.3 19.8 37.7 8.3 9.4 10.8 12.7 19.8 34.7

ThinkTop® (kg)
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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