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kyElastyczny i aseptyczny
Promieniowy zawór membranowy UltraPure

.

Koncepcja

Zawór membranowy o dużej elastyczności zbudowany na systemie typu

promieniowego. Nadaje się idealnie do zastosowań o wysokich wymaganiach

w zakresie higieny, występujących głównie w przemyśle farmaceutycznym,

biotechnologicznym, kosmetycznym oraz aseptycznym spożywczym.

Membrana promieniowa zapewnia pełne możliwości spustowe z wysokimi

wartościami Kv oraz funkcję CIP. Projekt z automatycznym opróżnianiem

sprawia, że zawór działa pod każdym kątem, oferując pełną elastyczność

w instalacji.

Zasada działania

Zawór możne być sterowany zdalnie za pomocą siłownika pneumatycznego

lub ręcznie. Membranę można wymienić w zaledwie kilka sekund, bez

konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi, a to prowadzi do znacznego

obniżenia kosztów konserwacji.

Wykonanie standardowe

Zawór promieniowy UltraPure jest sterowany pneumatycznie lub ręcznie i

występuje w konfiguracji zaworu odcinającego, obejściowego lub z odpływem
do zbiornika. Dostępne membrany: silikonowe i EPDM. Standardowo zawór

posiada króćce do wspawania lub zaciskowe i jest dostępny w rozmiarach

ø12,7 mm i ø 25,4 oraz ø38.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie

Min. ciśnienie produktu: . . . . . . Próżnia

Maks. ciśnienie produktu: . . . . . 7 bar

Uwaga: Zawór z odpływem do zbiornika nie jest przygotowany do wbudowania

w naczynia ciśnieniowe zgodnie z PED/ASME.

Funkcja siłownika:

SA: . . . . . Ruch pneumatyczny w górę, powrót pod działaniem sprężyny

(NC).

AA: . . . . . Ruch pneumatyczny w górę i w dół

Ręcz.: . . . Sterowany ręcznie

Dane operacyjne: Siłownik pneumatyczny (obsługiwany sprężyną) SA

Powietrze sterujące . . . . . . . . . Suche, wolne od cząstek i oleju (ISO

8573.1 klasa 2.2.1)

Ciśnienie zasilające:

Zalecane. . . . . . . . . . . . . . . . 6 bar

Minimalne . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 bar

Maksymalne . . . . . . . . . . . . . 7 bar

Dane operacyjne - Siłownik pneumatyczny (obsługiwany powietrzem) AA

Powietrze sterujące . . . . . . . . . Suche, wolne od cząstek i oleju (ISO

8573.1 klasa 2.2.1)

Ciśnienie zasilające:

Zalecane. . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 bar

Minimalne . . . . . . . . . . . . . . . 3 bar

Maksymalne . . . . . . . . . . . . . 4 bar

DANE FIZYCZNE

Temperatura

Maks. temperatura robocza . . . . 135°C (maks. 1 godz.)
Minimalna temperatura pracy: . . . 10°C

Materiały

Obudowa/korpus zaworu) . . . . . AISI 316L (1.4404)

Korpus zaworu/króćce . . . . . . . . AISI 316L (1.4435)

Pokrywa siłownika . . . . . . . . . . AISI 304 (1.4301)

Membrana - silikonowa . . . . . . . USP klasa VI (FDA CFR 21 § 177.2600

i 3A)

Membrana - EPDM . . . . . . . . . USP klasa VI (FDA CFR 21 § 177.2600

i 3A)

Wykończenie powierzchni

Wewnętrznie . . . . . . . . . . . . . Ra ≤ 0,5 µm (SF1)

Zewnętrznie . . . . . . . . . . . . . . Ra ≤ 1,6 µm

Pobór powietrza - Siłowniki pneumatyczne (AA i SA)

Pobór powietrza:

RDV-UP 1/2” . . . . . . . . . . . . . 0,03 NI/skok przy 4 bar

RDV-UP 1” . . . . . . . . . . . . . . 0,12 NI/skok przy 4 bar

RDV-UP 1 1/2” . . . . . . . . . . . . 0,3 NI/skok przy 4 bar

Złącze pneumatyczne: . . . . . . . Gwint M5

Przewód, szybkozłącze . . . . . . . Przewód 4 mm



Opcje

- Wykończenie powierzchni wew. (Ra < 0,4 µm - elektropolerowanie SF4)38

- Clamp z nakrętką motylkową

Dokumentacja

Wszystkie zawory są dostarczane z dokumentacją Alfa Laval Q.

Oczyszczanie za pomocą autoklawu

Siłownik pneumatyczny nie nadaje się do użycia w autoklawie. Ręczny

siłownik można czyścić w autoklawie.

Autoklaw: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. 130 oC (1 godz.)

(tylko ręczne zawory można poddać czyszczeniu w autoklawie)

Kombinacje korpusu zaworu

2508-0029 2508-0030

Zawór odcinający (króćce do
wspawania)
Przygotowane do spawania
orbitalnego

Zawór odcinający
(króćce zaciskowe)

Zawory z odpływem do zbiornika
(króćce do wspawania)
- Przygotowane do spawania
orbitalnego

Zawory z odpływem do zbiornika
(króćce zaciskowe)

Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu

Rozmiar
(mm)

Otwarcie zaworu
Kv przy 1 bar

(m3/h)

Zamknięcie zaworu
Kv przy 1 bar

(m3/h)
12.7 2.0 2.5
25.4 10.5 14.0
38.1 26.0 36.0

2508-0038 2508-0039

Q = Kv x √∆p

Gdzie

Q = przepływ w m3/h.

Kv = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar (patrz tabela powyżej).

∆ p = spadek ciśnienia w barach nad zaworem.

Uwaga!
Wykresy sporządzono przy następujących założeniach:
Czynnik: Woda (20°C)
Pomiar: Zgodnie z VDI 2173

Dane ciśnieniowe dla zaworu z membraną promieniową UltraPure

Tabela 1: Zawór odcinający. Tabela przedstawia przybliżone ciśnienie statyczne (p) w barach bez wycieku przy gnieździe zaworu.

Rozmiar zaworuKombinacja siłownik/korpus zaworu
i kierunek ciśnienia

Ciśnienie
powietrza
(bar)

Pozycja
grzyba OD

(12.7 mm)
OD

(25.4 mm)
OD

(38 mm)

(Ciśnienie
produktu)

2508-0040

P

Zamykany za
pośrednictwem
sprężyny

NC Min. 7 Min. 7 Min. 7

(Ciśnienie
produktu)

2508-0041

P

A
Zamykany
pneumatycznie

Min. 3
Maks. 4

Zamknięty
Zamknięty

Min. 7
Min. 7

Min. 7
Min. 7

Min. 7
Min. 7

(Ciśnienie
produktu)

2508-0042

P Ręczny Zamknięty Min. 7 Min. 7 Min. 7



Wymiary (mm)

Zawór odcinający Zawór z odpływem do zbiornika
Sterowany zdalnie Sterowany ręcznie Sterowany zdalnie Sterowany ręcznie

DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
Rozmiar
nominalny 1/2”

(12.7)
1”

(25.4)
1 1/2”
(38.0)

1/2”
(12.7)

1”
(25.4)

1 1/2”
(38.0)

1/2”
(12.7)

1”
(25.4)

1 1/2”
(38.0)

1/2”
(12.7)

1”
(25.4)

1 1/2”
(38.0)

A1 103.0 146.0 160.0
A2 106.5 151.5 172.0
A3 86.0 122.0 133.0
A4 89.5 130.5 143.0
A5 102.0 146.0 161.0
A6 105.5 151.5 173.0
A7 84.0 122.0 134.0
A8 87.5 130.5 144.0
A9 150.0 200.0 220.0 110.0 130.0 150.0
OD 12.7 25.4 38.1 12.7 25.4 38.1 12.7 25.4 38.1 12.7 25.4 38.1
ID 9.5 22.2 34.9 9.5 22.2 34.9 9.5 22.2 34.9 9.5 22.2 34.9
t 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
E1 19.2 32.0 37.5 19.2 32.0 37.5
E2 (króciec do
wspawania)

52.0 65.0 65.0 52.0 65.0 65.0 52.0 65.0 65.0 52.0 65.0 65.0

E2 (króciec
zaciskowy)

53.0 64.5 64.5 53.0 64.5 64.5

E3 17.7 31.8 38.3 17.7 31.8 38.3
E4 47.0 96.0 158.5 47.0 96.0 158.5
E5 20.8 62.0 97.3 20.8 62.0 97.3
F1 3.5 5.5 12.0 3.5 5.5 12.0
F2 3.5 8.5 10.0 3.5 8.5 10.0
H1 42.0 77.5 94.5 42.0 77.5 94.5
H2 55.0 63.0 63.0 55.0 63.0 63.0
øD 50.0 79.0 85.0 50.0 79.0 85.0
G 3.0 6.0 8.0 3.0 6.0 8.0
Ciężar (kg) 0.9 3.0 4.0 1.0 2.2 2.1 1.1 3.4 4.5 1.0 2.6 2.6
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Uwaga!

W celu uzyskania informacji szczegółowych, patrz również ESE02132.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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