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kyInteligentna niezawodność
Siłownik Unique do zaworów motylowych

.

Koncepcja

Siłownik Unique do zaworów motylowych posiada wbudowaną automatykę

dostosowaną do zaworów LKB. Siłownik Unique jest urządzeniem

niezawodnym w działaniu, prostym w użytkowaniu i dostosowanym do

procesów higienicznych.

Siłownik Unique stanowi uzupełnienie gamy siłowników i jednostek

sterujących Alfa Laval i może być wykorzystany w procesie rozbudowy czy

modernizacji istniejących instalacji Siłownik Unique jest kompatybilny ze

wszystkimi głównymi systemami PLC. Urządzenie jest przeznaczone do

zastosowania w instalacjach spożywczych, mleczarskich, browarniczych i

biofarmaceutycznych.

Zasada działania

Siłownik Unique wykorzystuje amortyzator pneumatyczny, który pozwala

na pracę przy znacznie niższym ciśnieniu powietrza w porównaniu do

konwencjonalnych sprężyn mechanicznych. Zintegrowana inteligentna

automatyka jest w stanie za pomocą zaledwie naciśnięcia jednego przycisku

przeprowadzić automatyczną konfigurację, która obejmuje rozpoznanie

rozmiaru zaworu oraz kalibrację do podanego ciśnienia operacyjnego.

Siłownik można konfigurować na miejscu instalacji i można go ustawić w

pozycji - normalnie otwarty (NO) lub normalnie zamknięty (NC). Bezobsługowa

i trwała konstrukcja siłownika została przetestowana pod kątem wykonania

ponad jednego miliona skoków

Siłownik Unique wyposażono we wskazanie świetlne stanu zaworu na

obwodzie korpusu (360°) Siłownik oferuje również możliwość monitorowania

statusu ciśnienia operacyjnego, identyfikowanie nieszczelności lub

nieprawidłowego ciśnienia powietrza.

DANE TECHNICZNE

Siłownik

Maks. ciśnienie powietrza: . . . . . 800 kPa (8 bar)

Min. ciśnienie powietrza: . . . . . . 300 kPa (3 bar)

Temperatura pracy . . . . . . . . . Patrz karta katalogowa dla LKB/LKB-F

Temperatura otoczenia . . . . . . . +5°C do +60°C

Klasa zabezpieczenia . . . . . . . . IP66 i IP67

Zużycie powietrza (w litrach powi-

etrza atmosferycznego) . . . . . . . 0,8 x p (bar)

Komunikacja

Opcja 1

Interfejs . . . . . . . . . . . . . . . . Cyfrowy

Napięcie zasilania . . . . . . . . . . 24 V DC ± 10%

Opcja 2

Interfejs . . . . . . . . . . . . . . . . AS-Interface wer.2.1, 31 węzły

Napięcie zasilania . . . . . . . . . . 29,5 V - 31,6 V DC

Profil podrzędny . . . . . . . . . . . 7.F.F.F

Domyślny adres podrzędny . . . . 0

Opcja 3

Interfejs . . . . . . . . . . . . . . . . AS-Interface wer. 3.0, 62 węzły

Napięcie zasilania . . . . . . . . . . 29,5 V - 31,6 V DC

Profil podrzędny . . . . . . . . . . . 7.A.7.7

Domyślny adres podrzędny . . . . 0

Płyta czujników

Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V DC, 1 W

Sygnał zwrotny nr 1 . . . . . . . . . Zawór bez napięcia

Sygnał zwrotny nr 2 . . . . . . . . . Zawór pod napięciem

Sygnał zwrotny nr 3 . . . . . . . . . Alarm ciśnieniowy

Zakres tolerancji zaworu . . . . . . Automatyczne ustawienie

DANE FIZYCZNE

Materiały

Korpus siłownika . . . . . . Czarny nylon PA 12 (kompozyt)

Elementy stalowe . . . . . 1.4301 (304) oraz 1.4404 (316)

Uszczelki . . . . . . . . . . . NBR

Zgodne zawory

LKB ISO . . . . . . . . . . . 25, 38, 51, 63,5, 76,1 oraz 101.6

LKB-2 . . . . . . . . . . . . . DN 25, 32, 40, 50, 65, 80 oraz 100

Złącze przewodu

Główny przepust kablowy . PG9 (ø4 - ø8 mm)

Maks. szerokość przewodu

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mm2 (AWG 18)

Elektrozawór

Napięcie zasilania . . . . . 24 VDC ± 10%, 1 W

Zasilanie powietrzem . . . 300-800 kPa (3-8 bar)

Typ elektrozaworu . . . . . 4/2-drogowy

Ilość elektrozaworów . . . 1

Ręczne obejście . . . . . . Tak

Łączniki wciskane . . . . . ø6 mm lub 1/4”



Dostępność

Sterownik Unique jest dostępny z interfejsem cyfrowym lub AS-Interface

31 i 62 węzły. W zależności od rozmiaru zaworu, zestaw dopasowanych

wsporników zamówiony razem z siłownikiem Unique pozwala na jego

montowanie na każdym zaworze motylowym w rozmiarze 1” do 4” (DN25

-DN100).

Opcje

Zestaw wsporników 1" do 4" (jeden zestaw dla każdego rozmiaru zaworu).

Uwaga

W celu uzyskania dodatkowych informacji: Patrz także instrukcja obsługi

ESE02126

..

Połączenie elektryczne

Cyfrowy
interfejs

Płyta czujników
Listwa

zaciskowa

Elektrozawór 1
Połączenie wewnętrzne Masa sygnałowa

elektrozaworów
2

Zasilanie 24 V DC 3
Zasilanie Zasilanie 0 V DC 4

Zawór bez napięcia 5
Zawór pod napięciem 6Sygnały wejściowe PLC
Alarm ciśnieniowy 7

Sygnał wyjściowy PLC Elektrozawór 8

AS-interface 31/62
węzły(ów)

Płyta czujników
Listwa zaciskowa

Elektrozawór 1
Połączenie wewnętrzne Masa sygnałowa

elektrozaworów
2

ASI + 3
Kabel szyny ASI - 4

Przydział bitów AS-Interface

DI0 Sygnał zwrotny nr1 Zawór bez napięcia
DI1 Sygnał zwrotny nr 2 Zawór pod napięciem
DI2 Sygnał zwrotny nr3 NC
DI3 Sygnał zwrotny nr4 alarm ciśnieniowy
DO0 Wyjście nr1 NC
DO1 Wyjście nr 2 Elektrozawór
DO2 Wyjście nr3 NC
DO3 Wyjście nr4 NC



Podstawowy wariant konstrukcyjny

A

B

C

D

E

F

G

H

2109-0001

2109-0003

A. Wcisnąć, żeby połączyć

B. Listwa zaciskowa

C. Elektrozawór

D. Ręczne obejście

E. Diody LED

F. Membrana z odpowietrznikiem Gore

G. Łączniki wciskane

H. Przepust kablowy

Zestaw wsporników
z wymienną złączką sprzęgającą

obsługującą zawory od 1” do 4” LKB

Wydajność siłownika

Bar Moment dokręcenia (Nm)
3 44
4 60
5 76
6 90
7 104
8 118

Wymiary

L

B

A

d

C

2109-0004_1

Rozmiar
25-63.5m
DN25-50

76.mm
DN65-80

101.6mm
DN100

øA 90 90 90
øB 97 97 97
C 111 111 111
L 263 263 263
d 8 10 12

Ciężar (kg) 1.6 1.6 1.6
900615

.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval



Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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