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ky智能化可靠性
用于蝶阀的 Unique Control

.

概念

用于蝶阀的 Unique Control，是一种气动头，其中带有用于个各种

规格 LKB 蝶阀的自控装置。 Unique Control 是一种注重简洁的卫

生、可靠的解决方案。

Unique Control 扩充了我们当前现有执行装置和控制装置的产品系

列，并提供了升级现有装置的机会。 Unique Control 与所有主要 PLC

系统兼容。 它可以用于食品、奶制品和酿造系统以及生物制药应用

工作原理

Unique Control 使用空气弹簧，这种弹簧可在气压远低于传统机械

式弹簧所需气压的情况下运行。 只需按一下按钮，集成式的智能自

动装置就会自行配置以便于识别阀尺寸，并针对提供的操作气压

进行校准。 气动头经过特殊设计，可非常方便地在现场将其配置

为常开 (NO) 或常关 (NC)。 具有无需维护的耐用设计，经测试证

实，可运行超过百万次的行程。

Unique Control 具有 360 度指示灯，便于人员目视了解其状态。 它

还可监控操作气压状态，确定是否存在气体泄漏或失压状况。

技术数据

执行装置

最大气压 . . . . . . . . . .800 kPa (8 bar)

最小气压 . . . . . . . . . .300 kPa (3 bar)

工作温度 . . . . . . . . . . 请参阅 LKB/LKB-F 产品数据表

环境温度 . . . . . . . . . .-5°C 至 +60°C

防护等级 . . . . . . . . . .IP66 和 IP67

耗气量（升，大气） . . . .0.8 x p (bar)

通讯

选件 1

接口 . . . . . . . . . . . .数字

供电电压 . . . . . . . . . .24 VDC ± 10%

选件 2

接口 . . . . . . . . . . . .AS 接口 2.1，31 节点

供电电压 . . . . . . . . . .29.5 - 31.6 VDC

从站配置文件 . . . . . . . .7.F.F.F

默认从站地址 . . . . . . . .0

选件 3

接口 . . . . . . . . . . . .AS 接口 3.0，62 节点

供电电压 . . . . . . . . . .29.5 - 31.6 VDC

从站配置文件 . . . . . . . .7.A.7.7

默认从站地址 . . . . . . . .0

传感器板

电源 . . . . . . . . . . . .24 VDC，1 W

反馈信号 #1 . . . . . . . . 断电阀

反馈信号 #2 . . . . . . . . 通电阀

反馈信号 #3 . . . . . . . . 压力警报

阀公差范围 . . . . . . . . .自动设置

物理数据

材料

执行装置机体 . . . . 黑色尼龙 PA 12（复合型）

钢制部件 . . . . . . 1.4301 (304) 和 1.4404 (316)

密封件 . . . . . . . NBR

兼容阀

LKB (ISO) . . . . . . 25、38、51、63.5、76.1 和 101.6

LKB-2 . . . . . . . . DN 25、32、40、50、65、80 和 100

电缆接头

主电缆密封套 . . . . PG9 (ø4 - ø8 mm)

最大电缆直径 . . . . 1.0 mm2 (AWG 18)

电磁阀

供电电压 . . . . . . 24 VDC ± 10%，1 W

气源 . . . . . . . . 300-800 kPa (3-8 bar)

电磁阀类型 . . . . . 4/2 向

电磁阀数量 . . . . . 1

手动保持超驰 . . . . 是

快速接头 . . . . . . 6 mm 或 1/4"



可用性

Unique Control 具有一个数字式接口或 AS 接口 31 和 62 节点。 根

据阀尺寸，可用随Unique Control 一起订购的匹配支架套件将其安

装在尺寸为 1” 至 4” (DN25 -DN100) 的任何蝶阀上。

选件

支架套件 1" 至 4"（一个套件适用于各种阀尺寸）。

注意

更多详细信息： 另请参见说明手册 ESE02126

..

电气连接

数字接口

传感器板

接线板

电磁阀 1
内部连接 电磁阀公用端 2

供电电压 24 VDC 3
电源 供电电压 0 VDC 4

断电阀 5
通电阀 6PLC 输入信号
压力警报 7

PLC 输出信号 电磁阀 8

AS-interface 31/62 节点

传感器板

接线板

电磁阀 1
内部连接 电磁阀公用端 2

ASI + 3
总线电缆 ASI - 4

AS 接口 的位分配

DI0 反馈 #1 断电阀
DI1 反馈 #2 通电阀
DI2 反馈 #3 NC
DI3 反馈 #4 压力警报
DO0 出口 #1 NC
DO1 出口 #2 电磁阀
DO2 出口 #3 NC
DO3 出口 #4 NC



基本设计

A

B

C

D

E

F

G

H

2109-0001

2109-0003

A. 即推即用

B. 接线板

C. 电磁阀

D. 手动保持超驰

E. LED 指示

F. Gore 透气膜

G. 快速接头

H. 电缆密封套接入

支架套件

可更换联轴器

支持 1” 至 4” LKB 阀

执行装置性能

Bar 扭矩 Nm
3 44
4 60
5 76
6 90
7 104
8 118

尺寸

L

B

A

d

C

2109-0004_1

规格
25-63.5m

DN25-50

76.mm

DN65-80

101.6mm

DN100
øA 90 90 90
øB 97 97 97
C 111 111 111
L 263 263 263
d 8 10 12

重量 (kg) 1.6 1.6 1.6

900615

.

ESE02146zh 1209

此处包含的信息在发布时是正确的，但是可能有所变化，恕不提前通知。

ALFA LAVAL 是 Alfa Laval Corporate AB 拥有的注册商标。 © Alfa Laval



如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息

会在我们的网站上持续更新。

请访问 www.alfalaval.com

直接访问相关信息。
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