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Wysokiej jakosci gama Mixproof

Zawor Mixproof SMP-BC

Koncepcja

SMP-BC to sanitarny, pneumatyczny zawér grzybowy, przeznaczony do
bezpiecznego wykrywania przeciekéw kiedy dwa rézne produkty przeptywaja
przez jeden zawor.

Zawdr jest czesto wykorzystywany jako czesci linii powrotnych CIP lub
innych systeméw. Bez impulséw ci$nienia, oferuje wykrywanie przeciekow
gwarantujgc wigksze bezpieczenstwo pracy.

Zasada dziatania

SMP-BC jest zdalnie sterowany za pomocg sprezonego powietrza. Zawor jest
w wersji normalnie zamknietej (NC).

Zawor wyposazono w dwa mate pneumatyczne zawory normalnie otwarte
(NO), zawér wykrywajacy oraz zawor CIP.

Grzyb zaworu (gérny grzyb w zaworze rozdzielczym) posiada dwie
uszczelki, migdzy ktérymi znajduje si¢ komora wyciekowa pod ci$nieniem
atmosferycznym. Wyciekajgcy produkt przeptywa do komory wyciekowe;j i
jest usuwany przez zawér wykrywajacy. SMP-BC mozna czys$ci¢ metodg
CIP poprzez doprowadzenie sprezonego powietrza do sitownika (patrz rys.
1). Podczas czyszczenia zaworu, wzorzec przeptywu przeciwny do kierunku
zamykania grzyba zaworu sprawia, ze zawér SMP-BC jest niewrazliwy na
uderzenia wody.

DANE TECHNICZNE

Maks. ci$nienie produktu (w zaleznos$ci od

specyfikacji zaworu): . .. ... ... L. 1000 kPa (10 bar).

Min. ci$nienie produktu: . .. ......... Petna préznia.

Zakres temperatur: .. ... 10°C do +140°C (EPDM).
Cisnienie powietrza: . . ............. 500 do 800 kPa (5 do 8 bar).

DANE FIZYCZNE

Czesci stalowe majace
kontakt z produktem:
Wykonczenie powierzchni

. 1,4401 (316L).

zewnetrznej .. ....... Pétmat (stal $rutowana)

Wykonczenie powierzchni

wewnetrznej ... ... ... Btyszczace (stal polerowana), Ra < 1,6 ym
Pozostate elementy

stalowe: . .......... 1.4301 (304).

Uszczelki majgce kontakt z

produktem: .. ....... EPDM.

Inne uszczelki: .. ..... NBR




Kombinacja korpusu zaworu

Wersje korpusu, typ 20 i 30 sg dostgpne na zyczenie w nastepujacych

konfiguracjach:

- Wersja z tréjnikiem przyspawanym do dolnego portu pod katem 0 lub 90
stop.

- Wersja z tukiem przyspawanym do dolnego portu pod katem 0, 90, 180
lub 270 stop.

Trzy wersje korpusoéw sa dostepne na zyczenie w nastepujacych

konfiguracjach:

- Typ 121,122, 211, 212, 221 i 222



Wykonanie standardowe

SMP-BC jest dostepny w dwdch wersjach, jako zawér odcinajgcy z jednym
korpusem lub jako zawdr rozdzielczy z trzema korpusami (wielko$¢
DN125-150 tylko jako zawor odcinajacy).

Korpusy zaworu i sitownik zewngtrzny sg zamocowane razem. SMP-BC
wyposazono w jeden zawor wykrywajacy i jeden zawor CIP. Uszczelki i
uszczelke wargowg mozna serwisowac¢ po wymontowaniu sitownika.

Z powodu wielko$ci i cigzaru zaworu, do przenoszenia i instalacji zaworu
zalecamy korzystanie ze sprzetu podtrzymujgcego. Zalecania znajdujg sie
w instrukcji obstugi (IM70771). Alfa Laval nie dostarcza zalecanego sprzetu
podtrzymujgcego.

Opcje
A. Czesci zewnetrzne lub wkiadki zaciskowe zgodne z wymaganym
standardem.
. Kontrola i sygnalizacja: IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.
. Sitownik z mocniejszg sprezyna.
. Wigksze sitowniki dla rozmiaréw zaworu 38-51 mm/DN40-50.
. Zestawy instalacyjne CIP.
Inne kombinacje korpusu zaworu.
. Chropowato$¢ powierzchni, elementy majgce kontakt z produktem: Ra
<0,8 ym.
Uszczelki majgce kontakt z produktem NBR lub FPM.
Narzedzia serwisowe dla sitownika.
Narzedzie do uszczelnien grzybéw (niezbgdne przy wymianie uszczelek).
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Uwaga!
W celu uzyskania informacji szczegétowych, patrz réwniez instrukcja IM
70771.

Zuzycie powietrza na jed

Rozmiar 38-51 mm
DN 40-50
. L 0.2 x ci$nienie powietrza 0.7 x
Zawor odcinajgcy
(bar)
Funkcja sitownika NC
Zawor odcinajgcy
Funkcja sitownika
0.2 x cisnienie powietrza 0.7 x

Zawor rozdzielczy

(bar)
Funkcja sitownika NC

en skok (w litrach wolnego powietrza)

63.5101.6 mm
DN 65100 DN 125-150 DN 125-150
cis$nienie powietrza 1.5 x ci$nienie powietrza 2.2 x cisnienie powietrza
(bar) (bar) (bar)
NC NC

3.6 x ci$nienie powietrza 2.9 x cisnienie powietrza

(bar) (bar)
NC (Pometrzg WSp- (Powietrze wsp. otwieranie)
zamykanie)

cisnienie powietrza
(bar)
NC

Dzialanie/czyszczenie

1) wlot CIP

2) wylot CIP

a.Zamkniety zawor odcinajgcy:
Czyszczenie komory
wyciekowe;j.

b.Otwarcie zaworu odcinajacego
a.Czyszczenie korpusu zaworu i
komory wyciekowe;j.

2309-0002

2309-0003

c.Zamkniety zawér rozdzielczy
a.Czyszczenie gérnego korpusu
zaworu.



Wykresy spadku cisnienia/wydajnosci przeptywu

Zawor odcinajacy: Zawor rozdzielczy:
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i 2 3 4 vims) Uwaga! Wykresy sporzadzono przy nastepujgcych zatozeniach;
1) Zawér CIP/wykrywajacy 227 Czynnik: Woda (20°C).

2) Zawdr CIP/wykrywajacy 32 Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.



Wykresy maks. réznicy cisnien/cisnienia powietrza wspomagajacego

Gorny grzyb. Maks. cisnienie produktu bez wycieku, Gorny grzyb. Maks. ci$nienie produktu przy ktérym mozna otworzy¢

w zaleznosci od powietrza wspomagajgcego. zawor,
w zaleznosci od cisnienia powietrza.
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Uwagal! Jezeli sitownik jest obstugiwany przez powietrze po stronie sprezyny: maks. dopuszczalne ci$nienie wynosi 300 kPa (3 bar)



Wykresy maks. roznicy ci$nien/cisnienia powietrza wspomagajacego
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Wymiary

A2
1

S O,

EL( e 2309-0004

a. Zawor odcinajacy.

Wymiary (mm)
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b. Zawor przekierowujgcy.
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1) Zawér CIP
2) Zawor wykrywajacy
c. Widok z gory

Rozmiar 38 51
mm mm

A1 345 355
A2 370 380
A3z 485.8 505.8
Ay 510.8 530.8
C 90 102
C1 80 84
oD 38.1 50.8
ID 34.9 47.6
t 1.6 1.6
E 49.5 61.5
E1 20.5 26.8
F 25 25
G 27 33.3
H 89 89
J 46.7 46.7
K 63 63
M/zacisk 1SO 21 21
M/wtyczka ISO 21 21
M/wtyczka DIN
Wtyczka M/SMS 20 20
Wtyczka M/BS 22 22
Ciezar (kg)
Zawor odcinajgcy 6.0 6.3
Ciezar (kg)
Zawor rozdzielczy 7.7 8.1

Ziacza pneumatyczne, sprezone powietrze:

R 1/8" (BSP), gwint wew.

Ziacze CIP:
R 3/8" (BSP), gwint zew.

Ztacze odprowadzenia wycieku:
R 3/8" (BSP), gwint zew.

63.5

433
458
616.2
648.2
124
108
63.5
60.3
1.6
82.3
33.2
32
39.7
133
57
63
21
21

24

12.8

15.0

13.3

17.0

101.6

527
559
751.8
783.8
157
150
101.6
97.6
2.0
133.5
51.8
32
58.3
133
84.3
63
21
21

35

16.6

23.0

6.0

7.7

50 65 80 100 125 150
DN DN DN DN DN DN
354 430 456 526 535 584
379 455 488 558 580 629
506 616 667 752

531 641 699 784

102 124 134 157

84 108 120.5 150

53 70 85 104 129 154
50 66 81 100 125 150
15 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
61.5 82.3 87.3 1335 150 150
28 36 435 53

25 32 32 32 49 49
34.5 425 50 59.5 72 84.5
89 133 133 133 199 199
46.7 57 66.6 84.3 99.5 99.5
63 63 63 63 58.5 58.5
23 25 25 30 46 50
6.3 12.8 14.0 16.6 43.4 445
8.1 15.0 18.0 23.0

Uwaga, czas otwarcia/zamkniecia:

Na czas otwarcia/zamknigcia majg wptyw:

- Doptyw powietrza (ci$nienie powietrza).

- Dtugos¢ i wymiary przewodéw powietrznych.

- Liczba podtgczonych zaworéw do tego samego przewodu
powietrznego.

- Uzycie pojedynczego zaworu elektromagnetycznego dla
szeregowo podtgczonych funkgji sitownika pneumatycznego.

- Ciénienie produktu.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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