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kyWysokiej jakości gama Mixproof
Alfa Laval Zawór Mixproof SMP-BC

.

Koncepcja

SMP-BC to sanitarny, pneumatyczny zawór grzybowy, przeznaczony do

bezpiecznego wykrywania przecieków kiedy dwa różne produkty przepływają

przez jeden zawór.

Zawór jest często wykorzystywany jako części linii powrotnych CIP lub

innych systemów. Bez impulsów ciśnienia, oferuje wykrywanie przecieków

gwarantując większe bezpieczeństwo pracy.

Zasada działania

SMP-BC jest zdalnie sterowany za pomocą sprężonego powietrza. Zawór jest

w wersji normalnie zamkniętej (NC).

Zawór wyposażono w dwa małe pneumatyczne zawory normalnie otwarte

(NO), zawór wykrywający oraz zawór CIP.

Grzyb zaworu (górny grzyb w zaworze rozdzielczym) posiada dwie

uszczelki, między którymi znajduje się komora wyciekowa pod ciśnieniem

atmosferycznym. Wyciekający produkt przepływa do komory wyciekowej i

jest usuwany przez zawór wykrywający. SMP-BC można czyścić metodą

CIP poprzez doprowadzenie sprężonego powietrza do siłownika (patrz rys.

1). Podczas czyszczenia zaworu, wzorzec przepływu przeciwny do kierunku

zamykania grzyba zaworu sprawia, że zawór SMP-BC jest niewrażliwy na

uderzenia wody.

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie produktu (w zależności od

specyfikacji zaworu): . . . . . . . . . . . . . . 1000 kPa (10 bar).

Min. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . . Pełna próżnia.

Zakres temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . 10°C do +140°C (EPDM).

Ciśnienie powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . 500 do 800 kPa (5 do 8 bar).

DANE FIZYCZNE

Części stalowe mające

kontakt z produktem: . . . 1,4401 (316L).

Wykończenie powierzchni

zewnętrznej . . . . . . . . . Półmat (stal śrutowana)

Wykończenie powierzchni

wewnętrznej . . . . . . . . . Błyszczące (stal polerowana), Ra < 1,6 µm

Pozostałe elementy

stalowe: . . . . . . . . . . . 1.4301 (304).

Uszczelki mające kontakt z

produktem: . . . . . . . . . EPDM.

Inne uszczelki: . . . . . . . NBR
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Kombinacja korpusu zaworu
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Wersje korpusu, typ 20 i 30 są dostępne na życzenie w następujących

konfiguracjach:

- Wersja z trójnikiem przyspawanym do dolnego portu pod kątem 0 lub 90

stop.

- Wersja z łukiem przyspawanym do dolnego portu pod kątem 0, 90, 180

lub 270 stop.

Trzy wersje korpusów są dostępne na życzenie w następujących

konfiguracjach:

- Typ 121, 122, 211, 212, 221 i 222



Wykonanie standardowe

SMP-BC jest dostępny w dwóch wersjach, jako zawór odcinający z jednym

korpusem lub jako zawór rozdzielczy z trzema korpusami (wielkość

DN125-150 tylko jako zawór odcinający).

Korpusy zaworu i siłownik zewnętrzny są zamocowane razem. SMP-BC

wyposażono w jeden zawór wykrywający i jeden zawór CIP. Uszczelki i

uszczelkę wargową można serwisować po wymontowaniu siłownika.

Z powodu wielkości i ciężaru zaworu, do przenoszenia i instalacji zaworu

zalecamy korzystanie ze sprzętu podtrzymującego. Zalecania znajdują się

w instrukcji obsługi (IM70771). Alfa Laval nie dostarcza zalecanego sprzętu

podtrzymującego.

Opcje

A. Części zewnętrzne lub wkładki zaciskowe zgodne z wymaganym

standardem.

B. Kontrola i sygnalizacja: IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.

C. Siłownik z mocniejszą sprężyną.

D. Większe siłowniki dla rozmiarów zaworu 38-51 mm/DN40-50.

E. Zestawy instalacyjne CIP.

F. Inne kombinacje korpusu zaworu.

G. Chropowatość powierzchni, elementy mające kontakt z produktem: Ra

≤0,8 μm.

H. Uszczelki mające kontakt z produktem NBR lub FPM.

I. Narzędzia serwisowe dla siłownika.

J. Narzędzie do uszczelnień grzybów (niezbędne przy wymianie uszczelek).

Uwaga!

W celu uzyskania informacji szczegółowych, patrz również instrukcja IM

70771.

.

Zużycie powietrza na jeden skok (w litrach wolnego powietrza)
Rozmiar 38-51 mm 63.5101.6 mm

DN 40-50 DN 65100 DN 125-150 DN 125-150

Zawór odcinający
0.2 x ciśnienie powietrza

(bar)
0.7 x ciśnienie powietrza

(bar)
1.5 x ciśnienie powietrza

(bar)
2.2 x ciśnienie powietrza

(bar)
Funkcja siłownika NC NC NC

Zawór odcinający
3.6 x ciśnienie powietrza

(bar)
2.9 x ciśnienie powietrza

(bar)

Funkcja siłownika
NC (Powietrze wsp.

zamykanie)
(Powietrze wsp. otwieranie)

Zawór rozdzielczy
0.2 x ciśnienie powietrza

(bar)
0.7 x ciśnienie powietrza

(bar)
Funkcja siłownika NC NC

Działanie/czyszczenie

2309-0001

A B

2309-0002

a
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aa
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a a

aa

2309-0003

1) wlot CIP 2) wylot CIP

a.Zamknięty zawór odcinający: b.Otwarcie zaworu odcinającego c.Zamknięty zawór rozdzielczy
Czyszczenie komory
wyciekowej.

a.Czyszczenie korpusu zaworu i
komory wyciekowej.

a.Czyszczenie górnego korpusu
zaworu.



Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu

Zawór odcinający: Zawór rozdzielczy:
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Komora wyciekowa, spadek ciśnienia i szybkość przepływu.
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1) Zawór CIP/wykrywający ø27
2) Zawór CIP/wykrywający ø32
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Uwaga! Wykresy sporządzono przy następujących założeniach;
Czynnik: Woda (20°C).

Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.



Wykresy maks. różnicy ciśnień/ciśnienia powietrza wspomagającego

Maks. ciśnienie produktu bez wycieku przy górnym grzybie w zależności od powietrza wspomagającego:

Siłownik ø89 Siłownik ø133 ze standardową sprężyną
Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] FSPRĘŻYNA+POWIETRZE

WSPOM.
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Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. ø89, spręż. stand.; DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. ø89, spręż. mocna; DN40/DN50; ISO38/ISO51

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN65: ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

E. DN125; DN150

Siłownik ø133 z mocną sprężyną Siłownik ø199
Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] FSPRĘŻYNA+POWIETRZE

WSPOM.
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Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN65; ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

A. DN125; DN150



Maks. ciśnienie produktu przy górnym grzybie, przy którym można otworzyć zawór, w zależności od ciśnienia powietrza:

Siłownik ø89 ze standardową sprężyną Siłownik ø89 z mocną sprężyną
Ciśnienie powietrza Pair [bar] Ciśnienie powietrza Pair [bar] FAIR – FSPRĘŻ.
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Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40/DN50/DN80; ISO38/ISO51/76.1

B. DN65; ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN65: ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

Siłownik ø133 ze standardową sprężyną Siłownik ø133 z mocną sprężyną
Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] FAIR – FSPRĘŻ.
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Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51 A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN125; DN150

Uwaga! Jeśli siłownik jest wspomagany przez powietrze po stronie sprężyny, maksymalne dozwolone ciśnienie wynosi 300 kPa (3 bar)



Górny grzyb (rozdzielczy). Maks. ciśnienie produktu, przy którym można otworzyć zawór, w zależności od ciśnienia powietrza.

Siłownik ø89 ze standardową sprężyną Siłownik ø89 z mocną sprężyną
Ciśnienie powietrza Pair [bar] Ciśnienie powietrza Pair [bar] FAIR – FSPRĘŻ.
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2309-0036

Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

A. DN40; ISO38

B. DN50: ISO51

Siłownik ø133 ze standardową sprężyną Siłownik ø133 z mocną sprężyną
Ciśnienie powietrza Pair [bar] Ciśnienie powietrza Pair [bar] FAIR – FSPRĘŻ.
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Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50/65; ISO51/ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

A. DN40; ISO38

B. DN50/65; ISO51/ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6



Górny grzyb (rozdzielczy). Maks. ciśnienie produktu, przy którym można otworzyć zawór, w zależności od ciśnienia powietrza
wspomagającego:

Siłownik ø89 ze standardową sprężyną Siłownik ø89 z mocną sprężyną
Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] FAIR – FSPRĘŻ.
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Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

A. DN40; ISO38

B. DN50: ISO51

Siłownik ø133 ze standardową sprężyną Siłownik ø133 z mocną sprężyną
Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] FAIR – FSPRĘŻ.
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Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

C. DN65; ISO63.5

D. DN80; ISO76.1

E. DN100; ISO101.6

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN65; ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

Uwaga! Jeśli siłownik jest wspomagany przez powietrze po stronie sprężyny, maksymalne dozwolone ciśnienie wynosi 300 kPa (3 bar)



Zawory CIP/wykrywające. Maks. ciśnienie produktu bez wycieku w zależności od ciśnienia powietrza:

Ciśnienie powietrza wspomagającego Pair [bar] PAIR
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Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

A. Zawór CIP ø27

B. Zawór CIP ø32



Maks. Ciśnienie CIP w komorze wyciekowej bez wycieku do obszaru produktu, w zależności od ciśnienia produktu.

Siłownik ø89 ze standardową sprężyną Siłownik ø89 z mocną sprężyną
Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]
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Ciśnienie CIP [barach] Ciśnienie CIP [barach]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

C. DN65; ISO63.5

D. DN80; ISO76.1

E. DN100; ISO101.6

A. DN80; ISO76.1

B. DN100: ISO101.6

Siłownik ø133 ze standardową sprężyną Siłownik ø133 z mocną sprężyną
Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar] Ciśnienie produktu ∆P=P1-P2 [bar]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A
B

23
09

-0
03

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

23
09

-0
03

3 PCIPP2

P1

2309-0037

Ciśnienie CIP [barach] Ciśnienie CIP [barach]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

Uwaga! Jeśli siłownik jest wspomagany przez powietrze po stronie sprężyny, maksymalne dozwolone ciśnienie wynosi 300 kPa (3 bar)



Wymiary

2309-0004

E
 

M
 

G
 

A
1 A

2 

H

F

2309-0005 E M
E

1 

t 
ID

 
O

D
 

G
 

C
 

C
1 

A
3 A

4 

H 

F 
  

1)

2309-0006
J

2)

K

1) Zawór CIP
2) Zawór wykrywający

a. Zawór odcinający. b. Zawór przekierowujący. c. Widok z góry

.

Wymiary (mm)

Rozmiar 38 51 63.5 76.1 101.6 40 50 65 80 100 125 150
mm mm mm mm mm DN DN DN DN DN DN DN

A1 345 355 433 455 527 343 354 430 456 526 535 584
A2 370 380 458 487 559 368 379 455 488 558 580 629
A3 485.8 505.8 616.2 651.1 751.8 485 506 616 667 752
A4 510.8 530.8 648.2 683.1 783.8 510 531 641 699 784
C 90 102 124 129 157 90 102 124 134 157
C1 80 84 108 115 150 80 84 108 120.5 150
OD 38.1 50.8 63.5 76.1 101.6 41 53 70 85 104 129 154
ID 34.9 47.6 60.3 72.1 97.6 38 50 66 81 100 125 150
t 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
E 49.5 61.5 82.3 87.3 133.5 49.5 61.5 82.3 87.3 133.5 150 150
E1 20.5 26.8 33.2 39.1 51.8 22 28 36 43.5 53
F 25 25 32 32 32 25 25 32 32 32 49 49
G 27 33.3 39.7 45.6 58.3 28.5 34.5 42.5 50 59.5 72 84.5
H 89 89 133 133 133 89 89 133 133 133 199 199
J 46.7 46.7 57 66.6 84.3 46.7 46.7 57 66.6 84.3 99.5 99.5
K 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 58.5 58.5
M/zacisk ISO 21 21 21 21 21
M/wtyczka ISO 21 21 21 21 21
M/wtyczka DIN 22 23 25 25 30 46 50
Wtyczka M/SMS 20 20 24 24 35
Wtyczka M/BS 22 22 22 22 27
Ciężar (kg)
Zawór odcinający 6.0 6.3 12.8 13.3 16.6 6.0 6.3 12.8 14.0 16.6 43.4 44.5
Ciężar (kg)

Zawór rozdzielczy 7.7 8.1 15.0 17.0 23.0 7.7 8.1 15.0 18.0 23.0

Złącza pneumatyczne, sprężone powietrze:

R 1/8" (BSP), gwint wew.

Złącze CIP:

R 3/8" (BSP), gwint zew.

Złącze odprowadzenia wycieku:

R 3/8" (BSP), gwint zew.

Uwaga, czas otwarcia/zamknięcia:

Na czas otwarcia/zamknięcia mają wpływ:

- Dopływ powietrza (ciśnienie powietrza).

- Długość i wymiary przewodów powietrznych.

- Liczba podłączonych zaworów do tego samego przewodu

powietrznego.

- Użycie pojedynczego zaworu elektromagnetycznego dla

szeregowo podłączonych funkcji siłownika pneumatycznego.

- Ciśnienie produktu.

.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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