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kyWysokiej jakości gama Mixproof
Alfa Laval Zawór Mixproof SMP-BCA z membraną PTFE

.

Koncepcja

SMP-BCA jest aseptycznym zaworem z podwójnym gniazdem i membraną

PTFE. Jest dostępny jako zawór odcinający i przekierowujący. Zawór jest

przystosowany do pracy w aseptycznych warunkach roboczych, takich jak

wysokotemperaturowa sterylizacja. SMP-BCA zaprojektowano z myślą o

wykorzystaniu w warunkach aseptycznych, gdzie konieczne jest spełnienie

wysokich wymagań w zakresie higieny.

Zasada działania

SMP-BCA jest sterowany za pomocą sprężonego powietrza. Zawór jest

w wersji normalnie zamkniętej (NC). Sterylne uszczelnienie trzpienia

zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi zapewnia specjalnie

zaprojektowany moduł membrany PTFE/gumowej. Membrana PTFE

zapobiega nawarstwianiu się resztek produktu na powierzchni kontaktowej

produktu. Linie produktowe oddzielone są dwoma uszczelnieniami oraz

sterylną komorą z przegrodą, która zapobiega mieszaniu się produktu

oraz zapewnia natychmiastowe wskazanie w przypadku wycieku z jednej

z uszczelek grzyba. Dwa małe pneumatyczne zawory normalnie otwarte

(NO) kontrolują przepływ do i ze sterylnej komory z przegrodą. Komora z

przegrodą musi być czysta i sterylna, gdy główny zawór jest zamknięty. Dolne

linie produktowe na zaworach rozdzielczych oddziela pojedynczy korek

uszczelniający bez sterylnej komory z przegrodą.

DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnienia: . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-800 kPa (0-8 bar).

Zakres temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . 10°C do 140°C (EPDM).

Optymalne warunki procesowe: . . . . . . . . >50 kPa (0,5 bar), >20°C.

Maks. temperatura sterylizacji (parowa -

krótkotrwała) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150°C - 380 kPa (3,8 bar).

Ciśnienie powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . 500-800 kPa (5-8 bar).

Uwaga!

Podciśnienie nie jest zalecane w zastosowaniach aseptycznych.

DANE FIZYCZNE

Części stalowe mające kontakt z

produktem: . . . . . . . . . . . . . . 1,4404 (316L).

Wykończenie powierzchni

zewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . Półmat (stal śrutowana)

Wykończenie powierzchni

wewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . Błyszczące (stal polerowana), Ra < 1,6

µm

Pozostałe elementy stalowe: . . . . 1.4301 (304).

Uszczelki mające kontakt z

produktem: . . . . . . . . . . . . . . EPDM i PTFE.



Inne uszczelki: . . . . . . . . . . . . NBR, EPDM.

Kombinacja korpusu zaworu
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Wersje korpusu, typ 20 i 30 są dostępne na życzenie w następujących

konfiguracjach:

- Wersja z trójnikiem przyspawanym do dolnego portu pod kątem 0 lub 90

stop.

- Wersja z łukiem przyspawanym do dolnego portu pod kątem 0, 90, 180

lub 270 stop.

Trzy wersje korpusów są dostępne na życzenie w następujących

konfiguracjach:

- Typ 121, 122, 211, 212, 221 i 222



Wykonanie standardowe

SMP-BCA jest oparty na konstrukcji zaworu SMP-BC. Składa się z siłownika,

pokrywy, trzpienia z modułem membrany oraz korpusów zaworu. W wersji

przekierowującej składa się z trzech korpusów.

Zawór jest montowany za pomocą pierścieni zaciskowych oraz systemu

zacisków trzpienia, które ułatwiają konserwację.

..

Opcje

A. Części zewnętrzne lub króćce zaciskowe są zgodne z wymaganym

standardem.

B. Kontrola i sygnalizacja: IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.

C. Większe siłowniki dla rozmiarów zaworu 38-51 mm/DN 40-50.

D. Zestawy instalacyjne CIP.

E. Inne kombinacje korpusu zaworu.

F. Chropowatość powierzchni, elementy mające kontakt z produktem: Ra ≤

0,8 μm.

G. Uszczelki mające kontakt z produktem NBR i PTFE lub FPM i PTFE.

H. Narzędzie do siłownika.

I. Narzędzie do uszczelnień grzybów (niezbędne przy wymianie uszczelek).

Uwaga!

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz również instrukcja ESE01563

i IM 70811.

..

Zużycie powietrza (w litrach powietrza atmosferycznego)
Rozmiar 38 mm, 51 mm/DN40,50 63.5, 76.1,101.6 mm/DN 65, 80,100

Siłownik ø89 Siłownik ø133
Zawór odcinający/zawór przekierowujący 0.2 x ciśnienie powietrza (bar) 0.7 x ciśnienie powietrza (bar)

Oczekiwany czas eksploatacji membrany w normalnych warunkach:

(bez uderzeń ciśnienia i kawitacji).

Rozmiar/Typ Zawór odcinający Zawór przekierowujący
aktywacji aktywacji

38 mm/DN40 12.000 10.000
51 mm/DN50 12.000 10.000
63,5 mm/DN65 12.000 5.000
76,1 mm/DN80 5.000 5.000
101,6 mm/DN100 5.000 5.000

Uwaga! Aktywacja zaworu bez wew. ciśnienia produktu skraca trwałość eksploatacyjną modułu membrany.



Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu

Zawór odcinający: Zawór przekierowujący:

TD
 4

40
-0

38

TD
 4

40
-0

40

TD
 4

40
-0

37

TD
 4

40
-0

41

TD
 4

40
-0

39

TD
 4

40
-0

42

Komora CIP:
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UWAGA! Wykresy sporządzono przy następujących założeniach;
Czynnik: Woda (20°C).

Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.



Dane ciśnieniowe dla SMP-BCA

1. Górny grzyb. Maks. ciśnienie produktu P1 bez wycieku z powodu uderzeń ciśnienia w zależności od ciśnienia powietrza wspomagającego.

Kierunek Zawór Siłownik Sprężyna Ciśnienie powietrza wspomagającego (bar)

ciśnienie rozmiar rozmiar typ 0 3 5 6 7
38 mm/ ø89 Normalne 6.0 16.0 22.5 26.2 29.5
DN40 ø89 Wysokie 9.6 19.5 26.3 30.0 30.0

ø133 Normalne 16.0 30.0 30.0 30.0 30.0
ø133 Wysokie 22.0 30.0 30.0 30.0 30.0

51 mm/ ø89 Normalne 6.0 16.0 22.5 26.2 29.5
DN50 ø89 Wysokie 9.6 19.5 26.3 30.0 30.0

ø133 Normalne 16.0 30.0 30.0 30.0 30.0
ø133 Wysokie 22.0 30.0 30.0 30.0 30.0

63,5 mm/ ø133 Normalne 9.6 25.5 30.0 30.0 30.0
DN65 ø133 Wysokie 16.0 30.0 30.0 30.0 30.0

76,1 mm/ ø133 Normalne 6.5 14.5 19.5 22.4 26.8
DN80 ø133 Wysokie 9.2 17.5 23.5 26.2 29.5

101,6 mm/ ø133 Normalne 4.0 11.0 16.0 18.4 20.6

DN100 ø133 Wysokie 6.5 14.4 19.6 22.2 25.0

F1 = Sprężyna + powietrze wspomagające

2. Górny grzyb. Maks. ciśnienie produktu P2 przy którym można otworzyć zawór w zależności od ciśnienia powietrza.

Kierunek Zawór Siłownik Sprężyna Ciśnienie powietrza wspomagającego (bar)
ciśnienie rozmiar rozmiar typ 3 4 5 6 7

38 mm/ ø89 Normalne 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
DN40 ø89 Wysokie - 8.0 8.0 8.0 8.0

ø133 Normalne 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
ø133 Wysokie - 8.0 8.0 8.0 8.0

51 mm/ ø89 Normalne 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
DN50 ø89 Wysokie - 8.0 8.0 8.0 8.0

ø133 Normalne 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
ø133 Wysokie - 8.0 8.0 8.0 8.0

63,5 mm/ ø133 Normalne 4.0 8.0 8.0 8.0 8.0
DN65 ø133 Wysokie - 1.4 8.0 8.0 8.0

76,1 mm/ ø133 Normalne 2.8 7.0 8.0 8.0 8.0
DN80 ø133 Wysokie - 2.0 5.4 8.0 8.0

101,6 mm/ ø133 Normalne 2.2 4.6 7.2 8.0 8.0
DN100 ø133 Wysokie - 1.6 4.2 6.6 8.0

3. Górny zawór. Maks. ciśnienie produktu P3 w korpusie górnego zaworu, przy którym można zamknąć zawór.

Kierunek Zawór Rozmiar siłownika, typ sprężyny
ciśnienie rozmiar ø89, normalne ø89, wysokie ø133, normalne ø133, wysokie

38 mm/DN40 2.7 4.5 8.0 8.0
51 mm/DN50 2.4 4.0 6.0 8.0
63,5 mm/DN65 - - 7.0 8.0
76.,1 mm/DN80 - - 7.0 8.0
101,6 mm/DN100 - - 5.0 8.0

F2 = Powietrze - sprężyna

F3 = Sprężyna



Dane ciśnieniowe dla SMP-BCA

4. Dolny zawór, rozdzielczy. Maks. ciśnienie produktu P4 bez wycieku w zależności od ciśnienia powietrza.

Kierunek Zawór Siłownik Sprężyna Ciśnienie powietrza (bar)
ciśnienie rozmiar rozmiar rozmiar 3 4 5 6 7

38 mm/ ø89 Normalne * 8.0 8.0 8.0 8.0
DN40 ø89 Wysokie * * 8.0 8.0 8.0

ø133 Normalne 8.6 8.0 8.0 8.0 8.0
ø133 Wysokie * * 8.0 8.0 8.0

51 mm/ ø89 Normalne * 8.0 8.0 8.0 8.0
DN50 ø89 Wysokie * 8.0 8.0 8.0 8.0

ø133 Normalne 8.6 8.0 8.0 8.0 8.0
ø133 Wysokie * * 8.0 8.0 8.0

63,5 mm/ ø133 Normalne 3.4 8.0 8.0 8.0 8.0
DN65 ø133 Wysokie * * 8.0 8.0 8.0

76,1 mm/ ø133 Normalne * 7.6 8.0 8.0 8.0
DN80 ø133 Wysokie * * 5.6 8.0 8.0

101,6 mm/ ø133 Normalne * 4.6 9.2 8.0 8.0
DN100 ø133 Wysokie * * 3.8 7.2 8.0

* = Nie można zamknąć zaworu

5. Górny zawór. Maks. ciśnienie CIP PCIP bez wycieku do obszaru produktu w zależności od ciśnienia produktu pod grzybem.

Kierunek Zawór Siłownik Sprężyna Ciśnienie produktu P5 pod grzybem (bar)
ciśnienie rozmiar rozmiar rozmiar 0 2 4 6 7

38 mm/ ø89 Normalne 9.0 6.3 3.5 0.8 -
DN40 ø89 Wysokie 10.0 9.9 7.2 4.6 2.0

ø133 Normalne 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
ø133 Wysokie 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

51 mm/ ø89 Normalne 9.0 6.3 3.5 0.8 -
DN50 ø89 Wysokie 10.0 9.6 6.7 3.8 1.0

ø133 Normalne 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
ø133 Wysokie 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

63,5 mm/ ø133 Normalne 10.0 10.0 9.3 5.8 2.5
DN65 ø133 Wysokie 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

76,1 mm/ ø133 Normalne 10.0 10.0 8.5 4.7 1.0
DN80 ø133 Wysokie 10.0 6.8 2.3 - -

101,6 mm/ ø133 Normalne 10.0 6.0 - - -

P5

DN100 ø133 Wysokie 10.0 10.0 6.5 1.4 -

F2 = Powietrze - sprężyna

F3 = Sprężyna

UWAGA! Maks. zalecane ciśnienie CIP = 100 kPa (1 bar).
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a. Zawór odcinający a. Zawór przekierowujący c. Górny widok

1) zawór CIP - 2) Zawór wykrywający

Wymiary (mm)

Rozmiar 38 51 63.5 76.1 101.6 40 50 65 80 100
mm mm mm mm mm DN DN DN DN DN

A1 371 381 459 481 553 369 379 456 482 552
A2 385 395 473 501 573 383 393 470 502 572
A3 511 532 642 677 778 511 532 642 693 778
A4 525 546 662 697 798 525 546 662 713 798
C 90 102 124 129 157 90 102 124 134 157
C1 80 84 108 115 150 80 84 108 120.5 150
OD 38 50.8 63.5 76.1 101.6 41 53 70 85 104
ID 34.9 47.6 60.3 72.1 97.6 38 50 66 81 100
t 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0
E 49.5 61.5 82.3 87.3 133.5 49.5 61.5 82.3 87.3 133.5
E1 20.5 26.8 33.2 39.1 51.8 22 28 36 43.5 53
F1 14 14 14 20 20 14 14 14 20 20
F2 14 14 20 20 20 14 14 20 20 20
G 27 33.3 39.7 45.6 58.3 28.5 34.5 42.5 50 59.5
H 89 89 89 133 133 89 89 89 133 133
J 46.7 46.7 57 66.6 84.3 46.7 46.7 57 66.6 84.3
K 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
M/ISO zacisk 21 21 21 21 21
M/ISO wtyk 21 21 21 21 21
M/DIN wtyk 22 23 25 25 30
M/SMS wtyk 20 20 24 24 35
M/BS wtyk 22 22 22 22 27

Waga (kg):
Zawór
odcinający

6.5 6.8 13.3 14.9 18.2 6.5 6.8 13.3 15.6 18.2

Zawór
przekierowu-
jący

8.2 8.6 15.5 18.6 24.6 8.2 8.6 15.5 19.6 24.6

Połączenia pneumatyczne Sprężone powietrze:

R 1/8" (BSP), gwint wewnętrzny.

Połączenie CIP:

R 3/8" (BSP), gwint zewnętrzny.

Złącze odprowadzenia wycieku:

R 3/8" (BSP), gwint zewnętrzny.

Uwaga, czas otwarcia/zamknięcia:

Na czas otwarcia/zamknięcia mają wpływ:

- Dopływ powietrza (ciśnienie powietrza).

- Długość i wymiary przewodów powietrznych.

- Liczba podłączonych zaworów do tego samego przewodu powietrznego.

- Użycie pojedynczego zaworu elektromagnetycznego dla szeregowo

podłączonych funkcji siłownika pneumatycznego.

- Ciśnienie produktu.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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