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kyNowoczesność - łatwość czyszczenia
Alfa Laval Zawór zbiornika domontażu w poziomie UniqueMixproof (Unique HT)

.

Koncepcja

Ten zawór Unique Mixproof HT jest przeznaczony do montażu w poziomie

z boku zbiornika lub jako oszczędzająca miejsce alternatywa na dnie

stożkowatego zbiornika. Zawór ten zbudowano w oparciu o sprawdzoną i

wyjątkowo uniwersalną konstrukcję zaworów Unique Mixproof, wyposażono

go w takie same podzespoły: siłownik, jarzmo i uszczelki, tym samym wymaga

on stosowania takich samych części zamiennych. To decyduje o łatwości

serwisowania oraz obniża całkowite koszty własności.

Wykonanie standardowe

Zawór Unique Mixproof HT można zamontować na każdym poziomie

wyczuwania i sterowania. Zawór jest standardowo dostarczany z funkcją

uniesienia gniazda, która pozwala na obsługę dwóch różnych produktów w tym

samym czasie lub bezpieczną obsługę jednego produktu przy jednoczesnym

wykonywaniu operacji czyszczenia w innej części zaworu – a wszystko to bez

ryzyka związanego z zanieczyszczeniem krzyżowym.

Podwójnie styczna konstrukcja korpusu zaworu zapewnia pełne możliwości

spustowe, zwłaszcza wtedy, gdy zawór zostanie zamontowany na dnie

zbiornika z płaskim dnem.

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie produktu w przewodach

rurowych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 kPa (10 bar)

Min. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . . Pełna próżnia.

Zakres temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . od -5°C do +125°C (w za-

leżności od jakości gumy)

Ciśnienie powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . .Maks. 8 bar (800 kPa).

.

DANE FIZYCZNE

Części stalowe mające kontakt z produk-

tem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4404 (316L).

Pozostałe elementy stalowe: . . . . . . . . . . 1.4301 (304).

Wykończenie powierzchni zewnętrznej . . .Półmat (stal śrutowana)

Wykończenie powierzchni wewnętrznej: . . . Błyszczące (stal polerowana),

Ra < 1,6 µm

Uszczelki mające kontakt z produktem: . . .EPDM.

Inne uszczelki:

Uszczelki CIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM

Uszczelki siłownika: . . . . . . . . . . . . . . .NBR

Listwy prowadzące: . . . . . . . . . . . . . . . PTFE

Kombinacja korpusu zaworu

2317-0000

TR TLTC

Uwaga: aby określić konfigurację korpusu zaworu (TR lub TL), należy zmierzyć

górną część siłownika.



Opcje:

- Części zewnętrzne lub wkładki zaciskowe zgodne z wymaganym

standardem

- Kontrola i sygnalizacja: ThinkTop lub ThinkTop Basic.

- Boczny czujnik wykrywania uniesienia górnego gniazda

- Uszczelki mające kontakt z produktem z HNBR NBR lub FPM

- Zestaw zatwierdzający CIP, który umożliwia monitorowanie przepływu CIP

do wewnętrznych dyszy CIP - Patrz rys. 1

Zestaw zatwierdzający CIP

Nowoczesność - łatwość czyszczenia

Zawór Unique Mixproof HT to nowoczesne rozwiązanie, gdy nie ma ciśnienia

CIP lub przepływu od strony zbiornika do czyszczenia gniazda i grzyba.

Zawór wyposażono w funkcję automatycznego czyszczenia, dzięki dwóm

sprawdzonym dyszom do czyszczenia Cleaning-in-Place (CIP). Pierwsza

dysza jest przeznaczona do czyszczenia grzyba. Ta dysza o działaniu

dwukierunkowym doprowadza roztwór czyszczący przez przyłącza zbiornika,

zapewniając dokładne czyszczenie powierzchni stycznych gniazda oraz

ciemniejszego obszaru portu zbiornika. Druga dysza jest obrotową CIP

wbudowaną w urządzenie. Zapewnia optymalne czyszczenie komory

wyciekowej z pełnym otworem.

Konstrukcja korpusu pojedynczego zaworu decyduje o tym, że nadaje

się on do bezpośredniego przyspawania do zbiornika lub podłączenia za

pośrednictwem Tri-clamp

Modele 4” i 6” charakteryzuje otwór 45-mm, który pozwala na przepływ dużych

cząstek lub skuteczną obsługę płynów o wysokim współczynniku lepkości.

2317-0035
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C
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A. Czujnik przepływu

B. Wkład filtra

C. Pierścień zaciskowy

D. Obudowa filtra

rys. 1

.

Rozmiar
cali

Maks. rozmiar
cząstki (mm)

Maks. ciśnienie
zbiornika (bar)

Rozmiar siłownika
4-podstawowego

(ø157x254)

Rozmiar siłownika
5-podstawowego

(ø185x280)

Ciśnienie otwarcia w
przewodzie rurowym

przy ciśnieniu
powietrza 6 bar (kPa)

2½” 32 5.9 Standard 1000
3” 32 5.9 Standard 1000
4” 45 5.9 Długi skok 1000
6” 32 2.6/1.9* 1000
6” 45 1.9 Długi skok 1000

Uwagi:

Maks. ciśnienie w zbiorniku oznacza, że wyższe ciśnienie w zbiorniku otwiera zawór.

Możliwe jest otwarcie przy 10 barach (1000 kPa) w przewodzie rurowym.

W czasie zamykania zaworu, ciśnienie nie może być większe od „Maks. ciśnienia zbiornika”.

* Maks. ciśnienie w zbiorniku, dociskanie gniazda, korek zbiornika.



Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu

Unique Mixproof Zawór zbiornika do montażu w poziomie - do zbiornika Unique Mixproof Zawór zbiornika do montażu w poziomie -
przepustowy
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Unique Mixproof Zawór zbiornika do montażu w poziomie - od zbiornika
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Pobór powietrza i CIP

Długi skokRozmiar DN/OD DN/OD
ISO 2½” 3” 4” 6” 6”
Wartość Kv
Uniesienie górnego gniazda [m3/h] 2.5 2.5 3.1 7.1 7.1
Uniesienie dolnego gniazda (uniesienie gniazda zbiornika) [m3/h] 11.5 11.5 34.1 80.5 80.5
Pobór powietrza
Uniesienie górnego gniazda * [n litrów] 0.4 0.4 0.62 0.62 0.62
Uniesienie dolnego gniazda (uniesienie gniazda zbiornika) * [n litrów] 0.13 0.13 0.21 0.21 0.21
Ruch główny *[n litrów] 1.62 1.62 3.54 3.54 3.54
Wartość Kv - SpiralClean
Dodatkowy CIP komory wyciekowej [m3/h] 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

Uwaga

* [n litrów] = objętość przy ciśnieniu atmosferycznym

Zalecane min. ciśnienie dla dodatkowego CIP w komorze wyciekowej 3 bar.

Równanie umożliwiające określenie przepływu CIP w trakcie uniesienia

gniazda:

(w przypadku cieczy o lepkości i gęstości zbliżonej do wody):

Q = Kv ·√∆ p

Q = CIP - przepływ (m3/h).

Kv = wartość Kv z powyższej tabeli.

∆ p = ciśnienie CIP (bar).
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Rozmiar 2.5" 3" 4"
6"

(75 mm) skok
6"

(59 mm) skok
A 735 759 977 1088 1088
A* 867 904 1155 1329 1329
B 220 220 300 420 420
OD 63.5 76.1 101.6 154.2 154.2
ID 60.3 72.9 97.6 146.86 146.86
t 1.6 1.6 2 3.67 3.67
øD 186 186 186 186 186
E 70.9 77.2 92.2 129.5 129.5
F1 38 38 75 75 59
F2 (korek zbiornika) 10 10 10 10 10
G 15.9 15.9 38.1 44.5 44.5
H 281 291 364 423 423
J 246 252 317 359 359
K 153 158 215 307 307
L 252 252 379 379 379
N 152 170 210 283 283
P 89.3 101.9 126.6 180 180
Q 15.9 15.9 38.1 44.5 44.5
S 180 180 180 180 180
V° 0-67° 0-60° 0-53° 0-49° 0-53°
X 38,3 36,6 52,6 93,8 93,8

Y

3/4" króciec
zaciskowy

3/4" króciec
zaciskowy 3/4" króciec zaciskowy 3/4" króciec zaciskowy 3/4" króciec zaciskowy

Z 4" 4" 6" 10" 10"
M/Tri-clamp 21 21 21 38.56 38.56

Ciężar (kg) 13.0 14.2 43.1 87.6 87.6

.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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