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Duze czgstki - Delikatna obstuga

Alfa Laval Zawor Unique Mixproof do duzych czastek (Unique LP)

Koncepcja

Zawor Unique Mixproof LP zostat zbudowany w oparciu o sprawdzong i
wyjatkowo elastyczng konstrukcje zaworéw Unique Mixproof. Zawory sg
przeznaczone do delikatnej obstugi produktéw zawierajgcych duze czgstki o
$rednicy do 1%" (45 mm) lub produktéw o wysokim wspoétczynniku lepkosci.

Zasada dziatania

Zawor Unique Mixproof LP jest sterowany za pomoca sprezonego powietrza.
Zawor jest w wersji normalnie zamknietej (NC). Zawdér jest standardowo
dostarczany z funkcjg uniesienia gniazda, ktéra pozwala na obstuge dwdéch
réznych produktéw w tym samym czasie lub bezpieczng obstuge jednego
produktu przy jednoczesnym wykonywaniu operacji czyszczenia w innej
czesci zaworu — a wszystko to bez ryzyka zwigzanego z zanieczyszczeniem
krzyzowym.

Zawor 6” jest standardowo wyposazony w dolny odcigzony grzyb, ktéry
zabezpiecza przed oddziatywaniem wysokiego cisnienia i uderzen wodnych.
Zawor 4” nie jest dostarczany z dolnym odcigzonym grzybem, aby byt w
stanie obstugiwaé¢ czastki o wielkosci 12" (45 mm). Zawér 4” jest jednak
wyposazony w standardzie w sitownik wspomagajgcy, ktéry pozwala stosowaé
ci$nienie produktu do 10 bar.

Dane techniczne
Maks. ci$nienie produktu: .1000 kPa (10 bar)

Min. ci$nienie produktu: . .Petna proznia.

Zakres temperatur: . . . .. -5°C do +125°C (w zaleznosci od typu
elastomeru)

Ciénienie powietrza: .. ... Maks. 8 bar

A\ Authorized to carry
the 3A symbol

Materiaty

Czesci stalowe majgce

kontakt z produktem:
Pozostate elementy

stalowe: ... ........

. 1.4404 (316L)

Wykonczenie powierzchni

zewnetrznej . . ..

Wykonczenie powierzchni

wewnetrznej . . ..

Czesci majace kontakt z

produktem: . ...

Inne uszczelki:
Uszczelki CIP: . .
Uszczelki sitownika:
Listwy prowadzace

1.4301 (304)

Pétmat (stal $rutowana)

Btyszczace (stal polerowana), Ra < 1,6 ym




Dostepnosé

Te wersje LP zaworu Unique Mixproof charakteryzuje wysoka jako$¢ z punktu
widzenia bezpieczenstwa procesu, jak rowniez z punktu widzenia sanitarnego.
Zawor Unique Mixproof LP jest dostepny w rozmiarach 4" i 6".

Opcje

Czesci zewnetrzne lub wkiadki zaciskowe zgodne z wymaganym

standardem.

- Kontrola i sygnalizacja: ThinkTop lub ThinkTop Basic.
- Boczny czujnik wykrywania uniesienia gérnego grzyba
- Uszczelki majgce kontakt z produktem z HNBR NBR lub FPM

Wykresy spadku cisnienia/wydajnosci przeptywu
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Rys. 2. Wykres spadku cisnienia/wydajnosci, gérne korpusy.
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Rys. 4. Wykres spadku cisnienia/wydajnosci, dolny korpus.

Kombinacje korpusu zaworu
TYPE 11-00 TYPE 11-90 TYPE 11-180 TYPE 11-270
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Rys. 3. Wykres spadku ci$nienia/wydajnosci, miedzy korpusami.

Uwaga!

Wyk
Czyn

resy sporzgdzono przy nastepujgcych zatozeniach;
nik: Woda (20 °C).

Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.



Pobor powietrza i CIP

Rozmiar 39 %P
Wartos¢ Kv
Uniesienie goérnego gniazda [m3/h] 3.2 71
Uniesienie dolnego gniazda [m3/n] 29 6.0
Pobér powietrza
Uniesienie gérnego gniazda * [n litrow] 0.62 0.62
Uniesienie dolnego gniazda * [n litréw] 0.21 0.21
Ruch gtéwny * [n litrow] 3.54 3.54
Uwaga
* [n litréw] = objetos¢ przy ci$nieniu atmosferycznym
Réwnanie umozliwiajgce okreslenie przeptywu CIP w trakcie uniesienia
gniazda:
(w przypadku cieczy o lepkosci i gestosci zblizonej do wody):
Q=Kv~Ap
Q = CIP - przeptyw (m3/h).
Kv = warto$¢ Kv z powyzszej tabeli.
A p = cis$nienie CIP (bar).
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Rozmiar 4" 6"
A 1038.00 1002.00
B 350.00 440.00
*>*C 123.60 172.67
oD 101.60 152.40
ID 97.60 146.86
t 2.00 2.77
E 166.00 211.00
F1 75.00 75.00
F2 5.00 5.00
oD 186.00 186.00
L 534.00 379.00
M/Tri-clamp 21.00 38.60
Ciezar (kg) 64.90 86.20
UWAGA!

**Wymiar C mozna zawsze obliczy¢é wg nastepujgcego wzoru:
C = %ID-gsra + “2ID-got + 26 mm.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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