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kyDuże cząstki - Delikatna obsługa
Alfa Laval Zawór Unique Mixproof do dużych cząstek (Unique LP-F)

.

Koncepcja
Zawór Unique Mixproof LP-F został zbudowany w oparciu o sprawdzoną i

wyjątkowo elastyczną konstrukcję zaworów Unique Mixproof. Zawory są

przeznaczone do delikatnej obsługi produktów zawierających duże cząstki o

średnicy do 45 mm lub produktów o wysokim współczynniku lepkości.

Zawór Unique Mixproof do dużych cząstek (LP), LP-F dodatkowo wyposażono

w dolne przepłukiwanie w celu zapewnienia 100% łatwości czyszczenia

uszczelki wargowej w dolnej części uszczelnienia poprzez samodzielną

operację czyszczenia z wykorzystaniem uniesienia gniazda. To zapewnia

lepsze osiągi w porównaniu do systemu Spiral clean w dolnym grzybie oraz

zmniejsza potrzebę dodatkowych instalacji dla dodatkowego CIP.

Zasada działania
Zawór Unique Mixproof LP-F jest sterowany za pomocą sprężonego powietrza.

Zawór jest w wersji normalnie zamkniętej (NC). Zawór jest standardowo

dostarczany z funkcją uniesienia gniazda, która pozwala na obsługę dwóch

różnych produktów w tym samym czasie lub bezpieczną obsługę jednego

produktu przy jednoczesnym wykonywaniu operacji czyszczenia w innej

części zaworu – a wszystko to bez ryzyka związanego z zanieczyszczeniem

krzyżowym. Zawór 6” jest standardowo wyposażony w dolny grzyb odciążony,

który zabezpiecza przed oddziaływaniem wysokiego ciśnienia i uderzeń

wodnych. Zawór 4” nie jest dostarczany z dolnym grzybem odciążonym, aby

był w stanie obsługiwać cząstki o wielkości 45 mm. Zawór 4” jest jednak

wyposażony w standardzie w siłownik wspomagający, który pozwala stosować

ciśnienie produktu do 10 bar. W czasie unoszenia gniazda dolnego grzyba,

zawór jednocześnie czyści uszczelnienie dolnego grzyba oraz uszczelkę

wargową dolnej części uszczelnienia.

Dane techniczne
Maks. ciśnienie produktu: .1000 kPa (10 bar)

Min. ciśnienie produktu: . .Pełna próżnia.

Zakres temperatur: . . . . .-5°C do +125°C (w zależności od typu

elastomeru)

(W przypadku wyższych temperatur, prosimy o

kontakt z Alfa Laval)

Ciśnienie powietrza: . . . . .Maks. 8 bar

.

Materiały
Części stalowe mające

kontakt z produktem: . . . 1.4404 (316L)

Pozostałe elementy

stalowe: . . . . . . . . . . . 1.4301 (304)

Wykończenie powierzchni

zewnętrznej . . . . . . . . . Półmat (stal śrutowana)

Wykończenie powierzchni

wewnętrznej: . . . . . . . . Błyszczące (stal polerowana), Ra < 1,6 µm

Części mające kontakt z

produktem: . . . . . . . . . EPDM

Inne uszczelki:

Uszczelki CIP: . . . . . . . EPDM

Uszczelki siłownika: . . . . NBR

Listwy prowadzące . . . . . PTFE



Dostępność Kombinacje korpusu zaworu
Tę wersję LP-F zaworu Unique Mixproof charakteryzuje wysoka jakość z

punktu widzenia bezpieczeństwa procesu, jak również z punktu widzenia

sanitarnego. Zawór Unique Mixproof LP-F jest dostępny w rozmiarach 4" i 6".

Opcje
- Części zewnętrzne lub wkładki zaciskowe zgodne z wymaganym

standardem.

- Kontrola i sygnalizacja: ThinkTop lub ThinkTop Basic.

- Boczny czujnik wykrywania uniesienia górnego grzyba

- Uszczelki mające kontakt z produktem z HNBR NBR lub FPM

TYPE 22-00 TYPE 22-90

TYPE 12-00 TYPE 12-90 TYPE 21-00 TYPE 21-90

TYPE 11-00 TYPE 11-90 TYPE 11-180 TYPE 11-270

TD 449-014_3

Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu
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Rys. 2. Wykres spadku ciśnienia/wydajności, górne korpusy. Rys. 3. Wykres spadku ciśnienia/wydajności, między korpusami.

Uwaga!
Wykresy sporządzono przy następujących założeniach;
Czynnik: Woda (20 °C).
Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.
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Rys. 4. Wykres spadku ciśnienia/wydajności, dolny korpus.



Pobór powietrza i CIP

OD ODRozmiar 4" 6”
Wartość Kv
Uniesienie górnego gniazda [m3/h] 3.2 7.1
Uniesienie dolnego gniazda [m3/h] 3.9 8.9
Pobór powietrza
Uniesienie górnego gniazda * [n litrów] 0.62 0.62
Uniesienie dolnego gniazda * [n litrów] 0.21 0.21
Ruch główny * [n litrów] 3.54 3.54

Uwaga
* [n litrów] = objętość przy ciśnieniu atmosferycznym

Równanie umożliwiające określenie przepływu CIP w trakcie uniesienia
grzyba:
(w przypadku cieczy o lepkości i gęstości zbliżonej do wody):

Q = Kv ·√∆ p

Q = CIP - przepływ (m3/h).

Kv = wartość Kv z powyższej tabeli.

∆ p = ciśnienie CIP (bar).

Wymiary [mm]
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Rozmiar 4" 6"
A 1038.00 1002.00
B 350.00 440.00
**C 123.60 172.67
OD 101.60 152.40
ID 97.61 146.86
t 2.00 2.77
E 166.00 210.80
F1 75.00 75.00
F2 5.00 5.00
øD 186.00 186.00
L 534.00 379.00
M/Tri-clamp 21.00 38.60
Ciężar (kg) 64.90 86.20

UWAGA!
**Wymiar C można zawsze obliczyć wg następującego wzoru:

C = ½ID-góra + ½ID-dół + 26 mm.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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