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kyJeden do wszystkiego - Unique Mixproof
Alfa Laval Zawór Unique Mixproof z odpływem do zbiornika (Unique-TO)

.

Koncepcja

Wyjątkową koncepcję zaworu mixproof charakteryzuje niezrównana

elastyczność i duża prostota konstrukcji. Modułowy projekt zaworu decyduje

o tym, że spełnia on wszystkie potrzeby wszystkich operacji, umożliwiając

jednoczesną obróbkę dwóch różnych produktów w instalacji rurowej i

zbiorniku.

Zasada działania

Zawór jest sterowany za pomocą sprężonego powietrza. Zawór jest w wersji

normalnie zamkniętej (NC).

Zawór posiada dwie niezależne uszczelki grzyba, między którymi znajduje

się komora wyciekowa. W komorze wyciekowej występuje wyłącznie

ciśnienie atmosferyczne, w każdym stanie roboczym. W razie rzadkiej

sytuacji przypadkowego wycieku produktu, wyciek przepłynie do komory i

zostanie usunięty przez wylot. Gdy zawór jest otwarty, komora wyciekowa jest

zamknięta. Produkt może wówczas płynąć ze zbiornika do instalacji rurowej.

Zawór jest zabezpieczony przed uderzeniami wodnymi w instalacji rurowej

dzięki odciążonemu grzybowi, który chroni przed zbyt szybkim zamykaniem,

gdy zamykanie odbywa się w kierunku przepływu produktu.

Zawór można czyścić do dowolnego poziomu w zależności od potrzeb

określonego procesu. Podczas pracy zaworu, nie ma praktycznie żadnych

wycieków produktu.

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie produktu w

przewodach rurowych: . . .1000 kPa (10 bar)

Min. ciśnienie produktu: . .Pełna próżnia.

Zakres temperatur: . . . . .od -5°C do +125°C (w zależności od jakości

gumy)

Ciśnienie powietrza: . . . . .Maks. 800 kPa (8 bar).
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DANE FIZYCZNE

Części stalowe mające kontakt z produktem: . . . 1.4404 (316L).

Pozostałe elementy stalowe: . . . . . . . . . . . . . 1.4301 (304).

Wykończenie powierzchni - należy wybrać z następujących:

Wew./zew. matowa (piaskowana) . . . . . . . . . . Ra < 1,6

Wew. błyszcząca (polerowana) . . . . . . . . . . . Ra < 0,8

Wew./zew. błyszcząca (polerowana wew.) . . . . Ra < 0,8

Uwaga! Wartości Ra odnoszą się tylko do powierzchni wewnętrznej.

Uszczelki mające kontakt z produktem: . . . . . . EPDM.

Inne uszczelki:

Uszczelki CIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM.

Uszczelki siłownika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . NBR.

Listwy prowadzące: . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTFE

.

Kombinacje korpusu zaworu

Typ 20 Typ 30



Wykonanie standardowe

Zawór składa się z jednego korpusu, który jest połączony z kołnierzem

zbiornika lub kołnierzem końcówki za pomocą zacisku.

Korpus można ustawić w dowolnej pozycji, jeżeli zaciski zostaną nieznacznie

poluzowane. Kołnierz zbiornika jest przyspawany bezpośrednio do zbiornika.

(Uwaga! Należy przestrzegać wytycznych podanych w instrukcji obsługi).

Kołnierz zbiornika jest dostarczany z atestem TÜV AD 2000 i certyfikatem

kontroli 3.1 wg EN10204.

Konstrukcja zaworu Unique-TO umożliwia jego montaż w pozycji poziomej.

SpiralClean

System SpiralClean Alfa Laval jest przeznaczony do czyszczenia odciążonego

grzyba oraz komory wyciekowej.

System czyści bardziej skutecznie, wykorzystując mniejszą ilość środka

myjącego gwarantuje, że płyn CIP w trakcie kierunkowego przepływu

dosięgnie wszystkich powierzchni w krótszym czasie niż ma to miejsce w

przypadku konwencjonalnych systemów.

Poradnik doboru zaworu

Poniższy rysunek przedstawia wszystkie dostępne opcje pozwalające dobrać

zawór do procesu. Pokazuje rzeczywistą elastyczność zaworu Unique

Mixproof z odpływem do zbiornika.

Koncepcja Unique-TO oferuje odciążony grzyb, uniesienie gniazda, CIP dla

grzybów i komory przeciekowej oraz dowolne połączenia.

Elastyczność rozmiaru Unique-TO

2306-0000

1 2 3 4 5

1. DN50 z kołnierzem zbiornika, siłownikiem grupa 3 z uniesieniem i

dociskaniem gniazda

2. ISO63,5 (2½”) z kołnierzem zbiornika, siłownikiem podstawowym grupa 4 z

uniesieniem i dociskaniem gniazda

3. ISO76,1 (3”) ze spiralą na górnym odciążonym grzybie i kołnierzem

zbiornika, siłownikiem podstawowym grupa 5 z uniesieniem i dociskaniem

gniazda

4. DN150 z opcją SpiralClean komory wyciekowej, górnym odciążonym

grzybem i siłownikiem podstawowym grupa 4

5. ISO 63,5 (2½”) z kołnierzem zbiornika, siłownikiem podstawowym grupa 4

z uniesieniem gniazda

Elastyczność pod względem higieny Unique-TO (opcje spiral clean)

2306-0001

1 2 3

1. Dodatkowy CIP komory wyciekowej

2. Dodatkowy CIP górnego odciążonego grzyba

3. Dodatkowy CIP komory wyciekowe i górnego odciążonego grzyba

Standardowa konfiguracja

Aby pomóc użytkownikowi w dokonywaniu wyboru, oferujemy kilka konfiguracji

standardowych:

- Unique-TO

- Unique-TO z czyszczeniem zewnętrznym.

Opcje można wybrać bezpośrednio lub dodać dodatkowe funkcje tak, aby

zawór spełniał określone potrzeby.

Unique-TO spełnia typowe wymogi zaworu procesowego przeznaczonego do

użytku w przemyśle spożywczym i napojów.

- Siłownik z wbudowaną funkcją uniesienia gniazda.

- Standardowy, odciążony grzyb w przewodzie rurowym.

Unique-TO z zewnętrznym czyszczeniem spełnia najwyższe wymagania

procesów higienicznych.

- Siłownik z wbudowaną funkcją uniesienia gniazda.

- Standardowy, odciążony grzyb w przewodzie rurowym.

- SpiralClean komory przeciekowej i odciążonego grzyba

Opcje

- Części zewnętrzne lub wkładki zaciskowe zgodne z wymaganym

standardem.

- Kontrola i sygnalizacja: IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.

- Boczny czujnik wykrywania uniesienia górnego gniazda

- Uszczelki mające kontakt z produktem z HNBR, NBR lub FPM.

- Różne wykończenia powierzchni zewnętrznej/wewnętrznej

- 3A (norma sanitarna) dostępna na życzenie

- Zaślepka kołnierzowa

- Kołnierz do przemiany, który umożliwia wymianę zaworu SMP-TO pomimo

wykorzystania istniejącego kołnierza zbiornika SMP-TO - patrz rys. 1.

- Złącza do zbiornika są dostarczane oddzielnie

.

Rys. 1

Przemiana z zaworu SMP-TO do zaworu Unique-TO w kołnierzu
zbiornika

A

B

C

D

2306-0004

A. SMP-TO kołnierz zbiornika

B. Unique Mixproof TO zawór

C. Kołnierz do przemiany

D. O-ring dla kołnierza do przemiany
Jeżeli Unique-TO jest zamontowany na kołnierzu SMP-TO za
pomocą kołnierza do przemiany Alfa Laval, należy dodać 28 mm
do wymiarów wysokości zaworu (A1-A4)



Rozmiar

cale DIN
Maks. rozmiar
cząstki (mm)

Maks.
ciśnienie
zbiornika
(kPa)

Rozmiar
siłownika

3-podstawowego
(ø120x230)

Rozmiar
siłownika

4-podstawowego
(ø157x252)

Rozmiar
siłownika

5-podstawowego
(ø186x281)

Ciśnienie otwarcia w
przewodzie rurowym

przy ciśnieniu powietrza
6 bar (kPa)

51 DN50 ø9 400 Standard 1000
63.5 DN65 ø15 450 Standard 1000
63.5 DN65 ø31 600 Długi skok 1000
76.1 DN80 ø15 450 Standard 1000
76.1 DN80 ø31 600 Długi skok 1000
101.6 DN100 ø31 450 Standard 1000
101.6 DN100 ø15 350 Opcjonalne 1000

DN125 ø33 350 Standard 1000
DN125 ø15 250 Opcjonalne 1000
DN150 ø33 350 Standard 1000
DN150 ø15 250 Opcjonalne 1000

Uwagi:

Maks. ciśnienie w zbiorniku oznacza, że wyższe ciśnienie w zbiorniku otwiera zawór. Możliwe jest otwarcie przy 10 barach (1000 kPa) w przewodzie rurowym. W czasie

zamykania zaworu, ciśnienie nie może być większe od „Maks. ciśnienia zbiornika”.

Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu
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Uwaga!
Wykresy sporządzono przy następujących założeniach:
Czynnik: Woda (20° C)

Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.



Pobór powietrza i CIP

Długi skokRozmiar DN/OD DN DN/OD DN
ISO-DIN 51 63.5 76.1 101.6 50 65 80 100 125 150 63.5 76.1 65 80

Pobór powietrza dla uniesienia
odciążonego gniazda
Litr = objętość w ciśnieniu
atmosferycznym

0.20 0.40 0.40 0.62 0.20 0.40 0.40 0.62 0.62 0.62 0.40 0.40 0.40 0.40

Pobór powietrza dla uniesienia
gniazda zbiornika
Litr = objętość w ciśnieniu
atmosferycznym

1.10 0.13 0.13 0.21 1.10 0.13 0.13 0.21 0.21 0.21 0.13 0.13 0.13 0.13

Pobór powietrza dla ruchu głównego
Litr = objętość w ciśnieniu
atmosferycznym

0.86 1.63 1.63 2.79 0.86 1.62 1.62 2.79 2.79 2.79 1.63 1.63 1.62 1.62

Wartość Kv dla odciążonego uniesienia
gniazda CIP
[m3/h]

1.50 2.50 2.50 1.90 1.50 2.50 2.50 1.90 3.70 3.70 2.50 2.50 2.50 2.50

Wartość Kv dla uniesienia gniazda
zbiornika
[m3/h]

0.90 1.90 1.90 1.40 0.90 1.90 1.90 1.40 3.10 3.10 1.90 1.90 1.90 1.90

Wartość Kv dla CIP trzpienia
SpiralClean
[m3/h]

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Wartość Kv dla zew. CIP SpiralClean
w komorze przeciekowej [m3/h]

0.25 0.29 0.29 0.29 0.25 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

Uwaga:

Zalecane ciśnienie minimalne dla SpiralClean: 2 bar.

Równanie umożliwiające określenie przepływu CIP w trakcie uniesienia

gniazda:

(w przypadku cieczy o lepkości i gęstości zbliżonej do wody):

Q = CIP - przepływ (m3/h).

Kv = wartość Kv z powyższej tabeli.

∆ p = ciśnienie CIP (bar).



Unique-TO podłączony do kołnierza zbiornika Unique-TO podłączony do kołnierza końcówki
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A1 + A2 = Min. prześwit pozwalający na wyjęcie siłownika i wewnętrznych części zaworu z korpusu zaworu. Jeżeli ThinkTop jest zamocowany, należy

dodać 180 mm.

Długi skok
Rozmiar DN/OD DN DN/OD DN
ISO-DIN 51 63.5 76.1 101.6 50 65 80 100 125 150 63.5 76.1 65 80
A1 min. wymiar. Unique-TO 579 646 659 753 577 652 667 755 805 890 700 713 706 721
A1 min. wymiar. Unique-TO z czyszczeniem
zewnętrznym 616 686 699 813 614 692 707 815 865 --- 740 753 746 761
A2 min. wymiar Unique-TO 588 655 668 762 586 661 676 764 814 899 709 722 715 730
A2 min. wymiar Unique-TO z czyszczeniem
zewnętrznym 625 695 708 822 623 701 716 824 874 --- 749 762 755 770
A3 Unique-TO 468 526 526 594 468 526 526 594 620 680 575 575 575 575
A3 Unique-TO z czyszczeniem zewnętrznym 505 566 566 654 505 566 566 654 680 --- 615 615 615 615
A4 Unique-TO 477 535 535 603 477 535 535 603 629 689 584 584 584 584
A4 Unique-TO z czyszczeniem zewnętrznym 514 575 575 663 514 575 575 663 689 --- 624 624 624 624
B 220 220 220 300 220 220 220 300 300 300 220 220 220 220
OD1 51 63.5 76.1 101.6 53 70 85 104 129 154 63.5 76.1 70 85
ID1 47.8 60.3 72.9 97.6 50 66 81 100 125 150 60.3 72.9 66 81
t1 1.6 1.6 1.6 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 1.6 2.0 2.0
E 36.9 43.2 49.5 61.8 38 46 53.5 63 75.5 88 43.2 49.5 46 53.5
F1 31.5 38 38 59 31.5 38 38 59 59 59 59 59 59 59
F2 (korek zbiornika) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
G 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
H 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
øD 120 157 157 186 120 157 157 186 186 186 186 186 186 186
L 230 252 252 281 230 252 252 281 281 281 281 281 281 281
OD2 51 63.5 76.1 101.6 53 70 85 104 129 129 63.5 76.1 70 85
ID2 47.8 60.3 72.9 97.6 50 66 81 100 125 125 60.3 72.9 66 81
t2 1.6 1.6 1.6 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 1.6 2.0 2.0
øJ 159 199 199 199 159 199 199 199 199 199 199 199 199 199
øK 155 195 195 195 155 195 195 195 195 195 195 195 195 195
M/zacisk ISO 21 21 21 21 --- --- --- --- --- --- 21 21 --- ---
M/zacisk DIN --- --- --- --- 21 21 21 21 28 28 --- --- 21 21
M/wtyczka ISO 21 21 21 21 --- --- --- --- --- --- 21 21 --- ---
M/wtyczka DIN --- --- --- --- 23 25 25 30 46 50 --- --- 25 25
Wtyczka M/SMS 20 24 24 35 --- --- --- --- --- --- 24 24 --- ---
Wtyczka M/BS 22 22 22 27 --- --- --- --- --- --- 22 22 --- ---
Ciężar [kg]* Unique TO 12.5 22.5 22.5 33 12.5 22.5 22.5 33 36 38 28 28 28 28
Ciężar [kg]* Unique TO z czyszczeniem zewnętrznym 13 23.5 23.5 34 13 23.5 23.5 34 37 --- 29 29 29 29

* = bez kołnierza zbiornika
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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