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kyJeden do wszystkiego - Unique Mixproof
Alfa Laval Zawór Unique Mixproof

.

Koncepcja

Zawór Unique Mixproof został zaprojektowany z myślą o uzyskaniu

elastyczności zastosowań. Klient może wybrać dodatkowe opcje dostosowując

je do własnych potrzeb; na przykład wyższe wymagania dotyczące higieny lub

wyższą odporność na trudne warunki fizyczne. Graficzny przegląd kombinacji

wyposażenia zaworu znajduje się na kolejnej stronie.

Zasada działania

Zawór jest sterowany za pomocą sprężonego powietrza. Zawór jest w wersji

normalnie zamkniętej (NC).

Zawór wyposażono w dwie niezależne uszczelki grzyba, między

którymi znajduje się komora wyciekowa znajdująca się pod ciśnieniem

atmosferycznym w każdych warunkach roboczych. W razie rzadkiej sytuacji

przypadkowego wycieku produktu, wyciek przepłynie do komory i zostanie

usunięty przez wylot. Gdy zawór jest otwarty, komora wyciekowa jest

zamknięta. Produkt może przepływać z jednej nitki rurociągu do drugiej.

Zawór można czyścić, i może być zabezpieczony przed uderzeniami

hydraulicznymi do dowolnego poziomu w zależności od potrzeb określonego

procesu (patrz następna strona). Podczas pracy zaworu, nie ma praktycznie

żadnych wycieków produktu.

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie produktu: . . . . . 1000 kPa (10 bar)

Min. ciśnienie produktu: . . . . . . Pełna próżnia.

Zakres temperatur: . . . . . . . . . od -5°C do +125°C (w zależności od

jakości gumy)

Ciśnienie powietrza: . . . . . . . . . Maks. 800 kPa (8 bar).

.
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DANE FIZYCZNE

Części stalowe mające kontakt z produktem: . . . 1,4404 (316L).

Pozostałe elementy stalowe: . . . . . . . . . . . . . 1.4301 (304).

Wykończenie powierzchni - należy wybrać z następujących:

Wew./zew. półmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ra< 1,6

Wew. błyszcząca (polerowana) . . . . . . . . . . . Ra < 0,8

Wew./zew. błyszcząca (polerowana wew.) . . . . Ra < 0,8

Uwaga! Wartości Ra odnoszą się tylko do powierzchni wewnętrznej.

Uszczelki mające kontakt z produktem: . . . . . . EPDM.

Inne uszczelki:

Uszczelki CIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM.

Uszczelki siłownika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . NBR.

Listwy prowadzące: . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTFE

Kombinacja korpusu zaworu

2313-0034

11-00 11-90 11-180 11-270

12-00 12-90 21-00 21-90

22-00 22-90

Kombinacje korpusu zaworu, przykład: typ 11-00

1
1
00

Liczba portów - dolny korpus zaworu
Liczba portów - górny korpus zaworu
Kąt pomiędzy portami



SpiralClean

System SpiralClean Alfa Laval jest przeznaczony do czyszczenia górnych

i dolnych odciążonych grzybów oraz komory wyciekowej. System czyści

bardziej skutecznie, wykorzystując mniejszą ilość środka myjącego

gwarantuje, że płyn CIP w trakcie kierunkowego przepływu dosięgnie

wszystkich powierzchni w krótszym czasie niż ma to miejsce w przypadku

konwencjonalnych systemów.

Poradnik doboru zaworu

Poniższy rysunek przedstawia wszystkie dostępne opcje pozwalające dobrać

zawór do procesu. Pokazuje rzeczywistą elastyczność zaworu Unique

Mixproof.

Elastyczność rozmiaru

2313-0031

1 2 3 4 5

Koncepcja Unique Mixproof oferuje odciążone i nieodciążone grzyby,

uniesienie gniazda, CIP dla grzybów i komór wyciekowych i dowolne

połączenia.

1. ISO 51 (2”)/ISO 76.1 (3”), 11-90 z opcją Spiral Clean dla dolnego

odciążonego grzyba, grupą 3 siłownika podstawowego, z uniesieniem i

dociskaniem gniazda

2. ISO 76.1(3”)/ISO 51 (2”), 22-90 z dolnym odciążonym grzybem,

podstawowym siłownikiem z uniesieniem i dociskaniem gniazda

3. ISO 76.1(3”)/ISO 51 (2”), 22-90 z dolnym odciążonym grzybem,

podstawowym siłownikiem z uniesieniem i dociskaniem gniazda

4. ISO 63.5 (2½”), 22-90 z opcją SpiralClean komory wyciekowej,

nieodciążonymi grzybami, siłownikiem podstawowym grupa 5

5. ISO 63.5 (2½”), 22-90, z dolnym odciążonym grzybem, podstawowym

siłownikiem grupa 4 z uniesieniem i dociskaniem gniazda

Różne opcje wyważenia

2313-0032

1 2 3

1. Dolny odciążony grzyb

2. Górny odciążony grzyb

3. Górny i dolny odciążony grzyb

Różne opcje obmywania (opcje SpiralClean))

2313-0033

1 2 3

1. Dodatkowy CIP komory wyciekowej

2. Dodatkowy CIP komory wyciekowej, górnego i dolnego odciążonego

grzyba

3. Dodatkowy CIP komory wyciekowej, górny i dolny odciążony grzyb

Standardowa konfiguracja

Aby pomóc użytkownikowi w dokonywaniu wyboru, oferujemy kilka konfiguracji

standardowych:

- Unique Basic

- Unique SeatClean

- Unique HighClean

- Unique UltraClean

Opcje można wybrać bezpośrednio lub dodać dodatkowe funkcje tak, aby

zawór spełniał określone potrzeby.

Unique Basic wyposażono w podstawowe elementy zapewniające

bezpieczeństwo i opcję wykrywania przecieku.

- Siłownik bez funkcji uniesienia gniazda.

- Odciążone grzyby

- Bez systemu SpiralClean komory wyciekowej lub grzybów.

Unique SeatClean spełnia typowe wymogi zaworu procesowego

przeznaczonego do użytku w przemyśle spożywczym.

- Siłownik z wbudowaną funkcją uniesienia gniazda.

- Dolny grzyb odciążony lub nieodciążony.

- Bez systemu SpiralClean komory wyciekowej lub grzybów.

Unique HighClean spełnia wymogi procesowe obsługi lepkich produktów,

gdzie zanieczyszczenie produktu nie jest dopuszczalne.

- Siłownik bez wbudowanej funkcji uniesienia gniazda.

- Górny i dolny odciążony grzyb.

- Czyszczenie SpiralClean komory wyciekowej oraz górnego i dolnego

grzyba.

Unique UltraClean spełnia najwyższe wymagania procesów higienicznych.

Posiada:

- Siłownik z wbudowaną funkcją uniesienia gniazda.

- Górny i dolny odciążony grzyb.

- Dodatkowy SpiralClean komory wyciekowej, górny i dolny grzyb.

Opcje

- Części zewnętrzne lub wkładki zaciskowe zgodne z wymaganym

standardem.

- Kontrola i sygnalizacja: IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.

- Boczny czujnik wykrywania uniesienia górnego gniazda

- Uszczelki mające kontakt z produktem z HNBR, NBR lub FPM.

- Różne wykończenia powierzchni zewnętrznej/wewnętrznej

- 3A (norma sanitarna) dostępna na życzenie

- Różne kombinacje średnic króćców



Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu
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Rys. 3. Wykres spadku ciśnienia/wydajności, górny korpus.
Linie ciągłe: Górny odciążony grzyb.
Linie kropkowane: Górny nieodciążony grzyb.
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Rys. 4. Wykres spadku ciśnienia/wydajności, dolny korpus,

odciążone i nieodciążone dolne grzyby.
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Rys. 5. Wykres spadku ciśnienia/wydajności, między korpusami.
Linie ciągłe: Odciążone.
Linie kropkowane: Nieodciążone.

Uwaga! Wykresy sporządzono przy następujących założeniach;

Czynnik: Woda (20°C).

Pomiar: Zgodnie z VDI 2173.

Przykład do określenia spadku ciśnienia:

Wielkość górnego korpusu: DN/OD 51 mm. Górny odciążony grzyb.

Wydajność = 20 m3/h.

Wielkość dolnego korpusu:

. . . . . . . . . . . . . . . . .DN/OD 76,1 mm. Dolny odciążony grzyb.

Wydajność = 20 m3/h.

Między korpusami:. . . . . .Wydajność = 15 m3/h.

Wynik:

Z rys. 3, ∆p = 7.5 kPa na górnym korpusie.

Z rys. 4, ∆p = 2 kPa na dolnym korpusie.

Z rys. 5, ∆p = 14 kPa oznacza, że:

1. Najmniejszy korpus określa krzywą dla ∆p między korpusami.

2. Zawsze należy wybrać krzywą dla odciążonych grzybów, jeśli górny grzyb

jest odciążony. Jeżeli tylko dolny grzyb jest odciążony, zawsze należy

wybrać krzywą dla grzyba nieodciążonego.
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Rys.6 Wykres spadku ciśnienia/wydajności, między korpusami DN 125,

DN 150
A: Górny odciążony grzyb.
B: Górny nieodciążony grzyb.
C: Dolny grzyb odciążony i nieodciążony.
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Rys.7 Wykres spadku ciśnienia/wydajności, między korpusami.
Grzyby odciążone i nieodciążone, DN 125, DN 150



Rozmiar DN/OD DN
ISO/DIN 38 51 63.5 76.1 101.6 40 50 65 80 100 125 150
Wartość Kv
Uniesienie górnego gniazda [m3/h] 1.5 1.5 2.5 2.5 3.1 1.5 1.5 2.5 2.5 3.1 3.7 3.7
Uniesienie dolnego gniazda [m3/h] 0.9 0.9 1.9 1.9 2.5 0.9 0.9 1.9 1.9 2.5 3.1 3.1
Pobór powietrza
Uniesienie górnego gniazda * [n litrów] 0.2 0.2 0.4 0.4 0.62 0.2 0.2 0.4 0.4 0.62 0.62 0.62
Uniesienie dolnego gniazda * [n litrów] 1.1 1.1 0.13 0.13 0.21 1.1 1.1 0.13 0.13 0.21 0.21 0.21
Ruch główny *[n litrów] 0.86 0.86 1.63 1.63 2.79 0.86 0.86 1.62 1.62 2.79 2.79 2.79
Wartość Kv - SpiralClean
CIP trzpienia [m3/h] 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Dodatkowy CIP komory wyciekowej [m3/h] 0.25 0.25 0.29 0.29 0.29 0.25 0.25 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

TD900074-1

Uwaga

* [n litrów] = objętość przy ciśnieniu atmosferycznym

Zalecane ciśnienie minimalne dla SpiralClean: 2 bar.

Równanie umożliwiające określenie przepływu CIP w trakcie uniesienia

gniazda:

(w przypadku cieczy o lepkości i gęstości zbliżonej do wody):

Q = Kv ·√∆ p

Q = CIP - przepływ (m3/h).

Kv = wartość Kv z powyższej tabeli.

∆ p = ciśnienie CIP (bar).

Siłownik

Kod konfiguracyjny STD STD/STD*

(Formularz
zamówienia)

2 3 4 5 6

Ciśnienie robocze dla
SeatClean, High Clean i
Ultra Clean przy ciśnieniu

powietrza 6 bar

Ciśnienie robocze dla
Basic przy ciśnieniu
powietrza 6 bar

Typ siłownika 3 4BS1 4SS2 5BS 5SS
120 x 157 x 186 x 186 x 186 xWymiary siłownika

øD x L 230 252 281 281 379
Rozmiar połączenia
ISO

(DN/OD)
DIN (DN)

38 40 STD OP 1000 kPa 600 kPa
51 50 STD OP OP 1000 kPa 600 kPa
63.5 65 OP STD STD* OP OP 1000 kPa 600 kPa
76.1 80 OP STD STD* OP OP 1000 kPa 600 kPa
101.6 100 OP OP STD STD* 1000 kPa 600 kPa

125 OP OP STD STD* 800 kPa 600 kPa

STD: Siłownik o normalnym rozmiarze

STD*: Siłownik o normalnym rozmiarze, jeżeli dolny grzyb jest NIEODCIĄŻONY

OP: Alternatywny rozmiar siłownika (Uwaga: W celu doboru lub uzyskania informacji na temat wydajności opcjonalnych siłowników, prosimy o kontakt z Alfa Laval lub

skorzystaj z narzędzia Anytime configurator.

1 BS = Podstawowa sprężyna

2 SS = Mocna sprężyna

Średnica promieniowa grzyba

ISO (DN/OD) DIN (DN) Gniazdo
38 40 ø53.3
51 50 ø53.3

63.5 65 ø81.3
76.1 80 ø81.3
101.6 100 ø100.3

125 ø115.3
150 ø115.3

IDO
D

t
IDO

D

t
L

A

F1

øD

AC/3

AC/2

AC/1

M

M

C
E

B

F2

2303-0000



Uwaga, w przypadku mieszanych korpusów:

1. Gniazdo zawsze odnosi się do najmniejszego korpusu zaworu.

2. Wymiar B jest równy z największym co do wielkości korpusem zaworu.

Wymiary (mm)

Rozmiar DN/OD DN
ISO/DIN 38 51 63.5 76.1 101.6 40 50 65 80 100 125 150
*A - BasicClean 530 575 699 699 899 530 575 699 699 899 993 993
*A - SeatClean 530 575 670 670 791 530 575 670 670 791 895 895
*A - HighClean + UltraClean 611 656 760 760 922 611 656 760 760 922 1026 1026
B 170 220 220 220 300 170 220 220 220 300 300 300
**C 60.8 73.8 86.3 98.9 123.6 64 76 92 107 126 151 176
OD 38 51 63.5 76.1 101.6 41 53 70 85 104 129 154
ID 34.8 47.8 60.3 72.9 97.6 38 50 66 81 100 125 150
t 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
E - Basic/SeatClean 100 121 149 142 177 99 119 146 138 176 215 202.5
E - HighClean/UltraClean 144 165 200 193 248 143 163 197 189 247 286 273.5
F1 31.5 31.5 38 38 59 31.5 31.5 38 38 59 59 59
F2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
øD - Basic 120 120 186 186 186 120 120 186 186 186 186 186
øD - SeatClean, HighClean and UltraClean 120 120 157 157 186 120 120 157 157 186 186 186
L - Basic 230 230 281 281 379 230 230 281 281 379 379 379
L - SeatClean, HighClean and UltraClean 230 230 252 252 281 230 230 252 252 281 281 281
M/zacisk ISO 21 21 21 21 21
M/zacisk DIN 21 21 21 21 21 28 28
M/wtyczka ISO 21 21 21 21 21
M/wtyczka DIN 22 23 25 25 30 46 50
Wtyczka M/SMS 20 20 24 24 35
Wtyczka M/BS 22 22 22 22 27
Ciężar (kg) - Basic 13.5 15 24 24 34 13.5 15 24 24 34 44 45
Ciężar (kg) - SeatClean 13.5 15 24 24 34 13.5 15 24 24 34 47 48
Ciężar (kg) - High-/UltraClean 14.5 16 27 27 38 14.5 16 27 27 38 51 52
TD900074-1

Uwaga! * W przypadku wymiaru A, jeżeli korpusy dolne/górne są różnej wielkości, prosimy o skorzystanie z narzędzia Anytime configurator lub
skontaktowanie się z Alfa Laval.
** Wymiar C można zawsze obliczyć wg następującego wzoru: C = ½IDgórne + ½IDdolne + 26 mm.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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