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Wyzszy poziom w probkowaniu

Alfa Laval Probierczy zawér Unique - z podwojnym gniazdem

Koncepcja

Zawor probierczy z podwdjnym gniazdem jest specjalnie zaprojektowany dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego. Zawor
wyposazono w podwdjne gniazdo, co umozliwia sterylizacje catego gniazda w
okresie migdzy pobieraniem probek i w ten sposéb wyeliminowanie zagrozen
zwigzanych z wystgpieniem zakazenia.

Zasada dziatania

Opatentowane podwdjne gniazdo zapewnia reprezentatywne pobieranie
probki, poniewaz powierzchnia gniazda jest dostepna podczas sterylizacji.
Wewnetrzny trzpien dociska uszczelnienie membranowe do wewnetrznego
gniazda, zamykajgc tym samym produkt. Kiedy trzpieni wewnetrzny znajdzie
sie na swoim miejscu, trzpien zewnetrzny zostaje podciggany, odsuwajac
uszczelke membrany od gniazda zewnetrznego i umozliwiajgc w ten sposéb
usunigcie pozostatosci produktu oraz wysterylizowanie gniazda zewnetrznego.

Wykonanie standardowe

Zawor probierczy Unique skfada sig z trzech czesci, korpusu, sitownika i
membrany. Gumowa membrana znajduje sie na trzpieniu sitownika i dziata
jak rozciagliwy grzyb. Korpusy i sitowniki zaworéw moga by¢ dowolnie
konfigurowane.

DANE TECHNICZNE

Temperatura

Zakres temperatur: ... ... ... 1°C - 130°C
Maks. temperatura sterylizacji,

parasucha (2bar): ......... 121°C

Para musi by¢ sucha, poniewaz skropliny doprowadzityby do uszkodzenia
membrany. Zalecamy wymiang membrany co 500 proéb/sterylizacji lub zgodnie
z warunkami pracy lub doswiadczeniem.

Cisnienie
Maks. ci$nienie robocze: .. ... ...... 600 kPa (6 bar)
Min. ci$nienie robocze: ... ......... 0 kPa (0 bar)
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DANE FIZYCZNE

Materiaty

Korpus zaworu: . ... ........

Sitownik:
Membrana:

1.4404 (316L)
1.4301 (304), 1.4404 (316L)
EPDM, silikon




Zawor jest dostepny w trzech rozmiarach:

Rozmiar 4 do produktéw o niskiej lepkosci, takich jak woda, piwo, wino i mleko. Lepkosé¢: (cP) 0-100. Maks. wielko$¢ czastek: 2,5 mm (0,098 cala)
Rozmiar 10 do produktéw o wysokiej lepkosci, takich jak: jogurt owocowy, syrop i lody. Lepkos$é: (cP) 0-1000. Maks. wielko$¢ czastek: 7 mm (0,276 cala)
Rozmiar 25 do produktéw o bardzo wysokiej lepkosci, takich jak dzem. Maks. wielko$¢ czastek: 20 mm (0,787 cala)

Typy korpusow:

- Zbiornik (do wspawania)

- Rura kotnierzowa (do wspawania)
- Tri-clamp

Glowice zaworéw:
- Dzwignia
- Sitownik pneumatyczny (zasilanie powietrzem 5-8 bar)

Akcesoria
Opcja: - Patrz Formularz zamowienia
- Mozliwo$é montazu w poziomie (spawanie)

- Mozliwos$é montazu w pionie (spawanie)

- Varivent

Zasady dziatania

Nowy poziom doktadnos$ci dzigki nowej opatentowanej technologii.

Technologia pojedynczego gniazda stanowi wyzwanie dla procedury petnej sterylizacji. W zamknigtym potozeniu, membrana styka si¢ z gniazdem zaworu.
Wyczyszczenie tych punktow kontaktowych jest praktycznie niemozliwe ze wzgledu na silne sprgzanie powierzchni, ktére prowadzi do odktadania pozostatosci produktu
i mikroorganizmoéw. Wiasnie z tego powodu potrzebny jest dodatkowy poziom zabezpieczenia, ktéry zapewnitby bardziej reprezentatywng prébke, dlatego Alfa

Laval zaleca technologie podwdjnego gniazda.

Probiercze zawory Unique z podwojnym gniazdem zostaty zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy naprawde sterylne pobieraniem prébek. Probierczy zawér z
podwdojnym gniazdem mozna ustawi¢ w trzech pozycjach: otwartej, zamknietej i sterylizacji.

Pozycja otwarta: Pozycja sterylizacji:

Aby rozpoczaé¢ proces pobierania préobek:
Zawor reczny: obroci¢ uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, w celu otwarcia zaworu.

Aby ustawi¢ zawor w pozycji sterylizacji;

Zawor reczny: obréci¢ uchwyt zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara do pozycji obrébki parg.

Zawor pneumatyczny: doprowadzenie powietrza do potgczenia pary.

Zawor pneumatyczny: doptyw powietrza do otwartego potgczenia.

To powoduje cofniecie trzpienia i membrany oraz zapewnia swobodny

przeplyw produktu przez otwarty zawor. To powoduje wyciagnigcie wewnetrznego trzpienia gtowicy zaworu w

gniezdzie wewnetrznym oraz zatrzymanie przeptywu produktu w przytgczu

zaworu. W tym samym czasie zewnetrzny trzpien gtowicy zaworu cofa

sie i wycigga membrane z normalnego potozenia. Teraz mozna uzyskac¢

dostep do miejsc trudnodostgepnych na powierzchni gniazda i przeprowadzi¢

doktadng sterylizacje. To sprawia, ze probierczy zawér Unique z podwdjnym

gniazdem jest solidnym i pewnym wyborem pozwalajgcym na uzyskanie 100%
T § reprezentacyjnego prébkowania.

Pozycja zamknigta:

Aby zatrzymac proces pobierania probek:

Zawor reczny: Obrdci¢ uchwyt zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara.

Zawor pneumatyczny: Wytaczyé doptyw powietrza do otwartego potgczenia.
Jest to pozycja domysina. Sitownik pneumatyczny jest normalnie zamkniety
(NC).



Wymiary

Uchwyt z korpusem zaworu: Do wspawania w rure

Pneumatyczny z korpusem zaworu: Do wspawania w rure

Rozmiar zaworu

Rozmiar 4

Gtowica zaworu

Korpus zaworu  Zbiornik _Tri-clamp

Uchwyt, podwéjne gniazdo
Rura z kotnierzem

Pneumatyczny, podwéjne gniazdo

Zbiornik Tri-clamp Rura z kotnierzem

Rozmiar

nominalny ISO 25 ISO 38 1SO 51 DIN 25 DIN 40 DIN 50 ISO 25 ISO 38 1SO 51 DIN 25 DIN 40 DIN 50
A 87.9 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 141.4 1411 1411 1411 141.1 1411 1411 1411
B 29 50.5 25 38 51 29 41 53 29 50.5 25 38 51 29 41 53
(03 - - 21.8 34.8 47.8 26 38 50 - - 218 34.8 47.8 26 38 50
D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7
G 46 46 46 46 46 46 46 46 54 54 54 54 54 54 54 54
H 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ciezar (kg) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Rozmiar zaworu Rozmiar 10

Gtowica zaworu Uchwyt, podwéjne gniazdo Pneumatyczny, podwéjne gniazdo

Korpus zaworu  Zbiornik _Tri-clamp Rura z kotnierzem Zbiornik  Tri-clamp Rura z kotnierzem

Rozmiar e

nominalny 1ISO 25 ISO 38 ISO 51 DIN 25 DIN 40 DIN 50 1ISO 25 1SO 38 1SO 51 DIN 25 DIN 40 DIN 50
A 1.4 110.9 112.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 179.9 179.4 180.1 179.1 1791 1791 1791 179.1
B 38 50.5 25 38 51 29 41 53 38 50.5 25 38 51 29 41 53
(03 - - 21.8 34.8 47.8 26 38 50 - - 218 34.8 47.8 26 38 50
D 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8
G 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 73.1 73.1 731 731 73.1 73.1 73.1 73.1
H 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Cigzar (kg) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 33 3.3 23 33 33 33 33 23
Rozmiar zaworu Rozmiar 25

Gtlowica zaworu Pneumatyczny, podwdjne gniazdo

Korpus zaworu Zbiornik Tri-clamp Rura z kotnierzem

Rozmiar

nominalny ISO 51 1ISO 63.5 DIN 50 DIN 65

A 363.9 363.9 367.9 366.9 367.9 365.9

B 70 77.5 51 63.5 53 70

(03 - - 47.8 60.3 50 66

D 25 25 25 25 25 25

E 25 25 25 25 25 25

F 143 143 143 143 143 143

G 127 127 127 127 127 127

H 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

Ciezar (kg) 13.5 13.5 13.5 135 135 135
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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