
.

kyNiewielki i niezawodny
Alfa Laval Zawór z napędem pneumatycznym LKAP

.

Koncepcja

Zawór pneumatyczny LKAP to zdalnie sterowany zawór odcinający, szeroko

stosowany w przypadku małych przepływów i aplikacji dozowania w przemyśle

przetwórstwa żywności, chemicznym i innych.

Zasada działania

Zawór jest sterowany za pomocą sprężonego powietrza, wyposażono go w

funkcję powrotu pod działaniem sprężyny. Jest zbudowany z kilku prostych

części ruchomych, co decyduje o jego niezawodności.

Wykonanie standardowe

Zawór LKAP składa się z siłownika z cylindrem pneumatycznym i tłoka,

podwójnej uszczelki wargowej trzpienia, trzpienia z wymiennym pierścieniem

O-ring w grzybie i korpusu zaworu ze spawanymi połączeniami. Zawór

posiada wzrokowe wskazania pozycji i jest dostępny z 2 (LKAP-V) lub 3

portami (LKAP-T). Dostępny jest przekaźnik hermetyczny wskazujący pozycje

otwartą i zamkniętą zaworu. Zawór można zamówić w wersji normalnie

otwartej (NO) lub normalnie zamkniętej (NC). Wersja NC jest w standardzie.

Zawór LKAP jest dostępny w rozmiarze DN/OD 25 mm.

Zawór LKAP jest dostępny w rozmiarze DN/OD 1".

DANE TECHNICZNE

Temperatura

Maksymalna temperatura: . . . . . . . . . . . . . . 130°C (EPDM)

Min. temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10°C

Ciśnienie

Wartość Kv = 9 (9 m3/h dla ∆p = 1 bar przy otwartym zaworze).

Maks. ciśnienie produktu pod grzybem (NC): . . 600 kPa (6 bar)

Min. ciśnienie powietrza: . . . . . . . . . . . . . . . 500 kPa (5 bar)

Maks. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . . . . 1000 kPa (10 bar)

DANE FIZYCZNE

Materiały

Części stalowe mające kontakt z produktem: . . . 1.4404 (316L)

Pozostałe elementy stalowe: . . . . . . . . . . . . . 1.4301 (304)

Wewnętrzna część wykończenia powierzchni: . . Ra ≤ 1,6 µm

Inne uszczelki: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NBR



Opcje

A. Króćce męskie lub wkładki zaciskowe zgodnie z wymaganą normą.

B. Wskazania pozycji otwartych i zamkniętych.

C. Wspornik do standardowych czujników M12. W celu uzyskania informacji

na temat numeru katalogowego wspornika, patrz rozdział 3.7 Automatyka.

D. Uszczelki mające kontakt z produktem FPM lub EPDM.

Uwaga!

W celu uzyskania informacji szczegółowych, patrz również IM 70805.

Siłownik posiada gwarancję na 5 lat.

Wymiary (mm)

Rozmiar 25 mm
G 40
E 24
A 170
OD 25
ID 22
t 1.5

Ciężar (kg) 2.5

Połączenia

Sprężone powietrze: R1/8" (BSP), gwint wewnętrzny.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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