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Koncepcja

Mały pojedynczy zawór grzybowy o sanitarnej i modułowej konstrukcji jest

przeznaczony do szerokiej gamy aplikacji, jako zawór odcinający z dwoma

(2) lub trzema (3) portami lub jako zawór rozdzielczy z trzema (3), czterem i

pięcioma (5) portami. Zawór nadaje się do użytku w przemyśle przetwórstwa

żywności, napojów, przemyśle mleczarskim i farmaceutycznym.

Zasada działania

Zawór jest zdalnie sterowany za pomocą sprężonego powietrza lub ręcznie.

Mały pojedynczy zawór grzybowy działa niezawodnie ze względu na prostą

konstrukcję i małą ilość części ruchomych.

Wykonanie standardowe

Mały pojedynczy zawór grzybowy jest sterowany ręcznie lub pneumatycznie

i składa się z jednego lub dwóch połączonych ze sobą korpusów. Grzyb

jest grzybem PVDF. Wszystkie elementy zostały zmontowane za pomocą

pierścieni zaciskowych, a tłok i grzyb zaworu posiadają złącze gwintowane.

Dla ułatwienia instalacji, zawory dostarcza się w stanie częściowo

zmontowanym. Standardowo zawór posiada króćce do wspawania lub

zaciskowe. Gama małych pojedynczych zaworów grzybowych obejmuje

rozmiary DN/OD 12,7 i 19 mm.

DANE TECHNICZNE

Temperatura

Zakres temperatur: . . . . . . . . . -10°C do +140°C (EPDM)

Ciśnienie

Maks. ciśnienie produktu: . . . . . 1000 kPa (10 bar)

Min. ciśnienie produktu: . . . . . . Próżnia

Ciśnienie powietrza: . . . . . . . . . 100 do 700 kPa (1 do 7 bar)

Kombinacje korpusu zaworu

Funkcja siłownika

- Ruch pneumatyczny w dół, powrót pod działaniem sprężyny (NO).

- Ruch pneumatyczny w górę, powrót pod działaniem sprężyny(NC).

- Sterowanie ręczne.

Zużycie powietrza na jeden skok (w litrach wolnego powietrza)
Rozmiar 12.7-19 mm
Zawór odcinający/rozdzielczy 0.06 x ciśnienie powietrza (bar)
Funkcja siłownika NO i NC

DANE FIZYCZNE

Części stalowe mające kontakt z

produktem: . . . . . . . . . . . . . . Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

Pozostałe elementy stalowe: . . . . Stal kwasoodporna 1.4307 (304L)

Wykończenie powierzchni

zewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . Półmat (stal śrutowana)

Wykończenie powierzchni

wewnętrznej: . . . . . . . . . . . . . Ra ≤0,5µm

Uszczelki mające kontakt z

produktem: . . . . . . . . . . . . . . EPDM

Inne uszczelki: . . . . . . . . . . . . NBR

Grzyb: . . . . . . . . . . . . . . . . . PVDF
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Opcje

A. Certyfikat 3.1.B
B. Przejściówka dla IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.

C. Kontrola i sygnalizacja: IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.

D. Uszczelki mające kontakt z produktem HNBR lub FPM.

E. Tarczę uszczelniającą ze stali nierdzewnej zastępuje standardowa

uszczelka wargowa.

F. Clamp z nakrętką motylkową.

G. Króciec zaciskowy.

Uwaga!

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz również instrukcja ESE01563

i IM 70860.

Siłownik posiada gwarancję na 5 lat.

Wymiary (mm)

Sterowany zdalnie Sterowany ręcznie
Wartość znamionowa DN/OD DN/OD

Rozmiar 12.7 mm 19 mm 12.7 mm 19 mm
A1 172.2 171.2 109.7 112.7
A2 179.2 182.2 116.7 123.7
A3 200.2 209.2 141.7 150.7
A4 207.2 220.2 148.7 161.7
C 32.3 38.1 32.3 38.1
OD 12.7 19.0 12.7 19.0
ID 9.5 15.8 9.5 15.8
t 1.6 1.6 1.6 1.6
E1 29.8 29.9 29.8 29.9
E2 45.0 45.0 45.0 45.0
F1 7.0 11.0 7.0 11.0
F2 7.0 11.0 7.0 11.0
H 57.0 57.0 35.0 35.0
Ciężar (kg) - Zawór odcinający 1.07 1.10 0.5 0.53
Ciężar (kg) - Zawór rozdzielczy 1.36 1.41 0.8 0.85

(900-233)

Uwaga!
Na czas otwarcia/ zamknięcia mają wpływ:
- Dopływ powietrza (ciśnienie powietrza).

- Długość i wymiary przewodów powietrznych.

- Liczba podłączonych zaworów do tego samego przewodu

powietrznego.

- Użycie pojedynczego elektrozaworu dla szeregowo

podłączonych funkcji siłownika pneumatycznego.

- Ciśnienie produktu.

Połączenia pneumatyczne, sprężone powietrze:
R 1/8" (BSP), gwint wew.

TD455-054_1

TD455-055_1

Zawór odcinający Zawór rozdzielczy

TD455-056_1

TD455-057_1

Zawór odcinający ręczny Zawór rozdzielczy ręczny



Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu

Zawór odcinający
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Zawór rozdzielczy
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Uwaga!
Wykresy sporządzono przy następujących założeniach:
Czynnik: Woda (20°C)

Pomiar: Zgodnie z VDI2173
Spadek ciśnienia można obliczyć również w CAS.

Spadek ciśnienia można obliczyć za pomocą poniższego wzoru:

Q = Kv x √∆p

Gdzie

Q = przepływ w m3/h.

Kv = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar (patrz tabela powyżej).

∆ p = spadek ciśnienia w barach nad zaworem.
Gdzie

Q = przepływ w m3/h.

Kv = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar (patrz tabela powyżej).

∆ p = spadek ciśnienia w barach nad zaworem.
2.5" zawór odcinający, gdzie Kv = 111 (patrz tabela powyżej).

Q = Kv x √∆p

40 = 111 x √∆p

40
111 0.13 bar

2

(To jest w przybliżeniu taki sam spadek ciśnienia, co odczytany
powyżej z osi y)



Dane dotyczące ciśnienia dla małego pojedynczego zaworu grzybowego

Unique

P

2212-0000

P

A

2212-0001

P

A

2212-0002

P

2212-0003

2212-0006

P

Po

P

A

2212-0007

Po Po

P

A

2212-0008

2212-0009

P

Po

1 2 3 4 5 6 7 8
A = Powietrze P/Po = Ciśnienie produktu

Tabela 1 - Zawory odcinające i rozdzielcze
Tabela przedstawia przybliżone ciśnienie statyczne (p) w barach przy

którym można otworzyć zawór.
Rozmiar zaworuPołączenie i kierunek ciśnienia

siłownika/
korpusu zaworu

Ciśnienie
powietrza
(bar)

Pozycja
grzyba DN/OD

12.7 mm
DN/OD
19 mm

1 NO Min. 10.0 Min. 10.0
2 NO 2.0 -
3 NO 3.02
4 NO Min. 10.0 Min. 10.0
2 NC 9.0 -3 3 NC Min. 10.0 Min. 10.0

4 NC Min. 10.0 Min. 10.0

Tabela 2 - Zawór odcinający i rozdzielczy.
Tabela przedstawia przybliżone ciśnienie statyczne (p) w barach przy

którym można otworzyć zawór.

Rozmiar zaworuPołączenie i kierunek ciśnienia
siłownika/

korpusu zaworu

Ciśnienie
powietrza
(bar)

Pozycja
grzyba DN/OD

12.7 mm
DN/OD
19 mm

5 NO Min. 10.0 Min. 10.0
2 NO 9.0 -
3 NO Min. 10.0 6.06
4 NO - Min. 10.0

7 2 NC Min. 10.0 Min. 10.0
8 NC Min. 10.0 Min. 10.0

.
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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