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Pojedynczy zawor grzybowy Unique

Alfa Laval Zawor aseptyczny obstugiwany recznie Unique SSV

Koncepcja

Pojedynczy zawoér grzybowy Unique obstugiwany recznie spetnia najwyzsze
wymagania w kategoriach higieny i bezpieczenstwa procesu. Zbudowany
na sprawdzonej konstrukcji Unique SSV, charakteryzuje go jednoczesciowa
membrana, ktora zapewnia hermetyczne uszczelnienie przed wptywem
atmosferycznym. Zawor jest przeznaczony do proceséw aseptycznych i jest
dostepny z jednym lub dwoma korpusami oraz w konfiguracji z odptywem
do zbiornika.

Zasada dziatania

Zawor jest obstugiwany recznie i charakteryzuje go aseptyczna i modutowa
konstrukcja, ktéra nadaje sie do szerokiego zakresu zastosowan, np. jako
zawdr odcinajacy, jako zawor rozdzielczy, jako zawdr z odptywem do zbiornika
i jako zawor regulujgcy. Zawor regulujacy jest uzywany do kontrolowania
ci$nienia i przeptywu, a grzyb mozna przymocowac¢ w ustawionym potozeniu
za pomocg $ruby zabezpieczajace;j.

Wykonanie standardowe

Aseptyczny zawor reczny Unique SSV skfada sie z jednego lub dwéch
potgczonych ze sobg korpuséw. Jego modutowa konstrukcja sprawia, ze jest
on elastyczny i mozna go w prosty sposéb dostosowa¢ za posrednictwem
konfiguratora elektronicznego (Anytime configurator).

Aseptyczny zawdr reczny Unique SSV z odptywem jest dostarczany w jednej
konfiguracji korpusu, ktéry moze by¢ lub nie wyposazony w kotnierz zbiornika.
Korpus zaworu jest przymocowany na kotnierzu zbiornika i mozna go ustawié
w dowolnym potozeniu po nieznacznym poluzowaniu zaciskéw. Kotnierz
zbiornika jest przyspawany bezposrednio do zbiornika.

DANE TECHNICZNE

Temperatura

Zakres temperatur: . ... ... -10°C do +140°C (EPDM)
Cisnienie

Zakres cidnienia: . ... ... L. 0-800 kPa (0 - 8 bar)
Maks. temperatura sterylizacji . .. ... ... 150°C/380 kPa (3,8 bar)

Uwaga! Podcisnienie nie jest zalecane w zastosowaniach aseptycznych.

Kombinacje korpusu zaworu

e

J
A

TD 461-000

TN
]
-
B

N
o
o
w
o
(@]
I\
N
o
w
=
(@]
w
S
o

A\ Authorized to carry QiRT\HED
the 3A symbol ,eHeDc'

DANE FIZYCZNE

Materiaty

Czesci stalowe majace kontakt z

produktem:

Pozostate elementy stalowe: . . . .
Wykonczenie powierzchni

zewnetrznej:

Wykonczenie powierzchni

wewnetrznej:

Uszczelki majgce kontakt z

produktem

Inne uszczelki: . ... ........

Membrana

1.4404 (316L)
1.4301 (304)

Pétmat (stal srutowana)

Btyszczace (stal polerowana), Ra < 0,8
pum

PTFE (strona majaca kontakt z
produktem)/EPDM




Opcje
A. Czesci zewnetrzne lub wkiadki zaciskowe zgodne z wymaganym
standardem
B. Uszczelki majace kontakt z produktem z HNBR lub FPM
(tylko w przypadku aseptycznego zaworu recznego z odptywem do
zbiornika Unique SSV)
C. Uszczelka grzyba HNBR, FPM
D. Korpusy styczne
(tylko dla aseptycznego zaworu recznego z odptywem do zbiornika Unique
SSV i dla aseptycznego zaworu sterowanego recznie
Unique SSV)
E. Btyszczgca powierzchnia zewnetrzna
Uwagal!
W celu uzyskania informacji szczegoétowych, patrz instrukcja ESE02414.
Inne zawory w takim samym wariancie podstawowym
Gama zaworéw Unique SSV obejmuje zawory o réznych przeznaczeniach.
W celu uzyskania petnego dostepu do wszystkich modeli i opcji, skorzystaj
z narzedzia z opracowanego przez Alfa Laval narzedzia do wyboru
wspomaganego komputerowo (Anytime configurator).
Wykresy spadku cisnienia/wydajnosci przeptywu:
Grzyby majg charakterystyke liniowa. To oznacza, ze okreslona wartos¢
dtawienia, poprzez zmniejszenie skoku, prowadzi do proporcjonalnego
zmniejszenia przeptywu, jezeli spadek ci$nienia pozostaje niezmieniony.
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Rys. 3. Przeptyw w % catkowitego przeptywu przy spadku cisnienia 1 bar.
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Wykresy spadku cisnienia/wydajnosci przeptywu
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Spadek ci$nienia mozna obliczy¢ réwniez w narzedziu Anytime

Wykresy sporzadzono przy nastepujgcych zatozeniach:
configurator.

Czynnik: Woda (20°C)

Pomiar: Zgodnie z VDI 2173

0 0
Uwaga!



Wymiary dla aseptycznego zaworu obstugiwanego rgcznie Unique

Rozmiar 25 51 63.5 101.6 DN DN DN DN
mm mm mm mm 40 50 80 100
A1 235 258 284 344 245 260 301 345
A2 245 272 298 360 255 274 318 362
A3 284 331 369 466 309 336 408 470
A4 293 343 382 482 318 348 423 486
C 47.8 73.8 86.3 123.6 64 76 107 126
oD 25 51 63.5 101.6 41 53 85 104
ID 21.8 47.8 60.3 97.6 38 50 81 100
t 1.6 1.6 1.6 2 1.5 1.5 2 2
E 50 61 81 119 49.5 62 87 120
F1 11 14 15 17 11 14 17 17
F2 9 12 13 15 9 12 15 15
H 105 105 105 105 105 105 105 105
M/zacisk 1SO 21 21 21 21
M/zacisk DIN 21 21 28 28
M/wtyczka DIN 22 23 25 30
Wtyczka M/SMS 20 20 24 35
Ciezar (kg)
Zawor odcinajgcy: 1.8 2.6 3.6 7.0 1.9 2.1 2.5 5.0 6.9
Zawor rozdzielczy: 2.6 4.2 5.6 11.4 2.8 3.2 4.2 8.2 11.2
H
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Zawor odcinajgcy
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Wymiary dla aseptycznego zaworu recznego z odptywem do zbiornika
Unique

Rozmiar 51 63.5 76.1
mm mm mm
A1 264 276 283
A2 276 289 303
A3 340 380 390
C 30 30 30
oD 51 63.5 76.1
ID 47.8 60.3 72.9
t 1.6 1.6 1.6
E1 61 81 86
E2 67 73 79.5
F 14 15 17
H 105 105 105
2J 148 163 178
M/zacisk 1ISO 21 21 21
M/zacisk DIN
M/wtyczka DIN
Wtyczka M/SMS 20 24 24
Ciezar (kg)
Zawor
odcinajacy: 3.9 5.1 6.3
oJ

As
A

F4

22100028

Zawoér odcinajgcy

101.6 DN DN DN DN
mm 50 65 80 100
309 266 282 298 311
328 278 295 311 331
440 340 385 400 440
30 30 30 30 30

101.6 53 70 85 104
97.6 50 66 81 100

2 1.5 2 2 2
119 62 78 87 120
92 68 76.5 83.5 93
17 14 15 17 17

105 105 105 105 105
198 148 163 178 198
21

21 28 28 28
23 25 25 30
35
8.8 3.8 5.2 6.7 8.8
Wspétczynniki Kv
Rozmiar zaworu Kv
51 mm/DN50 60
63.5 mm/DN65 95
76.1mm/DN80 125
1016 mm/DN100 180

Kv = m3/h przy spadku ci$nienia 1 bar.

Dla spadkéw cisnien innych niz 1 bar, mozna obliczy¢ przeptyw za pomocag
ponizszego wzoru:

Q = Kv x VAp

Gdzie:

Q = Przeptyw w m3/h.

Kv = Patrz powyzej.

A p = Spadek ci$nienia w barach nad zaworem.

Przyktad:

Sposdb obliczenia spadku ciénienia dla zaworu z odptywem do zbiornika ISO
63,5, jezeli przeptyw wynosi 40 m3/h

Zawor z odptywem do zbiornika ISO 63,5, gdzie Kv = 95 (Patrz powyzsza
tabela)

Q = Kv x VAp
40 = 95 x VAp
012

Ap=(32)= 0.18 bar



Wymiary dla aseptycznego zaworu regulujacego recznego Unique SSV

Rozmiar 38 51 63.5 76.1 101.6 DN DN DN DN DN
mm mm mm mm mm 40 50 65 80 100
A1 242 258 284 293 344 245 260 290 301 345
A2 252 272 298 310 360 255 274 304 318 362
oD 38 51 63.5 76.1 101.6 41 53 70 85 104
ID 34.8 47.8 60.3 72.9 97.6 38 50 66 81 100
t 1.6 1.6 1.6 1.6 2 1.5 1.5 2 2 2
E 49.5 61 81 86 119 49.5 62 78 87 120
F 11 14 15 17 17 11 14 15 17 17
H 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
M/zacisk 1ISO 21 21 21 21 21
M/zacisk DIN 21 21 28 28 28
M/wtyczka DIN 22 23 25 25 30
Wtyczka M/SMS 20 20 24 24 35
Ciezar (kg)
Zawor odcinajgcy 2.1 2.9 4.0 5.4 8.2 2.2 2.9 4.1 5.9 8.1
H Wspotczynniki Kv
L
Rozmiar zaworu Kv
! 38 mm/DN40 21
b 51 mm/DN50 40
63.5 mm/DN65 90
76.1 mm/DN80 90
101.6 mm/DN100 130
i Dla spadkoéw cisnien innych niz 1 bar, mozna obliczy¢ przeptyw za pomocg
‘ ponizszego wzoru:
< Q = Kv x VAp
< M Gdzie:
Q = Przeptyw w m3/h.
5 Kv = Patrz powyzej.
‘f I A p = Spadek ci$nienia w barach nad zaworem.
(I
(I
} } Przyktad:
Ly w
Grzyb Kv 40
22100021 Q ObliCZany przy Ap = 2 bar:
LI Q =40 x V2 = 56 m3/h
E M lub przy skoku 50%:
ID Q=0,5x56 =28 m3h
oD

Zawor odcinajacy
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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