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ky简单的 Unique 单阀座
阿法拉伐 Unique SSV 无菌阀

.

概念

Unique 单座无菌阀可满足您对于卫生型和安全型加工的最高级别

要求。 它基于非常成熟的 Unique SSV 平台而设计，具有一个一体

化隔膜，可确保密封件能够阻挡空气。 该阀适合无菌加工，它使

用两个 (2) 端口或三个 (3) 端口用作截流阀，或使用三 (3) 到五

个 (5) 端口用作换向阀。

工作原理

该阀是具有卫生设计和模块化设计的气动座阀，可通过压缩空气进

行远程控制。 该阀的可移动部件很少，即使有也很简单，因此其可

靠性极高。 集成的阀塞/隔膜可确保实现无菌操作。

标准设计

Unique SSV 无菌阀具有单阀体或双阀体配置。 其采用模块内置结

构，是专为通过电子选型工具实现灵活和轻松定制而设计。 该阀通

过规定的压缩设计，保证了最佳的密封件使用寿命。 执行器使用卡

箍连接至阀体，所有组件均使用卡箍进行装配。

技术数据

温度

温度范围： . . . . . . . . . . . . 10°C 至 +140°C (EPDM)

压力

压力计 . . . . . . . . . . . . . . 0-800 kPa (0-8 bar)

最高灭菌温度 . . . . . . . . . . . 150°C/380 kPa (3.8 bar)

气压： . . . . . . . . . . . . . . 500-700 kPa (5-7 bar)

注意！ 在无菌应用领域不建议使用真空。

阀体组合

执行器功能

- 通过气动方式向下运动，弹簧复位（常开）。

- 通过气动方式向上运动，弹簧复位（常关）。

- 通过气动方式向上和向下运动 (A/A)。

.
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物理数据

材料

过流产品钢制部件： . . . .1.4404 (316L)

其他钢制部件： . . . . . . .1.4301 (304)

外表面光洁度： . . . . . . .亚光型（喷砂处理）

内表面光洁度： . . . . . . .亮光型（抛光处理），Ra < 0.8 µm
过流产品密封件 . . . . . . .EPDM

其他密封件： . . . . . . . .NBR

隔膜 . . . . . . . . . . . .PTFE（产品过流侧）/EPDM



选件

A. 符合所要求标准的外螺纹部件或卡箍管接套头。

B. 控制和指示： IndiTop、ThinkTop 或 ThinkTop Basic。

C. HNBR 或 FPM 过流产品密封件。

D. 低压执行器。

E. 高产品压力执行器。

F. 可维护执行器。

G. 2 步式/3 位执行器（不适用于 DN/OD 25 / DN 25）。

H. 外表面明亮。

注意！

有关进一步的详细信息，另请参见说明 ESE00529。

采用相同基本设计的其他阀

Unique SSV 阀系列包含几个专用阀。 下面是部分可提供的阀型号，

如有需要，请使用阿法拉伐计算机辅助选择工具（Anytime配置单）

对所有型号和选件进行全面访问。

- 手动操作阀。

- 两步式阀。

- 切向阀。

- 储罐出口阀。

执行器保修期为 5 年

尺寸 (mm)

DN/OD DIN/DN
标称尺寸 25 38 51 63.5 76.1 101.6 25 40 50 65 80 100

A1 308 314 367 394 432 482 312 316 369 397 436 484
A2 319 325 382 409 451 501 323 327 384 412 455 503
A3 356 375 441 480 531 606 364 380 444.5 489 543 610
A4 364 384 454 493 547 622 372 389 458 502 559 626
C 47.8 60.8 73.8 86.3 98.9 123.6 52 64 76 92 107 126
OD 25 38 51 63.5 76.1 101.6 29 41 53 70 85 104
ID 21.8 34.8 47.8 60.3 72.9 97.6 26 38 50 66 81 100
t 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2 1.5 1.5 1.5 2 2 2
E1 50 49.5 61 81 86 119 50 49.5 61 78 86 120
E2 50 49.5 61 81 86 119 50 49.5 61 78 86 120
F1 11 11 15 15 19 19 11 11 15 15 19 19
F2 8 9 13 13 16 16 8 9 13 13 16 16
H 85 85 114.9 114.9 154.3 154.3 85 85 114.9 114.9 154.3 154.3
M/ISO 卡箍 21 21 21 21 21 21 - - - - - -
M/DIN 卡箍 - - - - - - 21 21 21 28 28 28
M/DIN 外螺纹 - - - - - - 22 22 23 25 25 30
M/SMS 外螺纹 20 20 20 24 24 35 - - - - - -
重量 (kg)
截流阀： 3.1 3.3 5.6 6.6 11.5 14 3.2 3.4 5.6 6.8 11.9 13.9
换向阀 3.9 4.2 7.2 8.7 14.2 18.4 4.1 4.5 7.1 9 15.1 18.3

对于精确的高压执行器尺寸（A和F），请参见Anytime配置单中的信息
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截流阀 换向阀

请注意！

打开/关闭时间受以下事项影响：

- 气源（气压）。

- 空气管的长度和尺寸。

- 连接到同一空气管的阀数。

- 针对串行连接的气动执行器功能使用的单

个电磁阀。

- 产品压力。

空气接头压缩空气：

R 1/8" (BSP)，内螺纹。

一个行程的耗气量（升，大气）

规格
DN25-40

DN/OD 25-38 mm

DN50-65

DN/OD 51-63.5 mm

DN80100

DN/OD 76.1101.6 mm
NO和NC 0.2 x 气压 [bar] 0.5 x 气压 [bar] 1.3 x 气压 [bar]
A/A 0.5 x 气压 [bar] 1.1 x 气压 [bar] 2.7 x 气压 [bar]



压降/流量图
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注意！

对于图表，以下条件将适用：

介质： 水 (20°C)

测量： 符合VDI2173

压降也可在Anytime配置单中计算。

压降也可使用以下公式计算：

Q = Kv x √Δp

其中

Q = 流量（单位为 m3/h）。

Kv = 1 bar 压降时的 m3/h（参见上表）。

Δ p = 通过阀的压降（单位为 bar）。

其中

Q = 流量（单位为 m3/h）。

Kv = 1 bar 压降时的 m3/h（参见上表）。

Δ p = 通过阀的压降（单位为 bar）。
2.5"截流阀，其中 Kv = 111（参见上表）。
Q = Kv x √Δp
40 = 111 x √Δp

40
111 0.13 bar

2

（这与上图 y 轴上读出的压降近似）



Unique 单座无菌阀的压力数据

P

2212-0000

P

A

2212-0001

P

A

2212-0002

P

2212-0003

P

A

2212-0004

P

A

2212-0005

1 2 3 4 5 6
A = 空气 P/Po= 产品压力

表 1 - 焊接缝完全闭合。最大静压（无泄漏）
阀尺寸

执行器/阀体组合及压力方向
气压

(bar)
阀塞位置 DN 25 - DN/OD

25 mm

DN 40 - DN/OD

38 mm

DN 50 - DN/OD

51 mm

DN 65 - DN/OD

63.5 mm

DN 80 - DN/OD

76.1 mm

DN 100 - DN/OD

101.6 mm
1 NO 8.0 6.0 8.0 4.4 7.5 5.5
2 6 NO 8.0 7.6 8.0 5.6 7.2 4.8
3 6 NC 8.0 8.0 8.0 6.8 7.5 5.0
4 NC 8.0 6.3 7.2 4.2 6.4 4.2
5 6 A/A 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
6 6 A/A 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

表 2 - 焊接缝完全闭合。 带高压执行器的选件 - 最大静压（无泄漏）
阀尺寸

执行器/阀体组合及压力方向
气压

(bar)
阀塞位置 DN 25 - DN/OD

25 mm

DN 40 - DN/OD

38 mm

DN 50 - DN/OD

51 mm

DN 65 - DN/OD

63.5 mm

DN 80 - DN/OD

76.1 mm

DN 100 - DN/OD

101.6 mm
1 NO 8.0 8.0 8.0 8.0 - -
2 6 NO 8.0 8.0 8.0 8.0 - -
3 6 NC 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 4.1

4 NC 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0

P

Po

Po

2212-0020

Po

A

Po

P

2212-0021 2212-0006

P

Po

P

A

2212-0007

Po Po

P

A

2212-0008

2212-0009

P

Po

1 2 3 4 5 6
A = 空气 P/Po= 产品压力

表 3 - 阀门正在关闭。 可通过弹簧或空气压力关闭阀门的最大压力（单位为 bar）近似值
阀尺寸

执行器/阀体组合及压力方向
气压

(bar)
阀塞位置 DN 25 - DN/OD

25 mm

DN 40 - DN/OD

38 mm

DN50 - DN/OD

51 mm

DN 65 - DN/OD

63.5 mm

DN 80 - DN/OD

76.1 mm

DN 100 - DN/OD

101.6 mm
1 NC 6.5 6.5 8.0 8.0 7.3 7.6
2 6 NO 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0

表 4 - 阀座完全闭合 - 标准阀门。 可通过弹簧或空气压力改变阀塞位置的压力（单位为 bar）近似值
阀尺寸

执行器/阀体组合及压力方向
气压

(bar)
阀塞位置 DN 25 - DN/OD

25 mm

DN 40 - DN/OD

38 mm

DN50 - DN/OD

51 mm

DN 65 - DN/OD

63.5 mm

DN 80 - DN/OD

76.1 mm

DN 100 - DN/OD

101.6 mm
3 NO 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
4 6 NO 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
5 6 NC 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
6 NC 8.0 8.0 8.0 5.7 8.0 5.4
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此处包含的信息在发布时是正确的，但是可能有所变化，恕不提前通知。

ALFA LAVAL 是 Alfa Laval Corporate AB 拥有的注册商标。 © Alfa Laval

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息

会在我们的网站上持续更新。

请访问 www.alfalaval.com

直接访问相关信息。


	toc
	ky 简单的 Unique 单阀座
	概念
	工作原理
	标准设计

	技术数据
	温度
	压力
	阀体组合
	执行器功能

	物理数据
	材料
	选件
	注意！
	采用相同基本设计的其他阀
	压降/流量图
	Unique 单座无菌阀的压力数据
	.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
    /SVE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice


