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kyPojedynczy zawór grzybowy Unique
Alfa Laval Unique SSV DN125 i DN150

.

Koncepcja

Pojedyncze zawory grzybowe Unique DN125 i DN150 to pneumatyczne

zawory o higienicznej i modułowej konstrukcji umożliwiającej szerokie

zastosowanie, np. jako zawór odcinający z dwoma (2) lub trzema (3) portami

lub jako zawór rozdzielczy z trzema (3), czterema (4) lub pięcioma (5) portami

Zasada działania

Zawór jest zdalnie sterowany za pomocą sprężonego powietrza. Jest

zbudowany z kilku prostych części ruchomych, co decyduje o jego

niezawodności i niskich kosztach konserwacji.

Wykonanie standardowe

Pojedynczy zawór grzybowy Unique DN125 i DN150 składa się z jednego lub

dwóch połączonych ze sobą korpusów. Siłownik jest podłączony do zaworu za

pomocą pierścieni zaciskowych. Aby ułatwić instalację, zawór jest dostarczany

do użytkownika w stanie częściowo zmontowanym. Zawór posiada spawane

końcówki w standardzie i jest dostępny z armaturą w opcji. Z powodu wielkości

i ciężaru zaworu, do przenoszenia i instalacji zaworu zalecamy korzystanie

ze sprzętu podtrzymującego. Zalecania znajdują się w instrukcji obsługi

(ESE02590). Alfa Laval nie dostarcza zalecanego sprzętu podtrzymującego.

DANE TECHNICZNE

Temperatura

Zakres temperatury, standardowa uszczelka

wargowa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10°C do +100°C (EPDM)

Zakres temperatury, specjalna uszczelka

wargowa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10°C do +140°C (EPDM)

Ciśnienie

Maks. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . 1000 kPa (10 bar)

Min. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . . Próżnia

Ciśnienie powietrza, siłownik

- Rozmiary DN125-150 . . . . . . . . . . . . . 600 do 800 kPa (6 do 8 bar)

Kombinacje korpusu zaworu

Funkcja siłownika

- Ruch pneumatyczny w dół, powrót pod działaniem sprężyny (NO - dolne

gniazdo)

- Ruch pneumatyczny w górę, powrót po działaniem sprężyny (NC - dolne

gniazdo)

.

DANE FIZYCZNE

Materiały

Części stalowe mające kontakt z produk-

tem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4404 (316L)

Pozostałe elementy stalowe: . . . . . . . . . . 1.4301 (304)

Trzpień grzyba, rozmiary DN125-150 . . . . 1.4404 (316L)

Uszczelki mające kontakt z produktem . . .EPDM

Inne uszczelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NBR



Opcje

A. Części zewnętrzne zgodne z wymaganym standardem.

B. Kontrola i sygnalizacja (IndiTop, ThinkTop lub ThinkTop Basic).

C. Chropowatość powierzchni, elementy mające kontakt z produktem: Ra ≤ 0,8 µm.

D. Uszczelki mające kontakt z produktem NBR lub FPM.

E. Narzędzia serwisowe dla siłownika.

F. Uszczelki grzyba NBR/FPM.

Siłownik posiada gwarancję na 5 lat.

Wymiary (mm)

DIN
DN

125 150
Rozmiar nominalny

NC NO NC NO
A1 571 573 584 586
A2 614 618 627 631
A3 740 737 777 775
A4 781 778 818 816
C 167 167 192 192
OD 129 129 154 154
ID 125 125 150 150
t 2.0 2.0 2.0 2.0
E1 150 150 150 150
E2 150 150 150 150
F1 43 45 43 45
F2 41 41 41 41
H 199 199 199 199
M/wtyczka DIN 46 46 50 50
Ciężar (kg) - Zawór odcinający 40.3 40.3 40.9 40.9
Ciężar (kg) - Zawór rozdzielczy 50 50 51.3 51.3

TD
 4

25
-2

69

H

OD
ID

ME2t

E
1

A
2

F1

A
1

a. Zawór odcinający.
H

OD
ID

E2t

E
1

A
4

F2

A
3

C

M

TD
 4

25
-2

70

b. Zawór rozdzielczy.
Uwaga!
Na czas otwarcia/ zamknięcia mają wpływ:
- Dopływ powietrza (ciśnienie powietrza).

- Długość i wymiary przewodów powietrznych.

- Liczba podłączonych zaworów do tego samego przewodu powietrznego.

- Użycie pojedynczego zaworu elektromagnetycznego dla szeregowo podłączonych funkcji siłownika pneumatycznego.



- Ciśnienie produktu.

Połączenia pneumatyczne, sprężone powietrze:
R 1/8" (BSP), gwint wew.

Funkcja siłownika

Zużycie powietrza na jeden skok (w litrach wolnego powietrza)
Rozmiar DN 125-150 DN 125-150

1.5 x ciśnienie powietrza (bar) 2.2 x ciśnienie powietrza (bar)Zawór odcinający / zawór rozdzielczy
Działanie siłownika NC NO

3.6 x ciśnienie powietrza (bar) 2.9 x ciśnienie powietrza (bar)Zawór odcinający / zawór rozdzielczy
Działanie siłownika NC (powietrze wsp. zamykanie) NO (powietrze wsp. otwieranie)



Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu

Zawór odcinający Zawór odcinający
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UWAGA!

Wykresy sporządzono przy następujących założeniach:

Czynnik: Woda (20°C).

Pomiar: Zgodnie z VDI 2173

Spadek ciśnienia można obliczyć również w narzędziu Anytime configurator.

Spadek ciśnienia można obliczyć za pomocą poniższego wzoru:

Q = Kv x √∆p

Gdzie

Q = przepływ w m3/h.

Kv = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar (patrz tabela powyżej).

∆ p = spadek ciśnienia w barach nad zaworem.

Sposób obliczenia spadku ciśnienia dla zaworu odcinającego ISO
2,5", jeśli przepływ wynosi 40m3/h
Zawór odcinający 2,5", gdzie Kv = 111 (patrz tabela powyżej).
Q = Kv x √∆p
40 = 111 x √∆p

40
111 0.13 bar

2

(To jest w przybliżeniu taki sam spadek ciśnienia, co odczytany
powyżej z osi y)



Dane ciśnieniowe dla pojedynczego zaworu grzybowego Unique DN125 i DN150
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Typ/funkcja siłownika

10. Ruch pneumatyczny w dół, powrót pod działaniem sprężyny (NO-dolne gniazdo)

20. Ruch pneumatyczny w górę, powrót pod działaniem sprężyny (NC-dolne gniazdo)

Tabela 1: Zawory odcinające i rozdzielcze. Maks. ciśnienie w barach bez wycieku przy gnieździe zaworu
Rozmiar zaworuKombinacja siłownik/korpus zaworu

i kierunek
ciśnienia

Ciśnienie
powietrza (bar)

Pozycja
grzyba Typ DN 125-150

1 NO 5.2
5 NO DIN 8.72 6 NO DIN 4.4
5 NC 8.1*3 6 NC 3.7

4 NC DIN 5.2

* = Wartości obowiązują dla ciśnienia powietrza 8 bar
= Rzeczywiste ciśnienie produktu

Tabela 2: Zawory odcinające i rozdzielcze.
Tabela przedstawia przybliżone ciśnienie statyczne (P) w barach przy

którym można otworzyć zawór.
Kombinacja siłownik/korpus zaworu

i kierunek
ciśnienia

Ciśnienie
powietrza (bar)

Typ/
funkcja siłownika

Typ DN 125-150

5 60 (NO) DIN 8.8
6 10 (NO) 8.16 6 60 (NO) min. 10**

7 6 70 (NC) DIN 7.8
8 20 (NC) 8.9

Tabela 2

Maks. ciśnienie w psi, przy którym można otworzyć zawór.

Połączenie i kierunek ciśnienia
siłownika/

korpusu zaworu

Ciśnienie
powietrza [psi]

Pozycja
grzyba

Ciśnienie maksymalne
(psi)

TD 470-036AO

P A

87.6 NC 145.0

TD 470-037SO

P

NO 145.0

A = Powietrze
P = Ciśnienie produktu
PO = Powietrze otwiera
SO = Sprężyna otwiera
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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