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kyPojedynczy zawór grzybowy Unique
Alfa Laval Unique SSV, ręcznie obsługiwany/ręcznie regulowany

.

Koncepcja

Pojedynczy zawór grzybowy Unique spełnia najwyższe wymagania w

kategoriach higieny i bezpieczeństwa procesu. Koncepcja pojedynczych

zaworów grzybowych została opracowana na sprawdzonej konstrukcji i przy

wykorzystaniu doświadczenia z ponad miliona zainstalowanych zaworów.

Zasada działania

Ręcznie regulowany pojedynczy zawór grzybowy Unique jest zaworem

regulującym wykorzystywanym do ręcznego sterowania ciśnieniem i

przepływem. Zawór umożliwia stopniowe otwieranie, a nieliczna ilość i

prostota części ruchomych decydują o jego niezawodnym działaniu i prostym

demontażu. Grzyb można przymocować w ustawionym położeniu za pomocą

śruby zabezpieczającej. Zawór powstał w oparciu o sprawdzoną konstrukcję

pojedynczego zaworu grzybowego Unique.

Wykonanie standardowe

Ręcznie sterowany zawór można w łatwy sposób przekształcić w zawór

sterowany pneumatycznie wymieniając mechanizm korby na siłownik.

Pozostałe części są identyczne.

DANE TECHNICZNE

Temperatura

Zakres temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . -10°C do +140°C (EPDM)

Ciśnienie

Maks. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . 1000 kPa (10 bar)

Min. ciśnienie produktu: . . . . . . . . . . . . Próżnia

Kombinacje korpusu zaworu

.
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DANE FIZYCZNE

Materiały

Części stalowe mające kontakt z produktem:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4404 (316L)

Pozostałe elementy stalowe . . . . . . . . . . 1.4301 (304)

Wykończenie powierzchni zewnętrznej . . .Półmat (stal śrutowana)

Wykończenie powierzchni wewnętrznej . . .Błyszczące (stal polerowana),

Ra < 0,8 µm

Inne uszczelki mające kontakt z produktem .EPDM



Opcje

A. Części zewnętrzne lub wkładki zaciskowe zgodne z wymaganym

standardem.

B. Uszczelki mające kontakt z produktem wykonane z HNBR lub FPM.

C. Uszczelka grzyba HNBR, FPM lub TR2 (ruchoma konstrukcja PTFE - tylko

dla zaworu obsługiwanego ręcznie).

D. Zewnętrzne błyszczące wykończenie powierzchni.

Uwaga

W celu uzyskania informacji szczegółowych, patrz instrukcja ESE00307.

Inne zawory w takim samym wariancie podstawowym

Gama zaworów obejmuje zawory o różnych przeznaczeniach. Poniżej

przedstawiono modele dostępnych zaworów. W celu uzyskania

pełnego dostępu do wszystkich modeli i opcji, skorzystaj z narzędzia z

opracowanego przez Alfa Laval narzędzia do wyboru wspomaganego

komputerowo (Anytime configurator).

- Zawór standardowy.

- Zawór o odwróconym działaniu.

- Zawór aseptyczny.

- Zawór o długim skoku.

- Zawór wylotowy ze zbiornika.

Siłownik posiada gwarancję na 5 lat.

Wymiary (mm) - Zawory obsługiwane ręcznie Unique

Rozmiar 25 38 51 63.5 76.1 101.6 DN DN DN DN DN DN
mm mm mm mm mm mm 25 40 50 65 80 100

A1 1 245 245 259 285 291 337 247 247 260 284 295 338
A2 1 260 265 284 310 321 367 262 267 285 309 325 368
A3 1 291 307 332 371 390 460 297 312 336 376 402 464
A4 1 303 324 354 393 417 487 309 329 358 398 429 491
C 47.8 60.8 73.8 86.3 98.9 123.6 52 64 76 92 107 126
OD 25 38 51 63.5 76.1 101.6 29 41 53 70 85 104
ID 21.8 34.8 47.8 60.3 72.9 97.6 26 38 50 66 81 100
t 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2 1.5 1.5 1.5 2 2 2
E1 50 49.5 61 81 86 119 50 49.5 62 78 87 120
E2 50 49.5 61 81 86 119 50 49.5 62 78 87 120
F1 15 20 25 25 30 30 15 20 25 25 30 30
F2 12 17 22 22 27 27 12 17 22 22 27 27
H 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
M/zacisk ISO 21 21 21 21 21 21 - - - - - -
M/zacisk DIN - - - - - - 21 21 21 28 28 28
M/wtyczka DIN - - - - - - 22 22 23 25 25 30
Wtyczka M/SMS 20 20 20 24 24 35 - - - - - -
Ciężar (kg)
Zawór odcinający 1.8 2.0 2.6 3.6 4.6 7.0 1.9 2.1 2.5 3.7 5.0 6.9
Zawór rozdzielczy 2.6 3.0 4.2 5.6 7.3 11.4 2.8 3.2 4.2 5.9 8.2 11.2
1) Informacje o dokładnych wymiarach A1 – A4 można znaleźć w narzędziu Anytime configurator.
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Zawór odcinający Zawór rozdzielczy Uszczelka grzyba PTFE (TR2)

Rys. 2. Wymiary.



Współczynniki Kv

Rozmiar zaworu Kv
38 mm/DN40 14*/44
51 mm/DN50 75
63.5 mm/DN65 113
76.1mm/DN80 171
101.6mm/DN100 250

* opcja

Kv = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar.

.

Dla spadków ciśnień innych niż 1 bar, można obliczyć przepływ za pomocą

poniższego wzoru:

Q = Kv x √∆p

Gdzie

Q = Przepływ w m3/h.

Kv = Patrz powyżej.

∆ p = Spadek ciśnienia w barach nad zaworem.

Przykład:

Grzyb Kv 75

Q obliczany przy ∆p = 2 bar:
Q = 75 x √2 = 106 m3/h

lub przy 50% skoku:

Q = 0,5 x 75 x √2 = 53 m3/h

Wykresy spadku ciśnienia/wydajności przepływu:

Grzyby mają charakterystykę liniową. To oznacza, że określona wartość

dławienia, poprzez zmniejszenie skoku, prowadzi do proporcjonalnego

zmniejszenia przepływu, jeżeli spadek ciśnienia pozostaje niezmieniony.
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Rys. 3. Przepływ w % całkowitego przepływu przy spadku ciśnienia 1 bar.

Wymiary (mm) - Zawory regulowane ręcznie Unique

Rozmiar 38 51 63.5 76.1 101.6 DN DN DN DN DN
mm mm mm mm mm 40 50 65 80 100

A1 176 189 215 221 267 178 191 215 226 269
A2 196 214 240 251 297 198 216 240 256 299
OD 38 51 63.5 76.1 101.6 41 53 70 85 104
ID 34.8 47.8 60.3 72.9 97.6 38 50 66 81 100
t 1.6 1.6 1.6 1.6 2 1.5 1.5 2 2 2
E1 49.5 61 81 86 119 49.5 62 78 87 120
E2 49.5 61 81 86 119 49.5 62 78 87 120
F1 20 25 25 30 30 20 25 25 30 30
H 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M/zacisk ISO 21 21 21 21 21 - - - - -
M/zacisk DIN - - - - - 21 21 28 28 28
M/wtyczka DIN - - - - - 22 23 25 25 30
Wtyczka M/SMS 20 20 24 24 35 - - - - -
Ciężar (kg) - Zawór odcinający 2.1 2.9 4.0 5.4 8.2 2.2 2.9 4.1 5.9 8.1

TD 422-024
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Rys. 4. Wymiary
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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