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Pojedynczy zawor grzybowy Unique

Alfa Laval Zawor jednogniazdowy Unique — regulowany recznie RF

Koncepcja

Precyzyjny zawér regulacyjny Unique SSV RF pochodzi z rodziny
pojedynczych zaworéw grzybowych Unique i spetnia najwyzsze wymagania w
kategoriach higieny i bezpieczenstwa procesu. Zawoér powstat w oparciu o
sprawdzong konstrukcje pojedynczego zaworu grzybowego Unique.

Zasada dziatania

Recznie regulowany zawor Unique SSV RF stuzy do precyzyjnej regulacji
przeptywu. Zawoér umozliwia stopniowe otwieranie, a niewielka liczba i
prostota czesci ruchomych decyduje o jego niezawodnym dziataniu i prostym
demontazu.

Wykonanie standardowe

Zwor Unique SSV RF jest dostepny w jednym rozmiarze i dostarczany z
ustalona wartoscig Kv. Korek ma charakterystyke bardziej zblizong do
liniowej, co oznacza, ze okreslona warto$¢ dtawienia, poprzez zmniejszenie
skoku, prowadzi do proporcjonalnego zmniejszenia przeptywu, jezeli spadek
ci$nienia pozostaje niezmieniony.

DANE TECHNICZNE

Temperatura

Zakres temperatur: .. ... -10°C do +140°C (EPDM)
Cisnienie

Maks. ci$nienie produktu: .. ......... 1000 kPa (10 bar)

Min. ci$nienie produktu: . .. ... ...... Préznia

Kombinacje korpusu zaworu

2213.0019

200

DANE FIZYCZNE

Materiaty

Czesci stalowe majgce kontakt z produktem:
............................ 1.4404 (316L)

Pozostate elementy stalowe . . ... ..... 1.4301 (304)

.Potmat (stal srutowana)

.Blyszczace (stal polerowana),

Ra < 0,8 um

Inne uszczelki majgce kontakt z produktem .EPDM

Wykonczenie powierzchni zewnetrznej
Wykonczenie powierzchni wewnetrznej




Opcje
A. Uszczelki majgce kontakt z produktem wykonane z HNBR lub FPM.

Wspétczynniki Kv

Rozmiar zaworu Kv

38 mm/ 11
* opcja
Kv = m3/h przy spadku ci$nienia 1 bar.

Dla spadkéw cisnien innych niz 1 bar, mozna obliczyé przeptyw za pomocag
ponizszego wzoru:

Q = Kv x VAp

Gdzie

Q = Przeptyw w m3/h.

Kv = Patrz powyzej.

A p = Spadek ci$nienia w barach nad zaworem.

Wymiary (mm) - Zawory regulowane recznie Unique
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Wykresy spadku cisnienia/wydajnosci przeptywu:
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Rys. 3. Przeptyw w % catkowitego przeptywu przy spadku cisnienia 1 bar.

Rozmiar 38
mm
Aq 178.8
A2 205.4
oD 38
ID 34.8
t 1.6
E4 62.9
E2 49.5
F1 26.6
H 80

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak

ESE02740pPL 1507

handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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