—SoMC

Pojedynczy zawor grzybowy Unique
Alfa Laval Unique SSV z odptywem do zbiornika

Koncepcja

Pojedynczy zawér grzybowy Unique z odptywem do zbiornika spetnia
najwyzsze wymagania w kategoriach higieny i bezpieczenstwa procesu.
Zbudowany na sprawdzonej konstrukcji Unique SSV, nadaje sie do szerokiego
zakresu zastosowan, tj.: w wersji odcinajgce zamykajacy sie w przeciwnym
kierunku do zbiornika lub w wersji o odwréconym dziataniu otwierajgcy sie

w kierunku zbiornika.

Zasada dziatania

Zawor jest pneumatycznym zaworem o higienicznej i modutowej konstrukciji,
sterowanym zdalnie za pomocg sprezonego powietrza. Jest zbudowany z
kilku prostych czesci ruchomych, co decyduje o jego niezawodnosci i niskich
kosztach konserwacii.

Wykonanie standardowe

Zawoér Unique SSV z odptywem do zbiornika sktada sige z jednej konfiguraciji
korpusu, ktéry moze by¢ dostarczany z lub bez kotnierza zbiornika. Dzigki
sprezonej konstrukcji uzyskano wigkszg trwato$¢ uszczelek zaworu.
Sitownik jest podtgczony do korpusu zaworu za pomoca jarzma, a wszystkie
podzespoty sg zamocowane za pomocg pierscieni zaciskowych. Korpus
mozna ustawi¢ w dowolnej pozyciji, jezeli zaciski zostang nieznacznie
poluzowane. Kotnierz zbiornika jest przyspawany bezposrednio do zbiornika.

DANE TECHNICZNE DANE FIZYCZNE

Temperatura Materiaty

Maks. ci$nienie produktu w Czesci stalowe majgce kontakt z produk-

zbiorniku: ... 1000 kPa (10 bar) jesli maks. 20°C tem: .. 1.4404 (316L)
..................... 850 kPa (8,5 bar) jezeli maks. 100°C Pozostate elementy stalowe . .. .......1.4301 (304)
..................... 750 kPa (7,5 bar) jezeli maks. 150°C Wykonczenie powierzchni zewnetrznej . . .Pdétmat (stal $rutowana)

Zakres temperatur: ... ... ... 10°C do +140°C (EPDM) Wykonczenie powierzchni wewnetrznej . . .Blyszczace (stal polerowana),

Cisnienie Ra < 0,8 um

Maks. ci$nienie produktu w prze- Inne uszczelki majgce kontakt z produktem: EPDM

wodach rurowych: . ......... 1000 kPa (10 bar) Inne uszezelki . ... NBR

Min. ci$nienie produktu: ... ... Préznia

Cisnienie powietrza: . ........ 500 do 700 kPa (5 do 7 bar)

Kombinacje korpusu zaworu
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Opcje

A. Czesci zewnetrzne lub wkiadki zaciskowe zgodne z wymaganym
standardem.

B. Spawane krééce lub potgczenia inne niz Tri-Clamp

C. Kontrola i sygnalizacja: IndiTop, ThinkTop i ThinkTop Basic.

D

E. Uszczelki grzyba z HNBR, FPM lub grzyb TR2 (ruchoma konstrukcja
PTFE).

F. Sitownik wysokoci$nieniowy.

G. Sitownik o dlugim skoku (nie jest dostepny dla wersji o dziataniu
odwréconym).

H. Sitownik z mozliwoscig konserwacji.

I. Zewnetrzne btyszczace wykonczenie powierzchni.

Uwagal!

Inne zawory w takim samym wariancie podstawowym
Gama zaworéw obejmuje zawory o réznych przeznaczeniach. Ponizej

przedstawiono modele dostepnych zaworéw. W celu uzyskania petnego
dostepu do wszystkich modeli i opcji, skorzystaj z opracowanego przez
Alfa Laval narzedzia do wyboru wspomaganego komputerowo (Anytime

. Uszczelki majgce kontakt z produktem wykonane z HNBR lub FPM. configurator).

- Zawdér o odwréconym dziataniu.
- Zawor o dtugim skoku.

- Zawdr sterowany recznie.

- Zawor aseptyczny.

- Zawdr styczny.

Sitownik posiada gwarancje na 5 lat.

W celu uzyskania informacji szczegétowych, patrz instrukcja ESE00305.

Wymiary (mm)

Rozmiar 51 63.5 76.1 101.6 DN DN DN DN
mm mm mm mm 50 65 80 100

A1 426 439 479 503 429 445 487 506
Az 393 406 446 470 396 412 454 473
A3z 368 381 416 440 371 387 424 443
Ay 390 403 443 467 393 409 451 470
As 364 377 412 436 367 383 420 439
(o} 30 30 30 30 30 30 30 30
oD 51 63.5 76.1 101.6 53 70 85 104
ID 47.8 60.3 72.9 97.6 50 66 81 100
t 1.6 1.6 1.6 2 1.5 2 2 2
E 61 81 86 119 62 82 87 120
Eq 67 73 79 92 68 76 84 93
F4 25 25 30 30 25 25 30 30
F2 26 26 31 31 26 26 31 31
H 114.9 114.9 154.3 154.3 114.9 114.9 154.3 154.3
J 148 163 178 198 148 163 178 198
S 16 16 21 21 16 16 21 21
M/zacisk ISO 21 21 21 21 - - - -
M/zacisk DIN - - - - 21 28 28 28
M/wtyczka DIN - - - - 23 25 25 30
Wtyczka M/SMS 20 24 24 35 - - - -
Ciezar (kg)
Standard 71 8.3 13.3 15.9 71 8.5 13.8 15.9
Dziatanie odwrécone 7.2 8.4 13.5 16.1 7.2 8.6 14 16

A1= min. Pomiar instalacyjny, pozwalajgcy zaworowi na podniesienie kotnierza zbiornika/korpusu zaworu (jezeli urzadzenie sygnalizujgce jest zamocowane, nalezy
dodac¢ wysokos¢)
1) Informacje o doktadnych wymiarach A — A4 mozna znalez¢ w narzedziu Anytime configurator.

J Uwaga!
Uﬂﬁ E | M Na czas otwarcia/zamknigcia majgq wptyw:
o ) “7//7" = - Doplyw powietrza (ci$nienie powietrza).
7 = g - Dtugos$¢ i wymiary przewoddéw powietrznych.
~i0 - Liczba podtgczonych zaworéw do tego samego przewodu
powietrznego.
2 2 e - Uzycie pojedynczego elektrozaworu dla szeregowo
z <E< podtgczonych funkcji sitownika pneumatycznego.
y - Cisnienie produktu.
TD 461-910 Potaczenia pneumatyczne, sprezone powietrze:
T \, o R 1/8" (BSP), gwint wew.
H H
Vo
Standard Dziatanie odwrécone Uszczelka grzyba PTFE (TR2)
Funkcja sitownika
Zuzycie powietrza na jeden skok (w litrach wolnego powietrza)
DN50-65 DN/ DN80100 DN/

OD 51-63.5 mm
0.5 x ci$nienie powietrza [bar]

OD 76.1101.6 mm

1.3 x cis$nienie powietrza [bar]



Wykresy spadku cisnienia/wydajnosci przeptywu
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Uwagal!

Wykresy sporzgdzono przy nastepujgcych zatozeniach:

Czynnik: Woda (20°C)

Pomiar: Zgodnie z VDI2173

Spadek cisnienia mozna obliczy¢ rowniez w narzedziu Anytime
configurator.

Spadek ci$nienia mozna obliczy¢ za pomocg ponizszego wzoru:
Q = Kv x VAp

Gdzie

Q = przeplyw w m3/h.

Kv = m3/h przy spadku cisnienia 1 bar (patrz tabela powyzej).
A p = spadek ci$nienia w barach nad zaworem.

Gdzie

Q = przeplyw w m3/h.

Kv = m3/h przy spadku cisnienia 1 bar (patrz tabela powyzej).
A p = spadek ci$nienia w barach nad zaworem.

2.5" zawor odcinajgcy, gdzie Kv = 111 (patrz tabela powyzej).
Q = Kv x VAp

40 = 111 x VAp

2
Ap=($%)= 0.13 bar
(To jest w przyblizeniu taki sam spadek cisnienia, co odczytany powyzej z osi y)



Dane dotyczace cisnienia dla pojedynczego zaworu grzybowego Unique
z odptywem do zbiornika

P

22120023
2212.0022

1 2 3
A = Powietrze P = Ci$nienie produktu
Tabela 1 - Wytacznie przy catkowitym Maks. cisnienie w barach bez wycieku przy grzybie zaworu
zamknieciu.
ie i ki Rozmiar zaworu
Polaczenie '.Ik'e".'k"elk DN50 DN 65 DN 80 DN 100
cisnienia siownika DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
korpusu zaworu 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 7.2 4.2 6.4 4.2
2 8.4 4.5 6.8 4.4
Tabela2 Maks. cisnienie w barach przy ktérym mozna otworzy¢ zawoér
ie i ki ignieni Rozmiar zaworu
Pofaczenie i kierunek Cisnienie DN50 DN 65 DN 80 DN 100
cisnienia sitownika/ powietrza DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
korpusu zaworu (bar) 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
3 6 10.0 9.0 10.0 6.9
4 6 10.0 8.3 9.9 6.6
Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
ESEO00251PL 1507 handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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