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1 Uzupełnienie do instrukcji obsługi zgodnie z ISO 20607

1.1 Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana, aby zapewnić użytkownikowi informacje umożliwiające bezpieczne
wykonywanie zadań we wszystkich fazach cyklu życia dostarczonego produktu.

Użytkownik powinien zawsze najpierw przeczytać sekcję dotyczącą bezpieczeństwa. Następnie użytkownik może przejść do
odpowiedniej sekcji dotyczącej wykonywanego zadania lub do potrzebnych informacji.

Jest to kompletna instrukcja dla dostarczonego produktu.

1.2 Umiejętności personelu

Operatorzy
Operatorzy powinni przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dostarczonego produktu.

Pracownicy zajmujący się konserwacją
Pracownicy zajmujący się konserwacją powinni przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.
Pracownicy lub technicy zajmujący się konserwacją powinni być wykwalifikowani w wymaganym obszarze, aby
przeprowadzić konserwację w bezpieczny sposób.

Praktykanci
Praktykanci mogą wykonywać zadania pod nadzorem doświadczonego pracownika.

Osoby postronne
Osoby postronne nie powinny mieć dostępu do dostarczonego produktu.

Jak skontaktować się z Alfa Laval
Dane kontaktowe dla wszystkich krajów są
stale aktualizowane na naszej stronie internetowej.
Aby uzyskać bezpośredni dostęp do informacji, należy odwiedzić stronę www.alfalaval.com.

1.3 Środki ostrożności

INFORMACJE OGÓLNE
Należy zawsze upewnić się, że pracownicy mają doświadczenie w pracach związanych z podnoszeniem.
Należy zawsze upewnić się, że punkt podnoszenia leży w jednej linii ze środkiem ciężkości. W razie potrzeby dostosować
punkt podnoszenia.
Należy zawsze obserwować ładunek i zachowywać odpowiednią odległość podczas operacji podnoszenia.
Należy zawsze upewnić się, że wyposażenie do podnoszenia jest odpowiednie dla konkretnego dostarczonego produktu.
Należy zawsze używać odpowiedniego wyposażenia do podnoszenia ciężkich części, jeśli jest to konieczne. Używać
uchwytów do podnoszenia, jeśli są dostępne.

PRZECHOWYWANIE
Najlepiej, jako wytyczne, Alfa Laval zaleca:

- Przechowywać dostarczony produkt w oryginalnym opakowaniu
- Otwór portu powinien być zabezpieczony przed dostaniem się do środka ciał obcych
- Stal surowa (inna niż nierdzewna) powinna być lekko nasmarowana olejem/smarem
- Przechowywać w czystym, suchym miejscu bez bezpośredniego nasłonecznienia lub światła UV
- Zakres temperatur: -5 do 40°C
- Wilgotność względna mniejsza niż 60%
- Brak narażenia na działanie substancji korodujących (również zawartych w powietrzu).
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1 Uzupełnienie do instrukcji obsługi zgodnie z ISO 20607

1.4 Konserwacja

Sprawdzenie zabezpieczeń
Przynajmniej co 12 miesięcy należy przeprowadzać kontrolę wzrokową wszelkich urządzeń ochronnych (osłony,
zabezpieczenia, pokrywy lub innych) na dostarczonym produkcie.
W przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia ochronnego, zwłaszcza gdy prowadzi to do pogorszenia parametrów
bezpieczeństwa, należy je wymienić.
Mocowanie urządzenia ochronnego powinno być wymieniane wyłącznie na mocowanie tego samego lub równoważnego typu.

Kryteria odbioru kontroli:

- Nie powinno być możliwe dotarcie do części ruchomych początkowo chronionych przez urządzenie zabezpieczające.
- Urządzenie ochronne musi być pewnie zamontowane.
- Należy upewnić się, że śruby mocujące urządzenie ochronne są dobrze dokręcone.

Procedura w przypadku braku odbioru:

- Naprawić i/lub wymienić urządzenie ochronne.
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Kontakt z Alfa Laval
Szczegółowe dane kontaktowe dla wszystkich krajów są na bieżąco
aktualizowane na naszej stronie internetowej. Odwiedź witrynę www.alfalaval.com,
aby uzyskać bezpośredni dostęp do tych informacji.

© Alfa Laval Corporate AB
Ten dokument i jego zawartość stanowią własność Alfa Laval Corporate AB, chronioną prawem własności intelektualnej i odpowiednimi przepisami. Użytkownik jest odpowiedzialny za
niniejszy dokument i stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej. Bez ograniczania przepisów odnoszących się do tego dokumentu,
kopiowanie, rozpowszechnianie i przekazywanie całości lub fragmentu niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, mechanicznej, sporządzanie fotokopii, zapisywanie i
inne) i w jakimkolwiek celu, bez uzyskania wcześniejszej zgody Alfa Laval Corporate AB jest zabronione. Alfa Laval Corporate AB będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej
do tego dokumentu w całej rozciągłości prawa, włączając w to ściganie karne.
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